
CELLE DI CARICO DIGITALI
Per Impianti di Automazione - Dosaggio - Packaging - Controllo Peso
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� Food & Beverage
� Mines, Metals, Minerals

� Packing
� Packaging

Company profile

Integrazione della pesatura in sistemi di automazione…

► Presentazione
� Celle di Carico ad elevate prestazioni, complete di Kit 

meccanici di montaggio
� Trasmettitori di peso con integrate le funzioni di

dosaggio & checkweighing
� Schneider Electric Technological partner
� Supporto Tecnico & Commerciale in 45 paesi nel mondo

Trasmettitori – Indicatori
Peso

► Applicazioni
� Pesatura in continuo su nastri trasportatori, 
� Controllo Peso dinamico
� Dosaggio & Riempimento
� Serbatoi, tramogge, silos.

► Settori di applicazione

Celle di Carico & Kit 
di montaggio
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Settori di applicazione

Progettate per macchine ed impianti
di dosaggio - packaging …

► Checkweighers

► Selezionatrici ponderali

► Macchine per dosaggio multiteste

► Riempitrici – Macchine confezionatrici

Rotary fillerRotary filler

CheckweigherCheckweigher

SelezionatriciSelezionatrici Dosatrici MultitesteDosatrici Multiteste
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Celle Digitali - Alluminio

AAD, Celle Digitali di elevata precisione…

► Portata 5, 15, 30 e 75kg

� Realizzate in Alluminio, 
Grado di protezione IP65 

� Max. risoluzione 500.000d 
Pre calibrate

� Filtri digitali

� Complete di firmware per 
applicazioni di Dosaggio & 
Controllo Peso Dinamico

� Digital I/O per comandi
locali

� eNodView software

Pesatura Dinamica

Riempimento & Dosaggio

► Certificazioni OIML R76 
(3000d), OIML R51, OIML R61

Trasmissione Dati
collegamenti
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Celle Digitali – Acciaio INOX

AXD, Celle Digitali con protezione IP68 – IP69K …

► Portata 15, 30 e 75kg

� Realizzate in acciaio Inox .                                  
Grado di protezione IP68 
IP69K 

� Max. risoluzione 500.000d 
Pre calibrate

� Filtri digitali

� Complete di Firmware per 
applicazioni di Dosaggio & 
Controllo Peso Dinamico

� Digital I/O per comandi
locali

� eNodView software

Pesatura Dinamica

Riempimento & Dosaggio

► Certificazioni OIML R76 
(3000d), OIML R51, OIML R61

Trasmissione Dati
collegamenti
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Certificate – Norme Igieniche

DVS, Celle di Carico per macchine riempitrici …

� Costruzione in acciaio Inox, 
Grado di protezione IP68 
IP69K 

� Max. risoluzione 500.000d  
Pre calibrate

� Filtri digitali ottimizzati per 
riempitrici multiteste

� Programmate per  
checkweighing o dosaggio

� Digital I/O per comandi
locali

� eNodView software

Dosaggio & Riempimento ad 
alta velocità

Macchine riempitrici
multiteste

► Portata 15, 30 e 75kg

► Aseptic design, Certificazione
EHEDG

Communication
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DVS Celle digitali – Norme Igieniche

Realizzate in collaborazione con costruttori di macchine riempitrici &

dosatrici per applicazioni food & beverage

Customer benefits

•Performance
•Elevata velocità di riempimento
•Abbreviazione dei tempi di pulizia e

di fermo macchina. 

•Caratteristiche
•Riconosciute EHEDG 
•Ridotto impatto ambientale

•Sicurezza
•Elevata affidabilità
•Applicazioni ampiamente collaudate
•Conformi alle Norme Igieniche

•Risparmio
•Ridotto consumo di acqua &
detergenti per la pulizia

•Non richiedono ulteriori protezioni
•Facilità di collegamento
•Ingombri ridotti

► Certificate Hygienic design EHEDG, garantiscono l’efficacia del 
processo di pulizia “in place” (CIP).

► Elevata protezione, le Classi IP68 / IP69K ne permettono
l’impiego in ambienti difficil con elevata umidità. 

► Design compatto per una facile integrazione su macchine
riempitrici multiteste.

► Connessione CANOpen certificata da Schneider Electric.
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Interfacce di collegamento

Collegabili ai PLC esistenti sul mercato

• RS485 Half duplex output

• CANbus output

PLC

Checkweigher

• Presenza prodotto /Fine della
misura, Zero, Tara, Reset

� 2 Opto-isolated digital inputs

• Gestione soglie & limiti di tolleranza
Registrazione, Input copy…

� 4 Opto-isolated Outputs 55V/400mA

• Start ciclo, Stop ciclo, Zero, Tara, 
Reset

� 2 Opto-isolated digital inputs

• Dosaggio veloce / lento, 
Svuotamento, Espulsione, Fuori
Tolleranza, Default…

� 4 Opto-isolated Outputs 55V/400mA

Dosaggio

2
Inputs

4
Outputs
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Trattamento del segnale

Impostazione parametri & filtri digitali per la Pesatura Dinamica

µControllerA/D Converter

• Risoluzione 24 bits
• Conv. rate. da 6 a 1600Hz

Post-Filtering

• Notch filter• Low-pass

• Calibrazione di
fabbrica
500.000d sul valore
di portata Max.

• Set up utente
• Impostazione

coefficiente di
Gravità
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Applicazioni Integrate

Nr. 2 firmware specifici per applicazioni di pesatura

eNod4 Connectivity

CheckweigherCheckweigherDosaggioDosaggio

Gestione automatica del Controllo

Impostazione valori di tolleranza / limiti

Acquisizione aut. del peso con prodotti in 
movimento

Dosaggio in Carico / Scarico

Gestione dosaggio veloce / lento

Correzione aut. del materiale in volo

► Collegamento e colloquio bidirezionale con PLC
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Applicazioni Integrate

eNod4 Connectivity
► La Cella digitale gestisce il processo di dosaggio

in funzione dei parametri ricevuti dal PLC

► Ottimizzata per dosaggio di liquidi – macchine
riempitrici

DosaggioDosaggio
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Applicazioni integrate

eNod4 ConnectivityDosaggioDosaggio eNod4 Connectivity

� Simulazione software per 
impostazione filtri

� Dosaggio di tipo dinamico

� Dosaggio in Carico & Scarico

� Gestione di Nr. 2 alimentazioni con più cicli
di funzionamento: CF, CF-FF, FF-CF-FF
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� Impostazione & gestione parametri

eNod4 Connectivity
Caratteristiche & Funzioni - Software eNodView

Applicazioni integrate

eNod4 ConnectivityDosaggioDosaggio eNod4 Connectivity
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Applicazioni integrate

eNod4 Connectivity
► Gestione delle funzioni di pesatura dinamica

► Elevata velocità di acquisizione del peso

► Attivazione automatica con soglie di peso

CheckweigherCheckweigher

Segnale
Cella

Acquisizione & 
trasmissione
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Applicazioni integrate

eNod4 Connectivity► Attivazione gestita tramite fotocellule
di presenza prodotto

► Filtri digitali per la max. 
velocità/cadenza di controllo

CheckweigherCheckweigher
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� Annullamento dei disturbi dovuti alle vibrazioni

eNod4 Connectivity
Funzioni – Software eNodView

Applicazioni integrate

eNod4 Connectivity
CheckweigherCheckweigher
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� Set up con Software eNodView

eNod4 Connectivity
Impostazioni parametri Checkweigher

Applicazioni integrate

eNod4 Connectivity
CheckweigherCheckweigher
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Configurazione con Software eNodView

2 31 Set up

• Rilevamento automatico delle
Celle di Carico

• Accesso a tutti i parametri

• Calibrazione

Analisi

• Acquisizione & Visualizzazione
dei valori

• Frequency analysis (FFT)

• Inserimento Filtri Digitali & 
simulazione risultati

Risultati in Real time

• Visualizzazione grafica dei 
valori e dei segnali di I/O

• Rappresentazione grafica del
processo, (dosaggio, 
checkweigher…)

� Un potente strumento software utilizzabile su PC per 
l’impostazione di tutti i parametri
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Contacts

Distributore per l’Italia :

NONIS srl
13836 COSSATO – BIELLA – tel. 015-9842291

www.nonisbilance.com – info@nonisbilance.com

Grazie per la Vs. 
attenzione

www.scaime.com


