
Accouplement 950.3_0 pour couplemètre type DR2112-DR2208-D2452 - 50...5000 Nm
torque sensor Typ DR2112-DR2208-D2452 with coupling 950.3_0

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Couple 
max.
max. 

torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Dimensions - dimensions [mm]

D D1 ds dp dR dG d1 d2 l l1 S LA

min max min max min max min max

DR2208
DR2112
D2452

5-50/10-100 50/100 160 16 77 73 14 26 16 32 25 35 30 45 50 53 40 35 7.1 159.7

20-200 200 250 25 89 84 20 36 20 40 30 40 35 55 60 64 45 40 7.2 177.9

50-500 500 640 64 123 115 30 45 30 55 35 55 55 75 80 84 65 50 9.6 202.7

x 1000 1000 100 143 135 35 55 35 70 40 68 65 95 100 104 75 55 10 276

100-1000 x 1000 100 143 135 35 55 35 70 40 68 65 95 100 104 75 55 10 282

x 2000 3000 300 167 x 50 85 45 90 x x x x 121 164 90 75 11.2 399.4

5000 5000 5000 500 198 x 60 100 55 105 x x x x 141 198 100 95 12 401

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 950.340-P/Gr25/Ø35 (moteur) + 1 Accplt 950.320-P/Gr25/Ø33 (récepteur) FT950-DR2112-DR2208-D2452-FE-0706 p1/2

x : Non disponible - Not available
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Taille 16 25 64 100 300 500

Couple nominal Nm 160 250 640 1000 3000 5000

Couple maximum Nm 240 375 960 1500 4000 6000

D
ésalignem

ent

axial                    Δka mm 1.1 1.3 1.8 2.1 1.0 1.2

radial                   ΔKr mm 0 0 0 0 0 0

angulaire             ΔKw Grad 1.1 1.1 1.1 1.1 0.5 0.5

Vitesse maximale tr/mn 13600 11800 8500 7300 6200 5200

Caractéristique des accouplements série 950

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il 
est fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation 
et d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. Les accouplements à un 
paquet de lamelles (série 950), compensent le désalignement angulaire et le positionnement axial de l’arbre, les 
accouplements à deux paquets de lamelles (série 951) compensent des désalignements d’arbre angulaires, radiaux 
et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

FT950-DR2112-DR2208-D2452-FE-0706 p2/2



Accouplement 950 pour couplemètre type DR2477 - 50...200 Nm
torque sensor Typ DR2477 with coupling 950

FT950-DR2477-FE-0205 p1/2

Axe lisse, fixation axiale
Shrink disc hub, clamping extern

Câble / cable Axe / clavette
Keyway hub standard

Axe / clavette
Keyway hub standard

Axe lisse, 
fixation axiale

Shrink disc hub, 
clamping extern

Dimension de montage - Mounting dimension

(6 prof/deep)

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 950.320/Gr16/Ø20 (moteur) + 1 Accplt 951.340/Gr16/Ø22 (récepteur)

Taille - Size [Gr] Couple  max - Max. torque  [Nm] Vitesse maximale - Maximum speed  - 
[mm]

16 160 6000*
25 250 6000*

Vitesse supérieure sur demande - Increased number of revolutions on request

Couple 
nominal

Nominal torque 
[Nm]

Typ. 95 - Taille
Typ.95 - Size 

 [Gr]

Dimensions
Dimensions  [mm]

ds dP dR dG d1 d2 l I1 s LA

D D1 min max min max min max min max

50/100 16 77 73 14 26 16 32 25 35 30 45 50 53 40 35 7.1 164.2
200 25 89 84 20 36 20 40 30 40 35 55 60 64 45 40 7.2 174.4
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Taille 16 25 64 100

Couple nominal Nm 160 250 640 1000

Couple maximum Nm 240 375 960 1500

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 1.1 1.3 1.8 2.1

radial                   ∆Kr mm 0 0 0 0

angulaire             ∆Kw Grad 1.1 1.1 1.1 1.1

Vitesse maximale tr/mn 13600 11800 8500 7300

Caractéristique des accouplements série 950

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il 
est fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation 
et d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. Les accouplements à un 
paquet de lamelles (série 950), compensent le désalignement angulaire et le positionnement axial de l’arbre, les 
accouplements à deux paquets de lamelles (série 951) compensent des désalignements d’arbre angulaires, radiaux 
et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial



FT-950-DR2500-FE-0507   p1/2

Accouplement 950.320 pour couplemètre type DR2500-50 à 150 Nm
Torque sensor type DR2500-50 to 150 Nm with coupling 950.320

* 100 Nm pas de surcharge possible - 100 Nm no overload possible
Désalignement angulaire maximal : 0.5° - maximum angular misalignment : 0.5°
Désalignement axial maximal : 0,3 mm - maximum axial misalignment : 0,3 mm
Préciser à la commande les diamètres ØD des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bores ØD at order
ex: (1) 950.320Gr10 Ø16mm (moteur) + (1) 950.320Gr10 Ø20mm (charge)

Pour arbre lisse - Shaft without keyway

Couple 
nominal

Nominal torque 
[Nm]

Couple
max.

Max. torque
[Nm]

Vitesse Max.
Max. Speed

 [tr/min]

Type
 [Gr]

Dimensions
Dimensions  [mm]

ØD Ød1 L I1 LA
MA 

[Nm]
50 100 15 000 10 69 14 ... 38 67 32 128 8.5

100* 100 15 000 10 69 18 ... 38 67 32 128 8.5
150 160 13 600 16 77 14 ... 25 77 35 136 8.5
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Accouplements série 950

Ces accouplements sont équilibrés.

Il faut monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation et d’erreur de mesure dû 
à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. Les accouplements à un paquet de lamelles (série 950), 
compensent le désalignement angulaire et le positionnement axial de l’arbre.

Le rattrapage des désalignements radiaux ne sont possible qu’avec la combinaison accouplement simple, couplemètre 
et accouplement simple.
Avec les 2 accouplements simples et le couplemètre, cela forme un accouplement double.

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

FT-950-DR2500-FE-0507   p2/2



FT950P-DR20-FE-1104 p1/2

Accouplement 950.3_0-P pour couplemètre type DR20 - 50...500 Nm
torque sensor Typ DR20 with coupling 950.3_0P

axe lisse, fixation axiale
shrink disc hub, clamping extern

axe lisse, fixation radiale
radial clamping hub

axe / clavette, Ø standard
keyway hub standard

axe / clavette, grand Ø
keyway hub large

dimension de montage
mounting dimension

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Couple
max.
max.

torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Dimensions - dimensions [mm]

D D1 ds dp dR dG d1 d2 l l1 S LA

min max min max min max min max

50/100 160 16 77 73 14 26 16 32 25 35 30 45 50 53 40 35 7.1 164.2

200 250 25 89 84 20 36 20 40 30 40 35 55 60 64 45 40 7.2 194.4

500 640 64 123 115 30 45 30 55 35 55 55 75 80 84 65 50 9.6 219.2

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 950.340-P/Gr25/Ø35 (moteur) + 1 Accplt 950.320-P/Gr25/Ø33 (récepteur)
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Taille 16 25 64 100

Couple nominal Nm 160 250 640 1000

Couple maximum Nm 240 375 960 1500

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 1.1 1.3 1.8 2.1

radial                   ∆Kr mm 0 0 0 0

angulaire             ∆Kw Grad 1.1 1.1 1.1 1.1

Vitesse maximale tr/mn 13600 11800 8500 7300

Caractéristique des accouplements série 950

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il 
est fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation 
et d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. Les accouplements à un 
paquet de lamelles (série 950), compensent le désalignement angulaire et le positionnement axial de l’arbre, les 
accouplements à deux paquets de lamelles (série 951) compensent des désalignements d’arbre angulaires, radiaux 
et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial



Accouplement 950.3_0-P pour couplemètre type DR2269 et DR2513 - 50...100 Nm 
torque sensor Typ DR2269 and DR2513 - 50...100 Nm with coupling 950.3_0-P

axe lisse, fixation axiale
shrink disc hub, clamping extern

axe lisse, fixation radiale
radial clamping hub

axe / clavette, Ø standard
keyway hub standard

axe / clavette, grand Ø
keyway hub large

dimension de montage
mounting dimension

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Dimensions - dimensions [mm]

D D1 ds dp dR dG d1 d2 l l1 S LA

min max min max min max min max

50 / 100 16 77 73 14 26 16 32 25 35 30 45 50 53 40 35 7.1 138.4

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 950.310-P/Gr16/Ø40 (moteur) + 1 Accplt 950.300-P/Gr16/Ø25 (récepteur)

FT950P-DR2269-DR2513-FE-0506 p1/2
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Taille 16 25 64 100

Couple nominal Nm 160 250 640 1000

Couple maximum Nm 240 375 960 1500

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 1.1 1.3 1.8 2.1

radial                   ∆Kr mm 0 0 0 0

angulaire             ∆Kw Grad 1.1 1.1 1.1 1.1

Vitesse maximale tr/mn 13600 11800 8500 7300

Caractéristique des accouplements série 950

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il 
est fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation 
et d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. Les accouplements à un 
paquet de lamelles (série 950), compensent le désalignement angulaire et le positionnement axial de l’arbre, les 
accouplements à deux paquets de lamelles (série 951) compensent des désalignements d’arbre angulaires, radiaux 
et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial



Accouplement 950.3_0-P pour couplemètre type DR2 - 50...500 Nm
torque sensor Typ DR2 with coupling 950.3_0-P

axe lisse, fixation axiale
shrink disc hub, clamping extern

axe lisse, fixation radiale
radial clamping hub

axe / clavette, Ø standard
keyway hub standard

axe / clavette, grand Ø
keyway hub large

dimension de montage
mounting dimension

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Dimensions - dimensions [mm]

D D1 ds dp dR dG d1 d2 l l1 S LA

min max min max min max min max

50 16 77 73 14 26 16 32 25 35 30 45 50 53 40 35 7.1 134.2

100 16 77 73 14 26 16 32 25 35 30 45 50 53 40 35 7.1 135.2

200 25 89 84 20 36 20 40 30 40 35 55 60 64 45 40 7.2 154.4

500 64 123 115 30 45 30 55 35 55 55 75 80 84 65 50 9.6 179.2

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 950.310-P/Gr16/Ø40 (moteur) + 1 Accplt 950.300-P/Gr16/Ø25 (récepteur)

FT950P-DR2-FE-1104 p1/2



FT950P-DR2-FE-1104 p2/2
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Taille 16 25 64 100

Couple nominal Nm 160 250 640 1000

Couple maximum Nm 240 375 960 1500

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 1.1 1.3 1.8 2.1

radial                   ∆Kr mm 0 0 0 0

angulaire             ∆Kw Grad 1.1 1.1 1.1 1.1

Vitesse maximale tr/mn 13600 11800 8500 7300

Caractéristique des accouplements série 950

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il 
est fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation 
et d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. Les accouplements à un 
paquet de lamelles (série 950), compensent le désalignement angulaire et le positionnement axial de l’arbre, les 
accouplements à deux paquets de lamelles (série 951) compensent des désalignements d’arbre angulaires, radiaux 
et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial



Accouplement 951.3_1 pour couplemètre type DR2212 - 50...1000 Nm
torque sensor Typ DR2212 with coupling 951.3_1

FT951-DR2212-FE-1104 p1/2

axe lisse, fixation axiale
shrink disc hub, clamping extern

axe lisse, fixation radiale
radial clamping hub

axe / clavette, Ø standard
keyway hub standard

axe / clavette, grand Ø
keyway hub large

dimension de montage
mounting dimension

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Couple
max.
max.

torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Dimensions - dimensions [mm]

D D1 ds dp dR dG d1 d2 l l1 S U1 LA

min max min max min max min max

50/100 160 16 77 73 17 26 16 32 25 35 30 45 50 53 40 35 7.1 26.2 197.9

200 250 25 89 84 20 36 20 40 30 40 35 55 60 64 45 40 7.2 26.4 273.8

500 640 64 123 115 30 45 30 55 35 55 55 75 80 84 65 50 9.3 37.2 315.4

1000 1000 100 143 135 35 55 35 70 40 68 65 95 100 104 75 55 10 38 332

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 951.340-P/Gr25/Ø35 (moteur) + 1 Accplt 951.320-P/Gr25/Ø33 (récepteur)



FT951-DR2212-FE-1104 p2/2
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Caractéristique des accouplements série 951

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il est 
fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation et 
d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
Les accouplements à un paquet de lamelles (série 950), compensent le désalignement angulaire et le positionnement 
axial de l’arbre, les accouplements à deux paquets de lamelles (série 951) compensent des désalignements d’arbre 
angulaires, radiaux et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

Taille 16 25 64 100

Couple nominal Nm 160 250 640 1000

Couple maximum Nm 240 375 960 1500

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 1.1 1.3 1.8 2.1

radial                   ∆Kr mm 0.3 0.3 0.45 0.45

angulaire             ∆Kw Grad 1.1 1.1 1.1 1.1

Vitesse maximale tr/mn 13600 11800 8500 7300



Accouplement 951 pour couplemètre type DR2477 - 50...200 Nm
torque sensor Typ DR2477 with coupling 951

FT951-DR2477-FE-0205 p1/2

Axe lisse, fixation axiale
Shrink disc hub, clamping extern Câble - Cable

Axe / clavette
Keyway hub standard

Axe / clavette
Keyway hub standard

(6 prof./deep)

Axe lisse, 
fixation axiale

Shrink disc hub,
clamping extern

Dimension de montage - Mounting dimension

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 951.341/Gr16/Ø30 (moteur) + 1 Accplt 951.311/Gr16/Ø32 (récepteur)

Taille - Size [Gr] Couple  max - Max. torque  [Nm] Vitesse maximale - Maximum speed  - 
[mm]

16 160 6000*
25 250 6000*

Vitesse supérieure sur demande - Increased number of revolutions on request

Couple 
nominal

Nominal torque 
[Nm]

Typ. 95 - Taille
Typ.95 - Size 

 [Gr]

Dimensions
Dimensions  [mm]

ds dP dR dG d1 d2 l I1 U1 LA

D D1 min max min max min max min max

50/100 16 77 73 14 26 16 32 25 35 30 45 50 53 40 35 26,2 201,4
200 25 89 84 20 36 20 40 30 40 35 55 60 64 45 40 26,4 211,8
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Caractéristique des accouplements série 951

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il est 
fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation et 
d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
Les accouplements à un paquet de lamelles (série 950), compensent le désalignement angulaire et le positionnement 
axial de l’arbre, les accouplements à deux paquets de lamelles (série 951) compensent des désalignements d’arbre 
angulaires, radiaux et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

Taille 16 25 64 100

Couple nominal Nm 160 250 640 1000

Couple maximum Nm 240 375 960 1500

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 1.1 1.3 1.8 2.1

radial                   ∆Kr mm 0.3 0.3 0.45 0.45

angulaire             ∆Kw Grad 1.1 1.1 1.1 1.1

Vitesse maximale tr/mn 13600 11800 8500 7300



pour - for DR2112-DR2112L, D2452, DR2208
0.1 ... 30 Nm

Accouplement pour couplemètre
Coupling for torquemeter

• Faible poids et inertie
• Grande rigidité torsionnelle
• Accouplement simple
• Pour arbre lisse
• Permettent de conserver toutes les 

caractéristiques des couplemètres SCAIME

• Low inertia
• Very high torsional rigidity
• For shaft without keyway 
• Simple coupling
• Couplings maintain all the specifi cations of 

SCAIME torquemeters

Toutes dimensions en mm - All dimensions in mm

Type 966

Couple de serrage : MA
Mounting moment
Vis - Screew M (DIN 912)

Dimension de montage
Mounting moment

Ø
A

Ø
A

B B
F F

LA

Ø
DH

7

Ø
DH

7

Ø
D g

6

Ø
D g

6
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0.1 Nm ... 30 Nm

Accouplement pour - Coupling for
DR2112 - 2112L - D2452 & DR2208

Couple Nominal
Nominal Torque

[Nm]

Taille
Size
[Gr]

Dimensions
Dimensions

[mm]

MA
[Nm]

DR2208 DR2112-D2452 A B D F LA M
0.1 / 0.2 25 25.4 9 3 ... 10 20.2 89.4 M2.5 0.8
0.5 / 1 37 35.8 13.2 4 ... 14 29.1 90.4 M3 1.4

0.5 / 5 50 44.5 13.4 6 ... 18 30.4 116.7 M4 3.1
2 / 5 50 44.5 13.4 6 ... 18 30.4 92.2 M4 3.1

10 / 15 62 57.4 16.1 10 ... 24 36.6 93.8 M5 6.1
1 / 10 - 2 / 20 20 62 57.4 16.1 10 ... 24 36.6 120.3 M5 6.1

3 / 30 30 75 64 18 12 ... 28 41 121.5 M6 10.4
Préciser à la commande les diamètres D des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore D diameter at order.
Exp. : 1 Accplt 966/Gr37/Ø8 (moteur - motor) + 1 Accplt 966/Gr37/Ø6 (récepteur - load)

Caractéristiques de la série 966 - Type 966 specifi cations

Taille - Size 25 37 50 62 75

Couple Nominal
Nominal Torque [Nm] 0.39 1.56 6.17 24.7 36.2

Couple Maximum
Max. Torque [Nm] 0.54 2.19 8.64 34.6 50.7

Couple Dynamique Max.
Max. Dynamique Torque [Nm] 0.054 0.219 0.864 3.46 5.07

Désalignem
ent

m
isalignm

ent

axial           ∆ka [mm] 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

radial         ∆kr [mm] 0 0 0 0 0

angulaire   ∆kw
angle [°] 2 1.5 1 0.7 0.7

Vitesse maximale
Max. speed [tr/mn] 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Ces accouplements sont équilibrés.

Il faut impérativement utiliser 2 accouplements simples (1 paquet de lamelles) 
avec un couplemètre afi n d’éviter tout risque de dégradation et d’erreur de 
mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
L’ensemble (capteur + 2 accouplement) permet de rattraper les désalignements 
axiaux, angulaires et radiaux dans les limites citées.

Si plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils 
s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des valeurs de désalignement 
admissibles sont interdépendantes. En concéquence, les valeurs de 
désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps 
leur valeur maximale et doivent être conformes au diagramme ci-dessus.

Type de désalignement - Misalignment Type

Angulaire - Angular Radial - Radial Axial - Axial

These couplings are balanced.

It is imperative to use 2 simple  couplings (single jointed ) with a torquemeter 
to avoid any risk of degradation and measurement error due to parasite effort / 
strain on the torquemeter shafts.
The assembly, sensor + 2 couplings, compensate the various misalignments 
(axial, angular and radial) within the mentionned limits.

If more than one misalignment type occurs simultaneously, they affect each 
other. The permitted misalignment values are dependent on one another, see 
Fig. The sum of the actual misalignments - in percent of the maximum value 
- may not exceed 100 %.



Accouplement 966- pour couplemètre type DR2477 - 0.2...20 Nm
torque sensor Typ DR2477 with coupling type 966

FT966-DR2477-FE-0506 p1/2

Câble / Cable
Ø 5 (1 m)

2xP (prof./deep)

Couple de serrage
Mounting moment MA

Dimension de montage
Mounting dimension

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 966-Gr50/Ø10 (moteur) + 1 Accplt 966-Gr50/Ø6 (récepteur)

* Possibilité de vitesse supérieure sur demande - Increased speed on request

Couple 
nominal
nominal 
torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Vitesse 
max.
Max. 

speed

T/mm

Dimensions 
dimensions

[mm]

Couple 
de

serrage
[Nm]

MAA B C D E F LA P

0.2 25 8000* 25.4 9 20.2 3...10 15 35 104.4 M4 1.4
0.5 / 1 37 8000* 35.8 13.2 29.1 4...14 15 35 105.4 M4 1.4
2 / 5 50 8000* 44.5 13.4 30.4 8...18 15 35 105 M5 3.1

10 / 15 62 8000* 57.4 16.1 36.6 10...24 15 35 108.8 M5 6.1
20 62 6000* 57.4 16.1 36.6 10...24 15 35 148.8 M5 6.1
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Caractéristique des accouplements série 966

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il est 
fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation et 
d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
Les accouplements à un paquet de lamelles (série 966), compensent le désalignement angulaire et le positionnement 
axial de l’arbre, les accouplements à deux paquets de lamelles (série 969) compensent des désalignements d’arbre 
angulaires, radiaux et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

Taille 12 18 25 37 50 62 75

Couple nominal Nm 0.09 0.18 0.39 1.56 6.17 24.7 36.2

Couple maximum Nm 0.13 0.26 0.54 2.19 8.64 34.6 50.7

Couple dynamique max Nm 0.013 0.026 0.054 0.219 0.864 3.46 5.07

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

radial                   ∆Kr mm 0 0 0 0 0 0 0

angulaire             ∆Kw Grad 2 2 2 1.5 1 0.7 0.7

Vitesse maximale tr/mn 150000 100000 80000 55000 45000 35000 30000



FT-966-DR2500-FE-1204   p1/1

Accouplement 966 pour couplemètre type DR2500-0,5 à 20 Nm
Torque sensor type DR2500-0,5 to 20 Nm with coupling 966

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Vitesse
maximale
maximum

speed

[tr/min]

Type

[Gr]

Désalignement
angulaire max.

max. angular
misalignment

[°]

Dimensions
Dimensions

[mm]

A B øD F LA M MA (Nm)

0.5 30000 37 1.5 35.8 13.2 4...14 29.1 69.8 3 1.4

1 30000 37 1.5 35.8 13.2 4...14 29.1 69.8 3 1.4

2 30000 50 1 44.5 13.4 8...18 30.4 75.2 4 3.1

5 30000 50 1 44.5 13.4 8...18 30.4 75.2 4 3.1

10 30000 62 0.7 57.4 16.1 10...24 36.6 79.0 5 6.1

20 30000 62 0.7 57.4 16.1 10...24 36.6 130.8 5 6.1

Désalignement axial maximal : 0,8mm - maximum axial misalignment : 0,8mm
Préciser à la commande les diamètres ØD des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bores ØD at order
ex: (1) 966Gr50 Ø10 mm (moteur) + (1) 966Gr50 Ø12 mm (charge)

Pour arbre lisse - Shaft without keyway

Couple de serrage MA
Mounting torque MA





Accouplement 966-P pour couplemètre type DR20-1...20 Nm
torque sensor Typ DR20 with coupling type 966-P

FT966P-DR20-FE-1107 p1/2

dimension de montage
mounting dimension

couple de serrage: MA
mounting moment

Vis M...(NFEN ISO 4762)

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 966-P/Gr37/Ø8 (moteur) + 1 Accplt 966-P/Gr37/Ø6 (récepteur)

Couple nominal
nominal torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Dimensions 
dimensions

[mm]

Couple de
serrage

[Nm]

MAA B D F LA M
1 37 35.8 13.2 4...14 29.1 104.8 M3 1.4

2 / 5 50 44.5 13.4 8...18 30.4 107 M4 3.1
10 62 57.4 16.1 10...24 36.6 110 M5 6.1
20 62 57.4 16.1 10...24 36.6 129 M5 6.1



FT966P-DR20-FE-1107 p2/2

BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com
SIREN 389 325 283   RCS Thonon-les-Bains 

Caractéristique des accouplements série 966-P

Ces accouplements sont équilibrés.

Il faut impérativement utiliser 2 accouplements simples (1 paquet de lamelles) avec un couplemètre afi n d’éviter 
tous risques de dégradation et d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
L’ensemble permet de rattraper les désalignements axiaux, angulaires et radiaux dans les limites citées.

Si plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que 
des valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes. En concéquence, les valeurs de désalignement 
maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps leur valeur maximale et doivent être conformes au 
diagramme ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

Taille 37 50 62

Couple nominal Nm 1.56 6.17 24.7

Couple maximum Nm 2.19 8.64 34.6

Couple dynamique max Nm 0.219 0.864 3.46

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 0.8 0.8 0.8

radial                   ∆Kr mm 0 0 0

angulaire             ∆Kw Grad 1.5 1 0.7

Vitesse maximale tr/mn 55000 45000 35000



Accouplement 966-P pour couplemètre type DR2 - 1...20 Nm
torque sensor Typ DR2 with coupling type 966-P

FT966P-DR2-FE-1104 p1/2

dimension de montage
mounting dimension

couple de serrage: MA
mounting moment

Vis M...(NFEN ISO 4762)

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 966-P/Gr37/Ø8 (moteur) + 1 Accplt 966-P/Gr37/Ø6 (récepteur)

Couple nominal
nominal torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Dimensions 
dimensions

[mm]

Couple de
serrage

[Nm]

MAA B D F LA M
1 37 35.8 13.2 4...14 29.1 88.8 M3 1.4

2 / 5 50 44.5 13.4 8...18 30.4 91 M4 3.1
10 62 57.4 16.1 10...24 36.6 92 M5 6.1
20 62 57.4 16.1 10...24 36.6 99 M5 6.1



FT966P-DR2-FE-1104 p2/2
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Caractéristique des accouplements série 966

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il est 
fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation et 
d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
Les accouplements à un paquet de lamelles (série 966), compensent le désalignement angulaire et le positionnement 
axial de l’arbre, les accouplements à deux paquets de lamelles (série 969) compensent des désalignements d’arbre 
angulaires, radiaux et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

Taille 12 18 25 37 50 62 75

Couple nominal Nm 0.09 0.18 0.39 1.56 6.17 24.7 36.2

Couple maximum Nm 0.13 0.26 0.54 2.19 8.64 34.6 50.7

Couple dynamique max Nm 0.013 0.026 0.054 0.219 0.864 3.46 5.07

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

radial                   ∆Kr mm 0 0 0 0 0 0 0

angulaire             ∆Kw Grad 2 2 2 1.5 1 0.7 0.7

Vitesse maximale tr/mn 150000 100000 80000 55000 45000 35000 30000



Accouplement 966-P et PP pour couplemètre type DR2269-2513 - 1...20 Nm
torque sensor Typ DR2269-2513 with coupling type 966-P and PP

FT966P-PP-DR2269-2513-FE-1107 p1/2

dimension de montage
mounting dimension

couple de serrage: MA
mounting moment

Vis M...(NFEN ISO 4762)

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 966-P/Gr37/Ø12 (moteur) + 1 Accplt 966-P/Gr37/Ø14 (récepteur)

Couple nominal
nominal torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Dimensions 
dimensions

[mm]

Couple de
serrage

[Nm]

MAA B D F LA M
10 / 15 / 20 62 57.4 16.1 10...24 36.6 116 M5 6.1

Nota : 966-PP, signifi e que l’axe raccordé à l’accouplement est muni d’une clavette.
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Caractéristique des accouplements série 966-P

Ces accouplements sont équilibrés.

Il faut impérativement utiliser 2 accouplements simples (1 paquet de lamelles) avec un couplemètre afi n d’éviter 
tous risques de dégradation et d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
L’ensemble permet de rattraper les désalignements axiaux, angulaires et radiaux dans les limites citées.

Si plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que 
des valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes. En concéquence, les valeurs de désalignement 
maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps leur valeur maximale et doivent être conformes au 
diagramme ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

Taille 62

Couple nominal Nm 24.7

Couple maximum Nm 34.6

Couple dynamique max Nm 3.46

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 0.8

radial                   ∆Kr mm 0

angulaire             ∆Kw Grad 0.7

Vitesse maximale tr/mn 35000



Accouplement 969 pour couplemètre type DR2212 - 0,03...30 Nm
torque sensor Typ DR2212 with coupling type 969

FT969-DR2212-FE-1104 p1/2

Couple nominal
 Nominal torque

 Nm 

Taille
size

Dimensions
dimension 

 mm 

Couple de
serrage

 Nm 
Gr

Préciser à la commande les diamètres Ø des arbres moteur et récepteur - 
Ex : 1 Accplt 969/Gr37/Ø8 (moteur) + 1 Accplt 969/Gr37/Ø6 (récepteur)

dimension de montage
mounting dimension

couple de serrage: MA
mounting moment

Vis M (NFEN ISO 4762)

0.03 / 0.05
0.1 / 0.2
0.5 / 1
2 / 5

10 / 15
20
30

A
19.1
25.4
35.8
44.5
57.4
57.4
64

B
7
9

13.2
13.4
16.1
16.1
18

D
3...7

3...10
4...14
8...18

10...24
10...24
18...28

F
19.8
25.8
36
38
46
46
51

LA

76.6
100.6
102.6
128.7
133.3
133.3
141.5

M
M2

M2.5
M3
M4
M5
M5
M6

MA

0.4
0.8
1.4
3.1
6.1
6.1

10.4

18
25
37
50
62
62
75

Please specify requested bore Ø D at order.!
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Caractéristique des accouplements série 969

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement 2 accouplements à deux paquets de lamelle. Il est 
fortement conseillé de monter 2 accouplements avec un couplemètre afi n d’éviter tous risques de dégradation et 
d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
Les accouplements à un paquet de lamelles (série 966), compensent le désalignement angulaire et le positionnement 
axial de l’arbre, les accouplements à deux paquets de lamelles (série 969) compensent des désalignements d’arbre 
angulaires, radiaux et le positionnement axial. 

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

Taille 12 18 25 37 50 62 75

couple nominal Nm 0.09 0.18 0.39 1.56 6.17 24.7 36.2

couple maximum Nm 0.13 0.26 0.54 2.19 8.64 34.6 50.7

couple dynamique max Nm 0.013 0.026 0.054 0.219 0.864 3.46 5.07

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 0.4 0.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

radial                   ∆Kr mm 0.1 0.15 0.2 0.18 0.13 0.11 0.12

angulaire             ∆Kw Grad 2 2 2 1.5 1 0.7 0.7

Vitesse maximale tr/mn 120000 80000 64000 44000 36000 28000 24000



Accouplement 969 pour couplemètre type DR2477 - 1...20 Nm
torque sensor Typ DR2477 with coupling type 969

FT969-DR2477-FE-0208 p1/2

Préciser à la commande les diamètres Ød des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bore Ød at order !
Ex : 1 Accplt 969-Gr62/Ø18 (moteur) + 1 Accplt 969-Gr62/Ø20 (récepteur)

Couple 
nominal
nominal 
torque

[Nm]

Taille
Size

Gr...

Vitesse 
max.
Max. 

speed

T/mm

Dimensions 
dimensions

[mm]

Couple 
de

serrage
[Nm]

MAA B D E F LA P U S

0.2 25 8000* 25.4 9 3...10 14.5 35 115.6 M4 7.8 2.2 1.4
0.5 / 1 37 8000* 35.8 13.2 4...14 14.5 35 119.2 M4 9.6 2.7 1.4
2 / 5 50 8000* 44.5 13.4 8...18 14.5 35 122.4 M5 11.2 3.6 3.1

10 / 15 62 8000* 57.4 16.1 10...24 14.5 35 127.8 M5 13.8 4.4 6.1
20 62 6000* 57.4 16.1 10...24 20 40 167.6 M5 13.8 4.4 6.1
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Caractéristique des accouplements série 969

Ces accouplements sont équilibrés.

Lorsque le corps du couplemètre est fi xé, il faut impérativement  2 accouplements à deux paquets de lamelle afi n d’éviter 
tout risque de dégradation et d’erreur de mesure dû à des efforts/contraintes parasites sur l’arbre du couplemètre. 
L’ensemble permet de rattraper les désalignements angulaires, radiaux et axiaux dans les limites citées.

Les valeurs de désalignement maximales admissibles ne doivent pas atteindre en même temps la valeur maximale. Si 
plusieurs types de désalignement apparaissent en même temps, ils s’infl uencent réciproquement , c’est-à-dire que des 
valeurs de désalignement admissibles sont interdépendantes conformément à la fi gure ci-dessous.

Type de désalignement

Désalignement angulaire Désalignement radial Positionnement axial

Taille 25 37 50 62

couple nominal Nm 0.39 1.56 6.17 24.7

couple maximum Nm 0.54 2.19 8.64 34.6

couple dynamique max Nm 0.054 0.219 0.864 3.46

D
ésalignem

ent

axial                    ∆ka mm 0.8 0.8 0.8 0.8

radial                   ∆Kr mm 0.2 0.18 0.13 0.11

angulaire             ∆Kw Grad 2 1.5 1 0.7

Vitesse maximale tr/mn 8000 8000 8000 6000



MST-MWS
Accouplement pour D2452
Coupling for D2452

0.005 ... 2 Nm

BP501 - F-74105 Annemasse Cedex 
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Couple Nominal (C.N.) - Nominal Torque

[Nm]

Type MST taille... - Typ MST size Couple maximal - Max. torque

[Nm]

0.005, 0.01, 0.02 8 0.3

E E

CC

A ±0.5

B ±0.5

F
F

Ø

Ø
 D

 H
8

Ø
 D

 H
8

Ø
 D

 g
6

Ø
 D

 g
6

Ø

LA     Dimensions de Montage

     Mounting Dimensions

0.03 ... 2 Nm

Couple Nominal
(C.N.)

Nominal Torque

[Nm]

Type MWS 
taille...

Type MWS 
size

Dimensions
Dimensions

[mm]

MA

[Nm]

A B C ØD E F LA

0.03, 0.05 12 82.6 17.3 14 4 ... 6 12 2 x M2.5 72.2 0.5
0.1, 0.2 12 102.6 27.3 14 4 ... 6 12 2 x M2.5 92.2 0.5

0.5 20 109.7 30.85 20 5 ... 10 20 2 x M3 94.4 0.7
1 25 115.8 33.9 25 5 ... 12 25 2 x M4 96.6 1.7
2 32 123.8 37.9 32 8 ... 16 32 2 x M4 98.6 1.7
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Nota : Veuillez préciser à la commande, le diamètre de l’arbre moteur et celui de l’arbre récepteur - Please, specify the diameter of the shaft load.
Expl. (1) MWS Gr20 Ø8 mm (moteur) + (1) MWS Gr20 Ø9 mm (charge)
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Accouplement MWS pour couplemètre type DR2112 / DR2112-L
Torque sensor type DR2112 / DR2112-L with coupling MWS

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Type MWS 
type MWS

[Gr]

Vitesse 
maximal
maximal
speed

[tr/min]

Dimensions
Dimensions

[mm] MA

A B C D E F LA [Nm]

0.03, 0.05 12 12 000 82.5 17 14 4 - 6 12 2 x M2.5 72 0.5

0.1, 0.2 16 12 000 107.5 29 18 4 - 8 16 2 x M3 94 0.7

0.5, 1 25 12 000 116 33.5 25 5 - 12 25 2 x M4 96.5 1.7

2 32 12 000 124 37.5 32 8 - 14 32 2 x M4 98.5 1.7

A ±0.5

B ±0.5

CC

Ø
D

 H
8

Ø
E

Ø
D

 H
8

Ø
E

couple de serrage   MA
mounting moment

LA dimensions de montage
mounting dimensions

Ø
D

 g
6

Ø
D

 g
6

F F

coté moteur
drive side

coté test
test side

Veuillez préciser à la commande, le diamètre de l’arbre moteur et celui de l’arbre récepteur.
Please, specify the diameter of the shaft motor and shaft load.
Expl. : (1) MWS Gr25 Ø10 mm (moteur) + (1) MWS Gr25 Ø11 mm (charge)
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Accouplement MWS pour couplemètre type DR2477-0.5 à 2 Nm
Torque sensor type DR2477-0.5 to 2 Nm with coupling MWS

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Couple
maximum
maximum

torque

[Nm]

Vitesse
maximale
maximum

speed

[tr/min]

Type

[Gr]

Dimensions
Dimensions

[mm]

Couple
de 

serrage

[Nm]

A B C øD E LA MA

0.5, 1 2 12 000 25 131 33 25 5...12 25 111.5 1.7

2 4 12 000 32 139 37 32 8...14 32 113.5 1.7

Désalignement angulaire maximal : 1° - maximum angular misalignment: 1°
Désalignement axial maximal : 0,2mm - maximum axial misalignment: 0,2 mm
Préciser à la commande les diamètres ØD des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bores ØD at order
ex: (1) MWS Gr20 Ø8 mm (moteur) + (1) MWS Gr20 Ø9 mm (charge)

Pour arbre lisse - Shaft without keyway

Veuillez préciser à la commande, le diamètre de l’arbre moteur et celui de l’arbre récepteur.
Please, specify the diameter of the shaft motor and shaft load.

A ±0.5

couple de serrage   MA
mounting moment

B ±0.5

CC

Ø
D

 H
8

Ø
E

Ø
D

 H
8

Ø
E

LA dimensions de montage
mounting dimensions

Ø
D

 g
6

Ø
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6

F F

coté moteur
drive side

coté test
test side
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Accouplement MWS pour couplemètre type DR2500-0,005 à 2 Nm
Torque sensor type DR2500-0,005 to 2 Nm with coupling MWS

Couple
nominal
nominal
torque

[Nm]

Couple
maximum
maximum

torque

[Nm]

Vitesse
maximale
maximum

speed

[tr/min]

Type

[Gr]

Dimensions
Dimensions

[mm]

A B øD F LA M

0.005...0.01 0.2 20000 8 8 3.4 2...4 10 54.4 2

0.02...0.2 0.4 30000 12 12 5.2 4...6 14 59.2 2.5

0.5 1 19000 20 20 7.65 5...10 20 62.7 3

1 2 15000 25 25 9.6 5...12 25 68.8 4

2 4 12000 32 32 12.6 8...16 32 81.6 4

Désalignement angulaire maximal : 1° - maximum angular misalignment : 1°
Désalignement axial maximal pour Gr8 et 12: 0,1mm - maximum axial misalignment for Gr8 and 12: 0,1 mm
Désalignement axial maximal pour Gr >12: 0,2mm - maximum axial misalignment for Gr >12: 0,2 mm
Préciser à la commande les diamètres ØD des arbres moteur et récepteur - Please specify requested bores ØD at order
ex: (1) MWS Gr20 Ø8 mm (moteur) + (1) MWS Gr20 Ø9 mm (charge)

Pour arbre lisse - Shaft without keyway

Veuillez préciser à la commande, le diamètre de l’arbre moteur et celui de l’arbre récepteur.
Please, specify the diameter of the shaft motor and shaft load.
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