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  Pour les applications nécessitant une grande accélération en rentrée de câble

  Recommandé pour les PT9000 standard entre 11 et 13 mètres

L’option “tension de câble améliorée” est fortement 
recommandée pour :
• des vitesses de rétraction de câble supérieures à 1,5 m/s
• des accélérations à la rétraction du câble ou des décélérations à 
l’extension du câble supérieures à:
       10 m/s2 (pour corps et tambour standard en alu min i um)
        3 m/s2  (pour l’option “acier inox”)
• des applications avec les étendues de mesure de 11m à 13m ou 
l’on veut minimiser l’effet de ventre et maintenir les caractéristiques 
dynamiques.

Modèles: PT9101  PT9150 PT9301
  PT9420  PT9510 PT9600

Possible sur les Étendues de Mesure:     1905 mm à 13970 mm
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Toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

E.M. diamètre du câble

-

-
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1 905
2 540
3 810
5 080
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 7 620
8 890

10 160
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13 970

Ø 0,9 mm Ø 1,2 mm Ø 1,6 mm
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Caractéristiques :





Capteur à câble de Déplacement/Position
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Petites et Moyennes Étendues de Mesure
Compact - Applications OEM
Sortie incrémentale

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

A125

Le capteur à câble de déplacement A125,
doté d’un codeur optique, est un modèle
compact, souple d’utilisation et
fournissant un signal très précis.

Le modèle standard peut être modifié de
façon très simple pour répondre aux
exigences OEM.  Mais on peut également
adapter  d’autres types de codeur pour
vos besoins spécifiques.

Ces modèles sont disponibles pour de
nouvelles applications ou pour aller en
lieu et place de montages existants.
Le A125 est un capteur que l’on peut
adapter “sur-mesure” :  montage,
connexion électrique et même durée de
vie requise.

Attention : pas de commande inférieure
à 100 pièces.

GÉNÉRALES
Etendue de mesure (E.M.) ........................................... 0-1000 et 0-1250 mm
Circonférence du tambour ................................................................ 125 mm
Signal de sortie ..................................................... incrémentale (quadrature)
Précision .............................................................................+0.04% de l’E.M.
Répétabilité .........................................................................+0.02% de l’E.M.
Résolution............................................................... 0.8 à 20 impulsions/mm*
Câble de mesure ....................................... Ø 0.9 mm, acier inox gainé nylon
Option câble de mesure ...................................................... Ø 1 mm, Vectran
Capteur ............................................................. codeur optique incrémentale
Matériel de structure .................................................................. acier zingué
Poids max. ........................................................................................... 450 g

ÉLECTRIQUES
Options drivers de sortie ....... TTL-CMOS, collecteur ouvert et driver de ligne
Voies de sortie ............................ A, B et index (avec et sans compléments)*
Tension d’alim. ..................................................................... 4.5 à 26.4 VDC*
Consommation électrique ......................................................... 80 mA max.*
Courant de commutation ........................................................... 20 mA max.*

ENVIRONNEMENT
Température opérationnelle .................................................. -10°C à  +70°C
Température de stockage...................................................... -30°C à  +80°C
Humidité ........................................................... HR 85%, sans condensation
Vibration ................................................................ 10 ~ 55 Hz / 1.5 mm 2 hr.
Choc .............................................. 30 g 11ms (3 fois sur chaque axe X,Y, Z)

*Les caractéristiques peuvent varier selon la configuration, nous consulter.
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Cert. ICSAQU0333

Agent

SCAIME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable.

A125 - Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

▼ Informations de commande, à remplir et à nous faxer.

Etendue de Mesure nominale:

Décrivez brièvement votre application. Spécifiez l’étendue de mesure exacte, la vitesse de déplacement, une
estimation du nombre de cycles par an, ainsi que la quantité annuelle et le nombre de pièces par livraison.

sélectionnez une étendue de mesure, ou précisez :

câble complètement rentré câble complètement sorti

Etendue de mesure (E.M.)

❐ 1000 mm
❐ 1250 mm
❐ Autre :

Câble de mesure:

❐ Ø 0.9 mm -
    Acier-inox gainé nylon
❐ Ø 1 mm - Vectran

Sortie de câble:

❐ dessus❐ dessous❐ face ❐ arrière

Codeur:
V+

Rouge

A

B

com.

Vert

Blanc

Noir

V+

V+

4.5...13.2 VDC V+ Rouge
A

B

index

index

com. Noir

Gris

Vert

Orange

Jaune

A

B
Bleu

Blanc

5 VDC
V+

Rouge

A

B

com.

Vert

Blanc

Noir

10.8...26.4 VDC

❐ Compatible
TTL-CMOS ❐ driver de ligne ❐ collecteur ouvert

Résolution:

❐ 0.8 impulsions/mm
❐ 8 impulsions/mm
❐ 16 impulsions/mm
❐ 20 impulsions/mm

Application:

Corps:

❐ Sans capot ❐ Dimensions :

Connexion électrique

Sélectionnez «sans capot»,  ou spécifiez les dimensions voulues :

❐ Sans connecteur ❐ Avec connecteur

 - Longueur de câble : ......................................................

- Connecteur :
        Fabricant : ................................................................
        Références fabricant : ..............................................
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Il permet de déplacer le capteur en dehors de
la zone de mesure.

Rallonge-câble : RC... m

A visser (VM4)
ou aimanté (A22).
Permet de fixer le
câble sur la partie

mobile.

Utile pour orienter le câble quand
celui-ci ne peut être placé en ligne
droite (0 à 180°).

Poulie de renvoi d’angle : P301 Attache-câble : A22 ou VM42
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  Étendue de Mesure : 38 mm
  Très compact
  Sortie potentiométrique de précision M150

Le capteur M150 avec ses très petites 
dimensions (18.8 x 18.8 x 9.5) occupe 
une très petite place pour mesurer un 
déplacement jusqu’à 38 mm.

Le capteur trouve ses applications dans 
les domaines tel que la  robotique, le 
médical, l’aérospatial, l’automobile...

Sa mise en place est très simple grâce 
aux 2 trous de fixation du corps et 
l’anneau de fi xation.

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.)................................................................ 38 mm 
Sig nal de sortie.......................................diviseur de tension (potentiomètre)
Précision........................................................................................±1 % E.M.
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Durée de vie du potentiomètre ............................................  5 X 106 cycles * 

Câble .......................................................Ø 0.36 mm, acier inox gainé nylon
Corps............................................................................... aluminium anodisé  
Elément de mesure ..................................... potentiomètre couche plastique
Poids nominal ......................................................................................... 15 g

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre .......................................................................... 5 KΩ (+10 %) 
Tension d’alimentation max. ............................................................... 20 Vcc
Signal de sortie à la pleine échelle....................94% +4 %de tension d’alim.
Courant max. sur le curseur ...................................................................1 µA

MÉCANIQUES
Tension du câble nominale ..........................................................  1 N ± 30%
Tenu aux vibrations.................................................100 m/s² de 30 à 200 Hz

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ................................................................................IP50
Température de fonctionnement .................................................-40 à +85°C
Derive thermique du potentiomètre ..............................................0.005%/°C

*La durée de vie du potentiomètre est défi nie comme le nombre de fois min i mum pendant lequel  
le câble peut être entièrement sorti et rentré avant la dégradation du signal de sortie.
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Anneau de fixation

18,8

4,8

2,4

14,5

14.5

3,2
6,35

9,5

18,8

15º ±15º

27 ±1 25 ±1

14 ±1

1.6

trous lisses Ø2.4
ou filetés 2-56

Longueur 450 mm

Toutes les dimensions sont en mm

Tolérances : ±0.3 mm

Capteur de déplacement/Po si tion

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques : 
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M150 Petites Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

▼ Informations de commande

Modèle: M150 - 4 - -
Réf. commande : A

- 5K - C1
B

Exemple : M150 - 4 - H1 - E - 5K - C1 

Fixation :

A Référence commande : H1 H2*
trous lisses trous filetés

*inclus : vis 2-56 x 3/8" avec rondelles

Ø 2,36 ±0,25 mm filetage 2-56

Terminaison du câble métallique:

B Réf. commande : E L
Oeillet Longueur : 610 mm

1 oeillet - 5 attaches

attache*

*note : arrêt de câble empêchant celui-ci de rentrer complétement

comprend :{

Connexion électrique:
+ entrée (rouge)

com.
(noir)

+ sortie
(vert)

5K Ohm

BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com
SIREN 389 325 283   RCS Thonon-les-Bains FT-M150-F-0708    p2/2



Capteur de déplacement/po si tion

  Petites Étendues de Mesure
  Applications : crash test et test en vol
  Sortie potentiométrique de précision
  Orientation du câble : 2 axes à 360° 

MT2A

Le modèle MT2A est un capteur de très 
petite dimension avec une étendue de 
mesure pouvant aller jusqu’à 762 mm.

Il peut supporter de hautes accélérations, 
et peut être orienté dans 2 axes sur 
360°.

Il est particulièrement adapté pour les 
crash-tests automobiles et les tests en 
vol.

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.)..........0-76, 0-228, 0-381, 0-762 mm, voir verso 
Sig nal de sortie.......................................diviseur de tension (potentiomètre)
Précision...................................................................................± 0.25% E.M.
Répétabilité...............................................................................± 0.02% E.M. 
Résolution................................................................................... quasi infi nie 

Câble .........................................................Ø 0,5 mm, acier inox gainé nylon
Corps............................................................................... aluminium anodisé
Capot ....................................................................................  polycarbonate  
Elément de mesure ...............................potentiomètre hybride de précision    

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre .......................................................................... 10 KΩ (+ 5%) 
Puissance max. ..................................2 W à 21o C (réduit à 0W pour 110oC)
Tension d’entrée max ......................................................... 30 V (AC ou DC)
Tension de sortie max. ................................. 94%  +4% de la tension d’alim.

MÉCANIQUES
Tension du câble, option............................................  2.5 à 9 N , voir au dos
Accélération max du câble ..........................................1360m/s2, voir au dos 

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement ..............................................-40o à +125°C

 72,9 ± 1,3

Ø 40,6

10,2

12,4

16,5 33

6,4

55,6

49

23,1

19,1

19,1

40,633,0

20,3

3,8

44,5

Tous les trous de montage : Ø 3,6 - 6 emplacements

Toutes les dimensions sont en mm.
Tolérances : ±0.2 mm

Ø 4,8

Ø 9,7

44,2

28,7

Orientation possible du câble ±140°

Embase de fixation 
permettant une rotation 
de 360° du capteur

Caractéristiques :

Signal électrique de sortie : (position)
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MT2A Petites Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

▼ Informations de commande

Modèle: MT2A -
Réf. commande : R A B

10K--
C

-
Etendue de mesure :

R Réf. commande :
Etendue de mesure, min :

Durée de vie du potentiomètre :

3 3015
76,2 mm
2.5 x 106

9

8.3 x 105
381 mm   
5 x 105

762 mm
2.5 x 10 cycles5

228 mm

 

Accessoires:

Fiche mobile LEMO avec 4.5 m de câble (fils gauge 24). 

Capot : sans aucun perçage, peut être 
usiné par l'utilisateur pour montage de
connecteur.

description : capot (inclus : 2 vis et 1 joint)

  

 
  

    

  

     
   

  

 
  

    

  

     
   



  Petites Étendues de Mesure
  Compact - Applications OEM
  Sortie potentiométrique de précision MTA

La série MTA fait partie de la nouvelle 
gamme de capteurs à câble miniatures.

Le MTA utilise un potentiomètre de grande 
précision pour des étendues de mesure 
de 0-76 et 0-127 mm.

Ce capteur à câble est une solution méca-
niquement idéale pour les applications de 
mesure de déplacement embarqué, grâce 
notamment à son montage aisé et rapide, 
même quand l’espace est réduit.

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.)...............................................0-76 et 0-127 mm 
Sig nal de sortie.......................................diviseur de tension (potentiomètre)
Précision.....................................................................................±0.4 % E.M.
Répétabilité...............................................................................±0.02 % E.M. 
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Durée de vie du potentiomètre ..........................................  50 X 106 cycles * 

Câble .........................................................Ø 0.5 mm, acier inox gainé nylon
Corps............................................................................... aluminium anodisé  
Elément de mesure ..................................... potentiomètre couche plastique
Poids nominal ............................................... 50 g (76 mm), 120 g (127 mm)

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre .......................................................................... 5 KΩ (+10 %) 
Puissance max. .................................1 W à 40o C (réduit à 0 W pour 110oC)
Tension d’alimentation .................................................................... 30 V max
Dérive thermique du diviseur de tension .....................................< 2 ppm/°C
Dérive thermique du potentiomètre

-50...+75°C .........................................................................+200 ppm/°C
 +75...+100°C .....................................................................+300 ppm/°C

Signal de sortie à la pleine échelle....................94% +4 %de tension d’alim.

MÉCANIQUES
Tension du câble.......................................................................... voir au dos 

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ................................................................................IP65
Température de fonctionnement ...............................................-55 à +100°C

*La durée de vie du potentiomètre est défi nie comme le nombre de fois min i mum pendant lequel  
le câble peut être entièrement sorti et rentré avant la dégradation du signal de sortie.
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Toutes les dimensions sont en mm

Tolérances : ±0.3 mm

Capteur de déplacement/Po si tion

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques : 
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MTA Petites Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Terminaison du câble métallique:

Connexion électrique:

 K



MTA Petites Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

14,7
3,9

Options de montage: 
Réf. commande: -

pas de bride-équerre bride-équerre
C MB

Montage avec servo-clips Montage avec bride-équerre

EM : 76 mm  3 trous à 120  sur  Ø 41.9 pour vis M3
EM : 127 mm  3 trous à 120  sur  Ø 63.9 pour vis M3

Les servo-clips sont inclus 
(vis M3 non fournies)

BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com
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Capteur de déplacement/Po si tion

  Petites et moyennes Étendues de Mesure

  Sortie potentiométrique de précision PT1A

Voir  "Etendue de mesure" page suivante
1. Toutes les dimensions sont en mm
2. tolérances ±0.8 mm sauf indications contraires

59.2

92.6

2.28

32.4

82.6
4.8

50.3

36.1

22.4

4.3

38.19.7

69.9

4 x Ø5.1

A

A

Notes:

Ø4.8

Ø9.7

5

Accès réglage
zéro et gain

0 V

V (+alim)
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ETENDUE DE MESURE

Le PT1A est un modèle économique et  
com pact. Avec un potentiomètre à piste 
hybride comme élément de mesure, ce 
capteur est spécialement adapté pour des 
mesures de position jusqu’à 1270 mm.  

Le PT1A offre de multiples options: une 
sélection de potentiomètres de 500 à 
10KΩ ou une sortie pont ajustable, 4 
ori en ta tions de sor tie de câble et 3 types 
de connexions électriques.

Il existe en option un système pour 
éviter la casse du câble si on le lâche 
accidentellement.

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.).........0 - 50,8 à 1270 mm, voir   page suivante 
Sig nal de sortie.......................................diviseur de tension (potentiomètre)
Précision.......................................................... ±0.10 à ±0.25% E.M., voir    
Répétabilité................................................................................±0.02% E.M. 
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Câble .........................................................Ø 0,5 mm, acier inox gainé nylon
Corps............................................ plastique ABS et aluminium anodisé noir 
Elément de mesure ................................potentiomètre hybride de précision
Poids...........................................................................................0.5 kg, max.

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre .............................500, 1K, 5K, 10KΩ (+10%) ou pont, voir     
Puissance max. .....................................1W à 21°C (réduit à 0W pour 90°C)
Tension d’entrée max........................................................... 30 V(AC ou CC)
Signal de sortie à la pleine échelle............. 94% ±4% de la tension d’entrée

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ................................................................................IP65
Température de fonctionnement ................................................-15o à +70°C
Vibration ..............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

Caractéristiques :

Signal électrique de sortie



PT1A petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

note: * 1 Accélération max à la rétraction ou décélération max à l’extension.  * 2 voir sortie de câble ci-dessous.

A
haut bas face arrière
UP DN FR BK

A

92

Voir
ci-dessus  

33.5

A

Voir
ci-dessus  

28

B Voir
ci-dessus  

28

CVoir      ci-dessus  

Réf. commande:
direction:

B
Alim

signal commun

500 1K 5K 10K AB
   500    1 K   5 K    10 K pont

ajustable

E.M. de sortie: ajustable 0...30mV/V
ajustement du zéro: de 0 à 50% E.M.

Réf. commande:
circuit électrique:

▼ Informations de commande

Modèle: PT1A - -
Réf. commande: R

-
A

-
B C

-
D

Etendue de Mesure nominale:
R Réf. commande:

E.M. (mm):

précision (% E.M.):

 accélération max. du câble*1:

nbre de cycles du potentiomètre:

 (mm)*2:

 (mm)*2:

 (mm)*2:

tension std. du câble (±30%):

50,8 127 254 381 508 635 762 1016 1270
2 5 10 15 20 25 30 40 50

0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.10% 0.10% 0.10%

2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

26.3 13.8 26.3 20.7 18.7 13.8 20.7 18.7 13.8

19.1 6.1 19.1 13.5 11.5 6.1 13.5 11.5 6.1

36.3 48.0 36.3 41.9 43.7 48.0 41.9 43.7 48.0

110 m/s2 30 m/s2 110 m/s2 50 m/s2 40 m/s2 30 m/s2 50 m/s2 40 m/s2 30 m/s2

3 N 1,5 N. 3 N 2,5 N 1,6 N 1,5 N 2,5 N 1,6 N 1,5 N

A

B

C

976

1000

+ Alim.

- Alim.

+ Signal

- Signal

1000

500 500 ohm
20 K
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PT1A petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

Connexion électrique:

31 mm

31 m
m

4 pin, double 
détrompeur (mâle)

cable Ø 8 mm
PVC jaune, blindé,  
4 conducteurs, 
jauge 22 AWG

1
2

3
4 cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

Réf. commande:C

A

B

C
D

E

F

standard    pont
 A = + Alim. A = + Alim.
 B = Commun B = - Alim.
 C = + Signal C = - Signal

D = + Signal

     standard pont
 Rouge = + Alim. Rouge = + Alim.
 Noir = Commun Noir = - Alim.
 Vert = + Signal Blanc= - Signal

Vert = + Signal

connexion électrique:

contre-prise

MC4 M6 C25

pin couleur standard pont 
1 Rouge/Noir + Alim. + Alim.
2 Rouge/Blanc Commun - Alim.
3 Rouge + Signal + Signal
4 Vert - - Signal

micro-connecteur 4 points  
et câble 3.5 m

connecteur plastique 6 points  
et contre-prise

câble standard 7.5 m 

Guide-câble:
D

description: guide-câble standard

sans indication SG

36,1
Ø 9.4

non compressé

65

complètement
compressé *

48

Ø 10.5

Réf. commande

Système anti-casse du câble lors de lâché accidentel de ce dernier

* L'étendue de mesure totale commence avec le système complètement compressé!

PT1A - -30 -UP -500 -MC4 SG
Réf. commande : R A B C D

▼ Exemple de commande





PT1DC
Specification Summary:

The PT1DC can operate from an unregulated 14.5 
to 40 VDC power supply while providing an output 
signal that is proportional to the linear movement 
of it’s measuring cable.  The PT1DC has a maximum 
measurement range up to 50” and has 4 output sig-
nal options to choose from: 0...10, 0...5, -10...+10 and 
-5...+5 Vdc.
  
Just like the rest of the PT1 series, the PT1DC also of-
fers several options including forward and reverse 
output signals, zero and span adjustments and alter-
nate measuring cable exits.

Outline Drawing

0...5, 0...10, –5...+5, –10...+10 VDC Output Options 
Ranges: 0-2 to 0-50 inches
Compact Size • OEM Applications

 Range A
 2, 10 1.04 [26,4]
 5, 25, 50 0.58 [14,7]
 15, 30 0.82 [20,8]
 20, 40 0.74 [18,8]
  inches [mm]

2.33 [59,1]

3.85 [97,8] max.

0.09 [2,2]

1.19 [30,2]

3.25 [82,6]

0.19 [4,7]

1.98 [50,2]

1.50 ± .13
[38,2 ± 3,2]

0.91 [23]

0.170 [4,32]

1.50
[38,1]

0.38 [9,5]

2.75 [69,9]

Ø.20 [5,1]  
4 places

A

Ø.19 [4,9] thru

Ø.38 [9,7]

Ø.37 [9,4]

dimensions are in inches [mm], tolerances are  0.03 inches [0,8 mm]

O
U

TP
U

T 
SI

G
N

A
L 

(V
D

C
) 

FULL STROKE RANGE

0...10 VDC
0...5 VDC

-10...+10 VDC
-5...+5 VDC

4 signal options:

Output Signal

GENERAL
Full Stroke Range Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            0-2 to 0-50 inches
Output Signal Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 0...5, 0...10, -5...+5, -10...+10 VDC
Accuracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          ± 0.28% to ±0.15% full stroke see ordering information
Repeatability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       ± 0.05% full stroke 
Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          essentially infinite
Measuring Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               .019-in. dia. nylon-coated stainless steel
Enclosure Material . . . . . . . . . .          glass-filled polycarbonate and black anodized aluminum
Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           plastic-hybrid precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        see ordering information
Maximum Retraction Acceleration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              see ordering information
Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      1 lb. max.

ELECTRICAL
Input  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        14.5-40 VDC (10.5-40 VDC for 0...5 and -5...+5 volt output)  
Input Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        10 mA maximum
Output Impedence  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                        1000 ohms
Maximum Load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                            5000 ohms
Zero and Span Adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      see ordering information

ENVIRONMENTAL
Enclosure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                NEMA 4, IP 65
Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       0º to 200ºF (-17º to 90ºC)
Vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            up to 10 G’s to 2000 Hz maximum

EMC COMPLIENCE PER DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission/Immunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            EN50081-2 / EN50082-2

Capteur de déplacement/Po si tion



A
up down front back
UP DN FR BK

 2 5 10 15 20 25 30 40 50
 1.04 in. 0.58 in. 1.04 in. 0.82 in. 0.74 in. 0.58 in. 0.82 in. 0.74 in. 0.58 in.
 26,4 mm 14,7 mm 26,4 mm 20,8 mm 18,8 mm 14,7 mm 20,8 mm 18,8 mm 14,7 mm

 0.75 in. 0.29 in. 0.75 in. 0.53 in. 0.45 in. 0.29 in. 0.53 in. 0.45 in. 0.29 in.
 19,1 mm 6,1 mm 19,1 mm 13,5 mm 11,5 mm 6,1 mm 13,5 mm 11,5 mm 6,1 mm

 1.43 in. 1.89 in. 1.43 in. 1.65 in. 1.73 in. 1.89 in. 1.65 in. 1.73 in. 1.89 in.
 36,3 mm 48,0 mm 36,3 mm 41,9 mm 43,9 mm 48,0 mm 41,9 mm 43,9 mm 48,0 mm

measurement range —

order code:
direction:

A

B

C

B C

A

A

3.67 ± .13
[93.2 ± 3.2]

1.20 ± .13
[30,5 ± 3,2]

1.20 ± .13
[30,5 ± 3,2]

1.48 ± .13
[37.6 ± 3,2]

R order code:
full stroke range, min: 

accuracy (% of f.s.): 

maximum cable acceleration: 

potentiometer cycle life: 
cable tension (20%): 

2 5 10 15 20 25 30 40 50
2 in. 5 in. 10 in. 15 in. 20 in. 25 in. 30 in. 40 in. 50 in. 

0.28% 0.18% 0.15% 

11 G's 
12 oz. 

3 G's 
5 oz. 

11 G's 
12 oz. 

5 G's 
9 oz. 

4 G's 
6 oz. 

3 G's 
5 oz. 

5 G's 
9 oz. 

4 G's 
6 oz. 

3 G's 
5 oz. 

2,500,000 cycles 500,000 cycles 250,000 cycles 

B
0...10 VDC 10...0 VDC 0...5 VDC 5...0 VDC -10...+10 VDC +10...-10 VDC -5...+5 VDC +5...-5 VDC 

+5 

-5 

+10 

-10 

+5 

-5 

+10 

-10 

5 
0 

10 
0 

10 
0 

5 
0 

 Z10 10Z Z5 5Z M0P0 P0M0 M5P5 P5M5order code:

ordercode = Z10 = 0...10 VDC

0 vdc = 

10 vdc = 

example:

10.5 – 40 vdc14.5 – 40 vdc 10.5 – 40 vdc14.5 – 40 vdc 

output signal options: 

input voltage: 
span adjustment: 
zero adjustment: 

from 100% to 50% of full stroke range 
from factory set zero to 50% of full stroke range 

from 100% to 75% of full stroke range 
from factory set zero to 25% of full stroke range 

PT1DC - -
order code: R 

-
A 

-
B C 

-
D R 

A 
B 
C 
D

Sample Model Number: 

PT1DC - 30 - UP - Z10 - MC4 - SG

range:        30 inches 
measuring cable exit:   up 
output signal:     0...10 VDC 
electrical connection:   4-pin micro connector 
cable guide:      spring-loaded guide 

Ordering Information:

Output Signals:

Model Number:

Full Stroke Range:

Cable Exit:

PT1DC • Cable-Extension Transducer: 0...10 • -10...10 VDC Ouput Signal Options



Ordering Information (cont.)

Electrical Connection:
C 

6-pin plastic connector
with mating plug

4-pin micro-connector
with 12 ft [3.5 M] cordset

25-ft. instrumentation cable
24 AWG, shielded

order code: MC4 M6 C25

 pin color code signals 
 1 RED-BLK TR. input voltage 
 2 RED-WHT TR. output signal 
 3 RED common 

 color code standard 
 RED input voltage 
 BLACK common 
 GREEN output signal  

 pin signals 
 A input voltage 
 B output signal 
 C common 

contact view
contact view

3.0 in. 
[78 mm] 

1.2 in. 
[31 mm] 

1.2 in. 
[31 mm] 

25 ft. x 0.2-in. dia. 
[7,5 M x 5 mm dia.] 

24 AWG, shielded 

.30 – .39 in. [8 – 10 mm] cable dia. 
16 AWG max conductor size 
connector: MS3102E-14S-6P 

mating plug: MS3106E-14S-6S 

A

B

C
D

E

F
1 

2 
3 

4 

6-pin mating plug: 25-ft. cable: 4-pin mating plug and cord set:

12 ft. x 5/16-in. dia. 
[3,5 M x 8 mm dia.]

yellow PVC jacket
shielded, 22 AWG

order code: 

cable-guide cushions impact from accidental free release

D 
standard cable guide spring-loaded guide

blank SG

1.42 [36,1]
Ø.37 [9.4]

uncompressed

2.56 [65]

fully compressed*

1.90 [48]

Ø.41 [10,5]

*note: start of full stroke range begins at full compression point (except 2-inch and 5-inch ranges).

Cable Guide:

PT1DC • Cable-Extension Transducer: 0...10 • -10...10 VDC Ouput Signal Options

BP501 - F 74105 Annemasse Cedex 
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com

ISO 9001:2008

Agent

Téléchargez tous 

nos documents sur :

Download all 

our documents in :

www.scaime.com
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Capteur de déplacement/Po si tion

  Petites et moyennes Étendues de Mesure

  Sortie 0-5 Vcc ou 0-10 Vcc PT1DC

Voir  "Etendue de mesure" page suivante
1. Toutes les dimensions sont en mm
2. tolérances ±0.8 mm sauf indications contraires

59.2

92.6

2.28

32.4

82.6
4.8

50.3

36.1

22.4

4.3

38.19.7

69.9

4 x Ø5.1

A

A

Notes:

Ø4.8

Ø9.7

5

Accès réglage
zéro et gain

GÉNÉRALES
Etendues de mesure (E.M.)...........0-50.8 à 1270 mm, voir   page suivante
Signal de sortie............................................................. 0-10, 0-5 Vcc, voir   
Précision.......................................................... ±0.15 à ±0.28% E.M., voir    
Répétabilité................................................................................+0.05% E.M. 
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Câble ..........................................................Ø0.5 mm, acier inox gainé nylon
Corps............................................................ABS et aluminium anodisé noir
Elément de mesure ................................potentiomètre hybride de précision
Poids...........................................................................................0.5 kg, max.

ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée ....14.5-40 Vcc (10.5-40 Vcc pour 0-5 V -5...+5 V en sortie)
Courant d’entrée................................................................. 10 mA maximum
Impédance de sortie...................................................................1000Ω max.
Charge de sortie..........................................................................5000Ω min.
Ajustement:
       zéro....................................................................................0 à 50% E.M. 
       gain................................................................................50 à 100% E.M.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ...............................................................................IP 65
Température de fonctionnement ...............................................-15 o à +70°C
Vibration ..............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

Le PT1DC est un modèle économique 
et  compact. Fournissant un signal 
proportionnel au déplacement de 0-5 ou 
0-10Vcc, ce capteur est spécialement 
adapté pour des mesures de position 
jusqu’à 1270 mm.  

Le PT1DC offre de multiples options: 
sig nal inversé, ajustement du zéro et de 
la pente, 4 ori en ta tions de sor tie de câble 
et 3 types de connexions électriques.

Il existe en option un système pour 
éviter la casse du câble si on le lâche 
accidentellement.

10 Vcc

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

 (
V

c
c

)

0 Vcc

5 Vcc

ETENDUE DE MESURE

Caractéristiques :

Signal électrique de sortie



PT1DC petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 0-5 ou 0-10 Vcc

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

note: * 1 Accélération max à la rétraction ou décélération max à l’extension.  * 2 voir sortie de câble ci-dessous.

A
haut bas face arrière
UP DN FR BK

A

92

Voir
ci-dessus  

33.5

A

Voir
ci-dessus  

28

B Voir
ci-dessus  

28

CVoir      ci-dessus  

Réf. commande:
direction:

PT1DC - -
Réf. commande: R

-
A

-
B C

-
D

Z10 = 0...10 Vcc
0 vcc =

10 vcc =

B Réf. commande:
signal de sortie:

Z10 10Z Z5 5Z
0-10 Vcc 10-0 Vcc 0-5 Vcc 5-0 Vcc

MOPO POMO M5P5 P5M5
+10...-10 Vcc +10...-10 Vcc -5...+5 Vcc +5...-5 Vcc

0 V

10 V

0 V

10 V

0 V

5 V

0 V

5 V

-10 V

+10 V

-10 V

+10 V

-5 V

+5 V

-5 V

+5 V

R Réf. commande:

E.M. (mm):

précision (% E.M.):

 accélération max. du câble*1:

nbre de cycles du potentiomètre:

 (mm)*2:

 (mm)*2:

 (mm)*2:

tension std. du câble (±25%):

50,8 127 254 381 508 635 762 1016 1270
2 5 10 15 20 25 30 40 50

0.28% 0.28% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.15% 0.15% 0.15%

2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

26.3 13.8 26.3 20.7 18.7 13.8 20.7 18.7 13.8

19.1 6.1 19.1 13.5 11.5 6.1 13.5 11.5 6.1

36.3 48.0 36.3 41.9 43.7 48.0 41.9 43.7 48.0

110 m/s2 30 m/s2 110 m/s2 50 m/s2 40 m/s2 30 m/s2 50 m/s2 40 m/s2 30 m/s2

3 N 1,5 N 3 N 2,5 N 1,6 N 1,5 N 2,5 N 1,6 N 1,5 N

A

B

C

note:                           : voir       ci-dessus                                                  : voir       ci-dessus                             : voir       ci-dessusA B C
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PT1DC petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 0-5 ou 0-10 Vcc

Connexion électrique:

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

Réf. commande:C

A

B

C
D

E

F

  
                  A = + Alim.
                  B = + Signal
                  C =  Commun

     
                      Rouge = + Alim.
                      Vert = + Signal
                      Noir = Commun

connexion électrique:

contre-prise

MC4 M6 C25

pin couleur               signaux  
1 Rouge/Noir                  + Alim. .
2 Rouge/Blanc               + Signal
3 Rouge                Commun
4 Vert                -

micro-connecteur 4 points  
et câble 3.5 m

connecteur plastique 6 points  
et contre-prise

câble standard 7.5 m 

31 mm

31 m
m

4 pin, double 
détrompeur (mâle)

cable Ø 8 mm
PVC jaune, blindé,  
4 conducteurs, 
jauge 22 AWG

1
2

3
4

Guide câble:
D

description: guide-câble standard

sans indication SG

36.  1           
Ø 9.4

non compressé

65

complètement
compressé *

48

Ø 10,5

Réf. commande

Système anti-casse du câble lors de lâché accidentel de ce dernier

* L'étendue de mesure totale commence avec le système complètement compressé!

PT1DC - -25 -UP -Z10  -MC4 SG
Réf. commande : R A B C D

▼ Exemple de commande





Capteur de déplacement/Po si tion

  Petites et moyennes Étendues de Mesure

  Sortie incrémentale PT1E

A

B

A

B

EXTENSION DU CABLE

SI
G

N
A

U
X

 D
E 
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RT

IE

Le coeur du PT1E est un codeur optique 
incrémental qui délivre des impulsions. 
Ce modèle com pact est disponible avec 
différentes résolutions pour une large 
variété d’applications, de la mesure de 
déplacement à la mesure de vitesse.

Le PT1E offre de multiples options: 
différents types de sorties (TTL, collecteur 
ouvert, driv er de ligne), 4 ori en ta tions de 
sor tie de câble et  3 types de connexions 
électriques.

Il existe en option un système pour 
éviter la casse du câble si on le lâche 
accidentellement.

GÉNÉRALES
Etendues de mesure (E.M.)............................................0-625 à 0-1250 mm
Signal de sortie................................... type codeur incrémental (quadrature)
Driver de sortie ...................TTL/CMOS, collecteur ouvert ou driver de ligne 
Précision :
  Typique ...le mieux entre 0.02% EM et 0.04% de la mesure ±1/2 imp. max.
  Au mieux........................................................................................ 0.03 mm  
Répétabilité................................... 0.02% de la mesure ±1/2 impulsion max.
Résolution.............................................................1 à 25 impulsions par mm  
Câble ............................................... Ø 0.5 mm, câble acier inox gainé nylon
Corps............................................................ABS et aluminium anodisé noir
Elément de mesure .......................................................  codeur incrémental
Poids...........................................................................................0.5 kg, max.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection .............................................................................. IP 65
Température de fonctionnement ............................................... -15° à +70°C
Vibration ..............................................................  10 g à 2000 Hz maximum 

59,2

92,5

2,3

33,3

82,6

4,8

50,3

36,1

22,4

4,32

38,19,7

69,9

Ø 5,1 x 4  

A

Ø 4,9

Ø 9,7

Ø 9,4

      Voir  "Etendue de mesure" page suivante
1.   Toutes les dimensions sont en mm
2.   Tolérances ±0.8 mm sauf indications contraires

A

Notes :

Caractéristiques :

Signal électrique de sortie



A

91.9

33.7

A

28.2

B

28.2

C

A
haut bas face arrière
UP DN FR BKRéf. commande:

direction:

PT1E petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

*note: voir sortie de câble ci-dessous.

R Réf. commande
E.M. (mm)

Tension de câble
(±20%)

Accélération max.

D
im

.

625 1250

18.7 mm

1250 mm

11.5 mm

43.7 mm

625 mm

26.3 mm

19.1 mm

36.3 mm

3.3 N

110 m/s²

1.6 N

40 m/s²

A

B

C

*

*

*

Signaux de sortie:

V+

A

B

com.

A

B

V+

5...30 Vcc

Réf. commande:
driver de sortie: TTL-CMOS compatible Collecteur ouvert Driver de ligne Universel

AB-TTL AB-OC ABC-UD*C

V+

A

B

com.

V+

V+

4.5...13.2 Vcc
V+

A

B

com.

10.8...26.4 Vcc

Tension d'entrée (V+): 4.5...13.2 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'entrée: 80 mA max.

Tension d'entrée (V+): 10.8...26.4 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'entrée: 80 mA max.

Tension d'entrée (V+): 5...30 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'entrée: 50 mA max.

*note:  non disponible avec le micro-connecteur 4 pin

1250 mm

625 mm

B 1 10 20 25Réf. commande:
E.M

2 20 40 50Réf. commande:
E.M

1 ±0.02 impulsion par mm 10 ±0.2 impulsions par mm 20 ±0.4 impulsions  par mm 25 ±0.5 impulsions par mmrésolution:

2 ±0.04 impulsions par mm 20 ±0.04 impulsions par mm 40 ±0.8 impulsions  par mm 50 ±1 impulsions par mmrésolution:

Résolution

▼ Informations de commande

Modèle: PT1E - -
Réf. commande: R

-
A

-
B C

-
D

-
E

note:                              : voir ci-dessus                                                     : voir ci-dessus                                : voir ci-dessusA B C
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PT1E petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

Connexion électrique:

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

D

A

B

C
D

E

F

MC4 M6 C25

31 mm

31 m
m

4 pin, double 
détrompeur (mâle)

cable Ø 8 mm
PVC jaune, blindé,  
4 conducteurs, 
jauge 22 AWG

1
2

3
4

A = alim. (V+)  
B = commun (terre)
C = voie A
D = voie B
E = voie A' (*)
F = voie B' (*)

Rouge = alim (V+)  
Noir = commun (terre)  
Vert = voie A  
Blanc = voie B
Bleu = voie A' (*)
Marron = voie B' (*)

Réf. commande:
connexion électrique: micro-connecteur 4 points  

et câble 3.5 m
connecteur plastique 6 points  

et contre-prise câble standard 7.5 m 

contre-prise

    
 pin couleur               signaux   
 1 Rouge/Noir                Alim.  
 2 Rouge/Blanc                Voie A  
 3 Rouge                 Voie B   
 4 Vert                Commun  

*note:  disponible seulement avec l’option driver de ligne

Guide câble:
E

description: guide-câble standard

sans indication SG

36,1
Ø 9.4

non compressé

65

complètement
compressé *

48

Ø 10.5

Réf. commande

Système anti-casse du câble lors de lâché accidentel de ce dernier

* L'étendue de mesure totale commence avec le système complètement compressé!

PT1E - -1250 -UP - AB-OC -1 M6
Réf. commande : R A B C D

- SG
E

▼ Exemple de commande





PT1MA
Specification Summary:

The PT1MA adds 4...20 mA position feedback sig-
nal to Celesco’s compact line of cable-extension 
transducers.  The PT1MA is available with full stroke 
ranges from as little as 2 inches on up to 50 inches 
with adjustable zero and span settings to precisely 
match the full scale output to your exact measure-
ment range.

The PT1MA offers several options including forward 
and reverse 0...20 and 4...20 mA output signals, al-
ternate measuring cable exits and a couple different 
electrical connection options.

0/4...20 mA Output
Ranges: 0-2 to 0-50 inches
Compact Size • OEM Applications

 Range A
 2, 10 1.04 [26,4]
 5, 25, 50 0.58 [14,7]
 15, 30 0.82 [20,8]
 20, 40 0.74 [18,8]
  inches [mm]

2.33 [59,1]

3.85 [97,8] max.

0.09 [2,2]

1.19 [30,2]

3.25 [82,6]

0.19 [4,7]

1.98 [50,2]

1.50 ± .13
[38,2 ± 3,2]

0.91 [23]

0.170 [4,32]

1.50
[38,1]

0.38 [9,5]

2.75 [69,9]

Ø.20 [5,1]  
4 places

A

Ø.19 [4,9] thru

Ø.38 [9,7]

Ø.37 [9,4]

dimensions are in inches [mm], tolerances are  0.03 inches [0,8 mm]

4 mA

FULL STROKE RANGE 

O
U

TP
U

T 
SI

G
N

A
L 

(m
ill

ia
m

p
e

re
s)

20 mA

Output Signal

GENERAL
Full Stroke Range Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            0-2 to 0-50 inches
Output Signal Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         4...20 mA (2-wire) and 0...20 mA (3-wire)
Accuracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          ± 0.28% to ±0.15% full stroke see ordering information
Repeatability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       ± 0.05% full stroke 
Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          essentially infinite
Measuring Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               .019-in. dia. nylon-coated stainless steel
Enclosure Material . . . . . . . . . .          glass-filled polycarbonate and black anodized aluminum
Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           plastic-hybrid precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        see ordering information
Maximum Retraction Acceleration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              see ordering information
Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                      1 lb. max.

ELECTRICAL
Input Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                   see ordering information
Input Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              20 mA max.
Maximum Loop Resistance (Load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       (loop supply voltage - 8)/0.020
Circuit Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                          38 mA max.
Impedance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                100M ohms@100 VDC, min.
Output Signal Adjustment
  Zero Adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      from factory set zero to 50% of full stroke range
  Span Adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          to 50% of factory set span
Thermal Effects
  Zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                0.01% f.s./°F, max.
  Span  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               0.01% f.s./°F, max.

ENVIRONMENTAL
Enclosure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                NEMA 4, IP 65
Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       0° to 200°F (-17° to 90°C)
Vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            up to 10 G’s to 2000 Hz maximum

EMC COMPLIANCE PER DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission/Immunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             EN50081-2/EN50082-2

Capteur de déplacement/Po si tion



A
up down front back
UP DN FR BK

 2 5 10 15 20 25 30 40 50
 1.04 in. 0.58 in. 1.04 in. 0.82 in. 0.74 in. 0.58 in. 0.82 in. 0.74 in. 0.58 in.
 26,4 mm 14,7 mm 26,4 mm 20,8 mm 18,8 mm 14,7 mm 20,8 mm 18,8 mm 14,7 mm

 0.75 in. 0.29 in. 0.75 in. 0.53 in. 0.45 in. 0.29 in. 0.53 in. 0.45 in. 0.29 in.
 19,1 mm 6,1 mm 19,1 mm 13,5 mm 11,5 mm 6,1 mm 13,5 mm 11,5 mm 6,1 mm

 1.43 in. 1.89 in. 1.43 in. 1.65 in. 1.73 in. 1.89 in. 1.65 in. 1.73 in. 1.89 in.
 36,3 mm 48,0 mm 36,3 mm 41,9 mm 43,9 mm 48,0 mm 41,9 mm 43,9 mm 48,0 mm

measurement range —

order code:
direction:

A

B

C

B C

A

A

3.67 ± .13
[93.2 ± 3.2]

1.20 ± .13
[30,5 ± 3,2]

1.20 ± .13
[30,5 ± 3,2]

1.48 ± .13
[37.6 ± 3,2]

R order code:
full stroke range, min: 

accuracy (% of f.s.): 

maximum cable acceleration: 

potentiometer cycle life: 
cable tension (20%): 

2 5 10 15 20 25 30 40 50
2 in. 5 in. 10 in. 15 in. 20 in. 25 in. 30 in. 40 in. 50 in. 

0.28% 0.18% 0.15% 

11 G's 
12 oz. 

3 G's 
5 oz. 

11 G's 
12 oz. 

5 G's 
9 oz. 

4 G's 
6 oz. 

3 G's 
5 oz. 

5 G's 
9 oz. 

4 G's 
6 oz. 

3 G's 
5 oz. 

2,500,000 cycles 500,000 cycles 250,000 cycles 

B
4...20 mA 20...4 mA 0...20 mA 20...0 mA 

20 
0 

20 
4 

20 
4 

20 
0 

 420E 420R 020E 020Rorder code: 

ordercode = 420E = 4...20 mA
4 mA = 

20 mA = 

3 – wire

example:

2 – wire 
14 – 29 vdc8 – 40 vdc 

output signal options: 

wiring configuration: 
20 mA/full stroke ±0.25%16 mA/full stroke ±0.25% sensitivity: 

input voltage:

PT1MA - -
order code: R

-
A

-
B C

-
D R

A
B
C
D

Sample Model Number:

PT1MA - 30 - UP - 420E - MC4 - SG
range:         30 inches
measuring cable exit:    up
output signal:      4...20mA
electrical connection:    4-pin micro connector
cable guide:       spring-loaded guide

Ordering Information:

Output Signals:

Model Number:

Full Stroke Range:

Cable Exit:

PT1MA • Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal



C 
6-pin plastic connector

with mating plug
4-pin micro-connector

with 12 ft [3.5 M] cordset
25-ft. instrumentation cable

24 AWG, shielded

order code: MC4 M6 C25

 pin color code 2-wire 3-wire 
 1 RED-BLK TR. 8...40 vdc 14...29 vdc
 2 RED-WHT TR. 4...20 mA common
 3 RED - 0...20 mA
 4 GREEN - -

 color code 2-wire 3-wire
 RED 8...40 vdc 14...29 vdc
 BLACK 4...20 mA common
 WHITE - -
 GREEN - 0...20 mA

 pin 2-wire 3-wire
 A 8...40 vdc 14...29 vdc
 B 4...20 mA common
 C - 0...20 mA
 D - -

contact view
contact view

3.0 in. 
[78 mm] 

1.2 in. 
[31 mm] 

1.2 in. 
[31 mm] 

25 ft. x 0.2-in. dia. 
[7,5 M x 5 mm dia.] 

24 AWG, shielded 

.30 – .39 in. [8 – 10 mm] cable dia. 
16 AWG max conductor size 
connector: MS3102E-14S-6P 

mating plug: MS3106E-14S-6S 

A

B

C
D

E

F
1 

2 
3 

4 

6-pin mating plug: 25-ft. cable: 4-pin mating plug and cordset:

12 ft. x 5/16-in. dia.  
[3,5 M x 8 mm dia.] 

yellow PVC jacket 
shielded, 22 AWG 

order code: 

cable-guide cushions impact from accidental free release

D 
standard cable guide spring-loaded guide

blank SG

1.42 [36,1]
Ø.37 [9.4]

uncompressed

2.56 [65]

fully compressed*

1.90 [48]

Ø.41 [10,5]

*note: start of full stroke range begins at full compression point (except 2-inch and 5-inch ranges).

Ordering Information (cont.)

Electrical Connection:

Cable Guide:

PT1MA • Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal

BP501 - F 74105 Annemasse Cedex 
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com

ISO 9001:2008

Agent

Téléchargez tous 

nos documents sur :

Download all 

our documents in :

www.scaime.com
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Capteur de déplacement/Po si tion

  Petites et moyennes Étendues de Mesure

  Sortie 4-20 ou 0-20 mA PT1MA

Voir  "Etendue de mesure" page suivante
1. Toutes les dimensions sont en mm
2. tolérances ±0.8 mm sauf indications contraires

59.2

92.6

2.28

32.4

82.6
4.8

50.3

36.1

22.4

4.3

38.19.7

69.9

4 x Ø5.1

A

A

Notes:

Ø4.8

Ø9.7

5

Accès réglage
zéro et gain

(0)4 mA

 20 mA

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

ETENDUE DE MESURE

GÉNÉRALES
Etendues de mesure (E.M.)....... 0-50.8 à 0-1270 mm, voir   page suivante
Signal de sortie...........................4 - 20 mA (2-fi ls), 0 - 20 mA (3-fi ls), voir   
Précision.......................................................... ±0.15 à ±0.28% E.M., voir   
Répétabilité......................................................................±0.05% E.M., max.
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Câble ...........................................................Ø0.5 mm acier inox gainé nylon
Corps............................................................ABS et aluminium anodisé noir
Elément de mesure ................................potentiomètre hybride de précision
Poids...........................................................................................0.5 kg, max.

ÉLECTRIQUES
Alimentation.................................................................................. 8 à 40 Vcc
Courant max. .......................................................................................38 mA
Protection circuit ................................................................. 38 mA maximum
Isolement ....................................................................................... > 100 MΩ
Ajustement
     Zéro .....................................................................................0 à 50% E.M.
     Gain.................................................................................50 à 100% E.M.

ENVIRONNEMENT
Dégré de protection ...............................................................................IP 65
Température de fonctionnement ................................................-20o à +70°C
Dérive thermique
  Zéro ........................................................................ 0.006% E.M. / oC, max.
  Gain................................................................................. 0.006% / oC, max.
Vibration ....................................................................... 10 g à 2000 Hz max.

Le PT1MA est un modèle économique 
et compact.  Avec une sortie 4-20mA 
ajustable par potentiomètre (zéro et gain) 
ce capteur est spécialement adapté pour 
des mesures de déplacement jusqu’à 
1270mm.

Le PT1MA offre de multiples options: 
sor tie  0-20 ou 4-20 mA normale ou 
inversée, 4 orientations de sortie de câble 
et 3 types de connexions électriques.

Il existe en option un système pour 
éviter la casse du câble si on le lâche 
accidentellement.

Caractéristiques :

Signal électrique de sortie



Signaux de sortie:
B Réf. commande:

signal de sortie: 4...20 mA (2-fils) 20...4 (2-fils) 0...20 mA (3-fils) 20...0 (3-fils)

Attention : Alimentation 14 / 40 Vcc

420E 420R 020E 020R

4 mA

20 mA

0 mA

20 mA

4 mA

20 mA

0 mA

20 mA

PT1MA petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 4-20 ou 0-20mA

Modèle:

note: * 1 Accélération max à la rétraction ou décélération max à l’extension.  * 2 voir sortie de câble ci-dessous.

▼ Informations de commande

PT1MA - -
Réf. commande: R

-
B

-
D E

Etendue de Mesure nominale:
R Réf. commande:

E.M. (mm):

précision (% E.M.):

 accélération max. du câble*1:

nbre de cycles du potentiomètre:

 (mm)*2:

 (mm)*2:

 (mm)*2:

tension std. du câble (±20%):

50,8 127 254 381 508 635 762 1016 1270
2 5 10 15 20 25 30 40 50

0.28% 0.28% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.15% 0.15% 0.15%

2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

26.3 13.8 26.3 20.7 18.7 13.8 20.7 18.7 13.8

19.1 6.1 19.1 13.5 11.5 6.1 13.5 11.5 6.1

36.3 48.0 36.3 41.9 43.7 48.0 41.9 43.7 48.0

110 m/s2 30 m/s2 110 m/s2 50 m/s2 40 m/s2 30 m/s2 50 m/s2 40 m/s2 30 m/s2

3 N 1,5 N 3 N 2,5 N 1,5 N 1,5 N 2,5 N 1,5 N 1,5 N

A

B

C

Sortie de Câble:

A
haut bas face arrière
UP DN FR BK

A

92

Voir
ci-dessus  

33.5

A

Voir
ci-dessus  

28

B Voir
ci-dessus  

28

CVoir      ci-dessus  

Réf. commande:
direction:



BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com
SIREN 389 325 283   RCS Thonon-les-Bains 

PT1MA petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 4-20 ou 0-20mA

D
description: guide-câble standard

sans indication SG

36,1
Ø 9.4

non compressé

65

complètement
compressé *

48

Ø 10,5

Réf. commande

Système anti-casse du câble lors de lâché accidentel de ce dernier

* L'étendue de mesure totale commence avec le système complètement compressé!

Connexion électrique:

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

Réf. commande:C

A

B

C
D

E

F

connexion électrique:

MC4 M6 C25

           2 fils 3 fils
Rouge-Noir / pin 1            Alim.  Alim.
Rouge-Blanc / pin 2          Signal  Signal
Rouge / pin 3           -  commun
Vert / pin 4              Terre (corps)  -

2 fils 3 fils
Alim. A A
Signal B C
commun - B
Terre (corps) D -

2 fils 3 fils
Alim.  Rouge  Rouge
Signal Noir Noir
commun - Blanc
Terre (corps) Vert -

micro-connecteur 4 points  
et câble 3.5 m

connecteur plastique 6 points  
et contre-prise

câble standard 7.5 m 

contre-prise

31 mm

31 m
m

4 pin, double 
détrompeur (mâle)

cable Ø 8 mm
PVC jaune, blindé,  
4 conducteurs, 
jauge 22 AWG

1
2

3
4

Guide câble:

FT-PT1MA-F-1008     p3/3

PT1MA - -40 -UP -420E  -MC4 SG
Réf. commande : R A B C D

▼ Exemple de commande





Capteur de déplacement/po si tion

FT-PT5600-F-1107 p1/2

117.817.5

89

101.5

27

5.5

4.8

81

155.4 76.2

20

7.1
Câble complètement rentré

Câble complètement sorti  Ø 9.5

A

  Moyennes Étendues de Mesure

  Accepte tous types de codeurs

  Livré seul ou avec codeur
PT5600

GÉNÉRALES
Etendues de mesure (E.M.)..... 0-1270 à  0-6350 mm, voir   page suivante
Développé du tambour .................................................. 204 mm/tour, voir  
Précision.................le mieux entre 0.02 % de l’EM ou 0.04 % de la mesure.
Câble ...............................................................Vectran ou acier inox, voir        
Matériau du corps ................................................................ alu anodisé dur
Couple de rotation max. .................................................................... 0.1 Nm
Poids, corps aluminium sans codeur..........................................2.5 kg, max.

Le module à câble PT5600 s’adapte à 
tout type de codeur (haute résolution 
ou absolu) et répond très précisément à 
vos besoins de mesure de déplacement 
linéraire.

D’un excellent rapport qualité prix, 
facilement et rapidement intégrable 
(même dans des espaces réduits), le   
PT5600 fournit des mesures de position 
fiables et précises, sans qu’il soit 
nécessaire d’avoir un alignement parfait, 
ni de faire des ajustements périodiques.

L’assemblage de votre codeur (quel qu’il 
soit) et de votre module PT5600 peut  être 
effectué par SCAIME ou bien par vous-
même ; dans ce cas, tous les outils et les 
pièces nécessaires à l’assemblage vous 
seront fournis. 

Toutes les dimensions 
sont en mm.

Tolérances ± 0.8 mm,
sauf indication contraire

E.M. S47 V62 N34
1270 10 10
2540  19.7 19.7

5080 - -
3850  29.6 29.6

23.5
29.3

-

-
-
-

6350 - -

Dimension "A" 

câble

Caractéristiques :



PT5600 Moyennes Étendues de Mesure / Module à câble

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Pour codeur:

Câble de mesure et conversion:

R R f. commande:

E.M. (mm):

tension de c‰ble nominale ( 20%):

50 100 150 200 250
1270 2540 3810 5080 6350

11.4 N 11.4 N 11.4 N 5.8 N 5.8 N

PT5600 - -
Réf. Commande : R A

-
B

-
C

Réf. commande:

1 tour = 205.2 (±0.55) mm. 1 tour = 204.3 (±0.55) mm. 1 tour = 203.2 (±0.55) mm.Développé tambour:

Caractéristiques du câble: Vectran Ø 1.6 Acier inox Ø 1.2 Acier inox gainé nylon Ø 0.9

EM   3810 mm EM   3810 mm EM = toutes
A V62 (option) S47 N34

Etendue de mesure:

Ø 4.2 mm
Ø 9.5 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.2 mm
Ø 9.5 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.2 mm
Ø 9.5 mm

Réf. commande: UP DN FR BK
haut bas face arrièredirection:

11.7

10
7.

4

21.6

11.7

20.1

75.7

20.1

10.2

B

Dans le cas où le diamètre de la face de fi xation du codeur est supérieur à 70 mm, nous consulter. En effet, il 
faudra peut-être réaliser une bride intermédiaire.
ATTENTION : dans tous les cas, il faut nous fournir, lors de la commande, des in for ma tions précises et complètes du 
codeur utilisé (nom du constructeur, type de codeur, ré fé ren ces...) et envoyer un schéma coté de bonne qualité.

▼ Exemple de commande
100  -  N34  -  UP  -  BEI-H25D

Caractéristiques: E.M.: 2540 mm
Câble de mesure: Ø0.9 mm 
Sortie de câble: dessus (sommet)
Interface codeur: BEI, modèle H25D codeur incrémental, bride carrée 2.5", arbre 10 mm

PT5600-
Réf. commande: R A B C

Réf. codeur :C

FT-PT5600-F-1107 p2/2

BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com
SIREN 389 325 283   RCS Thonon-les-Bains 



Capteur à câble de Déplacement/Position

FT-PT5A-F-0101     p1/2

Moyennes Étendues de Mesure

Sortie potentiométrique

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

PT5A

Avec un potentiomètre à piste hybride
comme élément de mesure, le PT5A offre
de multiples options: différentes étendues
de mesure de 254 à 6350mm, une
sélection de potentiomètres de 500 Ω à
10 kΩ ou une sortie pont ajustable, 4
orientations de sortie de câble et 3 types
de connexions électriques.

Le capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).

V (+Alim.)

0 V

ETENDUE DE MESURE

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

133.617.5

88.9

101.6

26.9

5.3

4.8

81.0

169.7

17.8

55.6

17.0

7.1

Ø 4.8

"A"

câble
complètement

sorti

câble
complètement

 rentré

E.M. S47 V62 N34
254 1.5 2.0
381 2.3 3.1
508 3.1 4.1
762 4.6 5.8

1 016 6.1 7.9
1 270 7.6 9.9
1 524 9.1 11.9
2 032 12.2 15.7
2 540 15.2 19.8
3 175 19.1 24.6

5080 - -
3 810 22.9 29.7

21.9
27.4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6350 - -

Dimensions "A" 

câble

toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0,8 mm

sauf indication contraire

GÉNÉRALES
Etendues de mesure (E.M.) ............. 0-254 à 6350 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ........................................ diviseur de tension (potentiomètre)
Précision ..................................................... ±0.10 à ±0.25 E.M., max., voir 
Répétabilité ...................................................................... ±0.02% E.M., max.
Résolution ................................................................................... quasi infinie
Câble ................................................................ acier inox ou Vectran, voir 
Corps ......................................................................... aluminium anodisé-dur
Elément de mesure .................................. potentiomètre hybride de précision
Vitesse max. du câble à la rétraction ................................. 7.5 m par seconde
Accélération max. à la rétraction ou décélération à l’extension ........... 50 m/s2

Poids ...........................................................................................2.5 kg, max

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre ............................ 500, 1k, 5k ou 10kΩ (±10%) ou pont, voir 
Puissance max. .................................... 2W à 20°C (réduit à 0W pour 120°C)
Tension max. ...................................................................................... 30 Vcc

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ..............................................................  IP65/67, voir 
Température de fonctionnement .............................................. -20oC à +70°C
Vibration ...............................................................................  10 g à 2000 Hz
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PT5A moyennes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

� Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

PT5A - -
Réf. commande: R A

-
B

-
C
-

E

Réf. commande: UP DN FR BK
dessus dessous face arrièredirection:

B

C

+ alim.

- signal

- alim.

+ signal

extension
câble

rétraction 
câble

alim.

signal

commun

Réf. commande: 500 1K (option) 5K (option) 10K B (option)
circuit électrique: 500 Ω 1 kΩ 5 kΩ 10 kΩ

Sortie pleine échelle: ajustable de 0 à 30mV/V
Ajustement du zéro: de la rétraction complète à 50% de l'E.M.

pont 0...30 mV/V 

Réf. commande:E

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions
standard pont

 A = +ALIM. A = +ALIM.
 B = COMMUN B = -ALIM.
 C = +SIGNAL C = -SIGNAL

D = +SIGNAL

standard        pont
ROUGE = +ALIM. ROUGE= +ALIM.
NOIR = COMMUN NOIR= -ALIM.
VERT = +SIGNAL BLANC = -SIGNAL

VERT = +SIGNAL

standard        pont
 A = +ALIM. A = +ALIM.
 B = COMMUN B = -ALIM.
 C = +SIGNAL C = -SIGNAL

D = +SIGNAL

Degré de protection IP:

connexion électrique:
M6 C25 (option) M6M (option)

connecteur plastique 6 points 
et contre-prise

câble standard 7,5 m connecteur métal 6 points
et contre-prise

67 67 65

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

Câble de mesure:

R Réf. commande:
Etendue de Mesure (mm):

précision (% E.M.):

nombre de cycles du potentiomètre:

tension de câble nominale (+20%):

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150

0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.10%

2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105

5.6 N 5.6 N 5.3 N 5.3 N 5 N 5 N 4.7 N 4.7 N 4.4 N 4.4 N 4.2 N 4.2 N

254 381 508 635 762 1016 1270 1524 2032 2540 3175 3810
200 250
5080 6350

0.10% 0.10%

3.9 N 3.9 N

2.5 x 105 2.5 x 105

Réf. commande:

caractéristiques du câble:

Etendue de Mesure:

Vectran Ø1,6 mm acier inox Ø1,2 mm acier inox recouvert nylon Ø 0,9 mm

A V62(option) S47 N34

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

E.M. ≤ 3810 mm E.M. ≤ 3810 mm E.M. > 3810 mm seulement
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  Moyennes Étendues de Mesure

  Sortie position & vitesse PT5AV

13517.5

88.9

101.6

26.9

5.3

4.8

81.0

172.6

17.8

55.6

17.0

7.1

Ø 9.5

"A"

câble
complètement

sorti

câble
complètement

 rentré

E.M. S47 V62 N34
254 2.0 2.0
381 2.0 3.0
508 4.0 4.0
762 6.0 6.0

1 016 7.9 7.9
1 270 9.9 9.9
1 524 11.9 11.9
2 032 15.7 15.7
2 540 19.8 19.8
3 175 24.6 24.6

5080 - -
3 810 29.7 29.7

23.5
29.3

1.2
1.8
2.4
3.5
4.7
5.9
7.0
9.4

11.7
14.7
17.6

6350 - -

Dimensions "A" 

câble

toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0,8 mm

sauf indication contraire

40 Vcc

8.1V/(m/s)

20 Vcc

0 Vcc

0 2,5 5

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

METRES PAR SECONDE

Le PT5AV est un capteur de position et 
de vitesse. 
Un potentiomètre hybride fournit une 
mesure de po si tion tandis qu’une 
génératrice tachymètrique fournit une 
mesure de vitesse. 

Le capteur à câble est une solution 
mécaniquement idéale pour les 
ap pli ca tions de mesure de déplacement 
ou vitesse grâce notamment à son 
mon tage aisé et rapide et au fait qu’il n’est 
pas nécessaire d’aligner parfaitement le 
câble entre les parties fixe et mobile 
(±5°).

Etendues de mesure (E.M.)........... 0-254 à 6350 mm, voir   page suivante

POSITION
Signal de sortie.......................................diviseur de tension (potentiomètre)
Précision......................................................... ±0.10 à ±0.25 % E.M., voir  
Répétabilité...............................................................................±0.02 % E.M. 
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Elément de mesure ................................potentiomètre hybride de précision
Potentiomètre ......................................500, 1 k, 5 k, et 10 kΩ ±10 %, voir  
Puissance max. ................................... 1 W à 20° (réduit à 0 W pour 120°C)
Tension d’entrée max. ............................................................ 20 V(ac ou cc)

VITESSE
Signal de sortie.............................................................................8.1 V/(m/s)
Linéarité................... mieux que ±0.10 % de la sortie quelque soit la vitesse
Répétabilité.................................................................. ±0.10 % de la lecture
Elément de mesure ............................................. génératrice tachymétrique
Impédance de sortie................................................................. 350 Ω ±10 %
Ondulation de sortie ...........≤ 3% du signal de sortie (pour sortie ≥ 280 mV)

GÉNÉRALES
Câble .............................................acier inox gainé nylon ou Vectran, voir  
Corps............................................................................... aluminium anodisé
Vitesse max. du câble à la rétraction.....................7.5 m/s pour E.M. ≤ 3810
.......................................................................et 3 m/s pour E.M. > 3810 mm
Accélération max. à la rétraction ou décélération à l’extension ......... 50 m/s2

........................................ pour E.M. ≤ 3810 et 20 m/s pour E.M. > 3810 mm
Poids..............................................................................................3 kg, max.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ............................................................ IP 65/67,  voir  
Température de fonctionnement ................................................-20o à +70°C
Vibration ..............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

V (+Alim.)

0 V

ETENDUE DE MESURE

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

Capteur de déplacement/po si tion

Caractéristiques :

Signal de sortie vitesse

Signal de sortie position
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PT5AV Moyennes Étendues de Mesure / Sortie position & vitesse

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

PT5AV - -
Réf. commande: R A

-
B

-
C
-

E

R R f. commande:

E.M. (mm):

tension de c‰ble nominale ( 20%):

50 100 150 200 250
1270 2540 3810 5080 6350

11.4 N 11.4 N 11.4 N 5.8 N 5.8 N

Réf. commande: UP DN FR BK
dessus dessous face arrièredirection:

B

Réf. commande:

caractéristiques du câble:

Etendue de Mesure:

Vectran Ø1,6 mm acier inox Ø1,2 mm acier inox recouvert nylon Ø 0,9 mm

A V62(option) S47 N34

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

E.M.   3810 mm E.M.   3810 mm E.M.   toutes

Câble de mesure:

Réf. commande:

position et vitesse:

500 1K (option) 5K (option) 10KC

500 Ω 1 kΩ 5 kΩ 10 kΩ

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

Réf. commande:
connexion électrique:

E

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions
position vitesse

 A = +ALIM. E = +SIGNAL
 B = COMMUN F = -SIGNAL
 C = +SIGNAL
 D = non/connecté

connexions
position vitesse

 A = +ALIM. E = +SIGNAL
 B = COMMUN F = -SIGNAL
 C = +SIGNAL
 D = n/c

position vitesse
 ROUGE = +ALIM. BLANC = +SIGNAL
 NOIR = COMMUN MARRON = -SIGNAL
 VERT = +SIGNAL

M6 M6M (option) C25 (option)
connecteur plastique 6 points 

et contre-prise
connecteur métal 6 points

et contre-prise
câble standard 7,5 m

Degré de protection IP: 67 65 67

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur
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Moyennes Étendues de Mesure

Sortie 0-5V ou 0-10V

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

PT5DC

133.617.5

88.9

101.6

26.9

5.3

4.8

81.0

169.7

17.8

55.6

17.0

7.1

Ø 4.8

"A"

10 Vcc

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

 (
V

c
c

)

0 Vcc

5 Vcc

ETENDUE DE MESURE

GÉNÉRALES
Etendues de mesure (E.M.) ............. 0-254 à 6350 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ............................................................. 0-10, 0-5 Vcc, voir 
Précision ......................................................... ± 0.10 à ± 0.25% E.M., voir 
Répétabilité ...............................................................................± 0.05% E.M.
Résolution ................................................................................... quasi infinie
Câble ................................................................ Vectran ou acier inox, voir 
Corps ......................................................................... aluminium anodisé-dur
Elément de mesure .................................. potentiomètre hybride de précision
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................. 7.5 m/s
Accélération max. à la rétraction ou décélération à l’extension ........... 50 m/s2

Poids .......................................................................................... 2.5 kg, max.

ÉLECTRIQUES
Tension d’alim. ..................... 14.5-40Vcc (10.5-40Vcc pour 0-5 Volt en sortie)
Courant d’alim. .................................................................... 10 mA maximum
Impédance de sortie ......................................................................10 Ω max.
Résistance de charge .................................................................5000 Ω min.
Ajustement:
    Zéro ......................................................................................0 à 50% E.M.
    Gain .................................................................................. 50 à 100% E.M.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ............................................................... IP 65/67 voir 
Température de fonctionnement ................................................... -40o à 90°C
Vibration ................................................................ 10 g à 2000 Hz maximum

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE SELON DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission / Réception .............................................. EN50081-2 / EN50082-2

Le PT5DC fournit un signal de 0 à 10Vcc
proportionnel à la position du câble sur
l’étendue de mesure de 0…254 à
0…6350 mm.

Le capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).
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PT5DC moyennes Étendues de Mesure / Sortie 0…5 ou 0…10 V

� Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

PT5DC - -
Réf. commande: R A

-
B

-
D

-
E

Réf. commande: UP DN FR BK
dessus dessous face arrièredirection:

B

Câble de mesure:

D Réf. commande:

configuration du signal de sortie:

Z10 10Z Z5 5Z
0...10 Vcc 10...0 Vcc 0...5 Vcc 5...0 Vcc

0 V

10 V

0 V

10 V

0 V

5 V

0 V

5 V

Réf. commande:E

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions

Degré de protection IP:

connexion électrique:

M6 C25 (option) M6M (option)
connecteur plastique 6 points 

et contre-prise
câble standard 7,5 m connecteur métal 6 points

et contre-prise

67 67 65

A = alimentation
B = signal de sortie
C = commun

A = alimentation
B = signal de sortie
C = commun

ROUGE = alimentation
VERT= signal de sortie
NOIR = commun

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

Réf. commande:

caractéristiques du câble:

Etendue de Mesure:

Vectran Ø1,6 mm acier inox Ø1,2 mm acier inox recouvert nylon Ø 0,9 mm

A V62(option) S47 N34

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

E.M. ≤ 3810 mm E.M. ≤ 3810 mm E.M. ≥ 5080 mm

R Réf. commande:
Etendue de Mesure (mm):

précision (% E.M.):

nombre de cycles du potentiomètre:

tension de câble nominale (+20%):

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150

0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.10%

2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105

5,6 N 5,6 N 5,3 N 5,3 N 5 N 5 N 4,7 N 4,7 N 4,4 N 4,4 N 4,2 N 4,2 N

254 381 508 635 762 1016 1270 1524 2032 2540 3175 3810
200 250
5080 6350

0.10% 0.10%

3,9 N 3,9 N

2.5 x 105 2.5 x 105
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Moyennes Étendues de Mesure

Sortie incrémentale

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

PT5E

133.617.5

88.9

101.6

26.9

5.3

4.8

81.0

169.7

17.8

55.6

17.0

7.1

Ø 4.8

"A"

câble
complètement

sorti

câble
complètement

 rentréE.M. S47 V62 N34
1 250 7.6 9.9
2 500 15.2 19.8

5000 - -
3 750 22.9 29.7

21.9
27.4

-

-
-
-

6250 - -

Dimensions "A" 

câble

toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.8 mm

sauf indication contraire

GÉNÉRALES
Etendues de mesure (E.M.) ........... 0-1250 à 6250 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ....................................................... incrémental (quadrature)
Driver de sortie ......... TTL/CMOS, collecteur ouvert ou driver de ligne, voir 
Précision
  Typique .... le mieux entre 0.02% EM et 0.04% de la mesure, ±1/2 imp. max.
  Au mieux ........................................................................................ 0.03 mm
Répétabilité .................................... 0.02% de la mesure ±1/2 impulsion max.
Résolution ............................................ 0.5 à 12.5 impulsions par mm, voir 
Câble ................................................................ Vectran ou acier inox, voir 
Corps ......................................................................... aluminium anodisé-dur
Elément de mesure .................................................................codeur optique
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................. 7.5 m/s
Accélération max. à la rétraction ou décélération à l’extension ........... 50 m/s2

Poids .......................................................................................... 2.5 kg, max.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection .............................................................. IP 65/67, voir 
Température de fonctionnement ................................................ -15° à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

Le cœur du PT5E est un codeur
incrémental qui délivre des impulsions.
Ce modèle est disponible avec différentes
résolutions pour une large variété
d’applications, de la mesure de position
précise à la mesure de vitesse lente.

Le PT5E offre de multiples options:
différents type de sorties (TTL, collecteur
ouvert, driver de ligne), un câble de
mesure Vectran pour les vitesses rapides,
4 orientations de sortie de câble et 4 types
de connexions électriques.

A

B

Index

A

B

Index

 EXTENSION CABLE

V
O

IE
S 

D
E 

SO
RT

IE
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PT5E moyennes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

� Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

PT5E - -
Réf. commande: R A

-
B

-
C
-

D
-

E

Réf. commande: UP DN FR BK
dessus dessous face arrièredirection:

B

Réf. commande:

caractéristiques du câble:

Etendue de Mesure:

Vectran Ø1,6 mm acier inox Ø1,2 mm acier inox recouvert nylon Ø 0,9 mm

A V62(option) S47 N34

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

E.M. ≤ 3750 mm E.M. ≤ 3750 mm E.M. > 3750 mm seulement

Câble de mesure:

Réf. commande:
sortie driveur:

courant de commutation:

signaux entrée/sortie:

tension d'alim. (V+):

courant d'entrée:

C

V+

A

B

com.

V+

V+

4.5...13.2 Vcc V+

A

B

com.

10.8...26.4 Vcc V+
A

B

com.

A

B

5 Vcc

V+

A

B

index

index

com.

A

B

V+

5...30 Vcc

étage de sortie
(1 des 6)

V+

A

B

com.

A

B

V+

5...30 Vcc

étage de sortie
(1 des 4)

TTL-CMOS Collecteur Ouvert Driveur de ligne Driveur de ligne Universel 

4.5...13.2 Vcc 10.8...26.4 Vcc 5 Vcc 5...30 Vcc

80 mA max. 80 mA max. 150 mA max. 50 mA max. (sans charge)

20 mA commutation max.20 mA commutation max.20 mA commutation max. 20 mA source/commutation  max.

AB -TTL (std) AB - OC ABC - LD ABC - UD ABZC - UD *

D 0.5 5 (std) 10 12.5Réf. commande:
0.5 ±0.01 impulsions par mm 5 ±0.1 impulsions par mm 10 ±0.2 impulsions par mm 12.5 ±0.3 impulsions par mmE.M.:

Résolution:

E

A

B

C
D

E

F

connexions

contre-prise

connexions connexions connexions
A

B

C
D

E

F

contre-prisecontre-prise

M6* (std) C25 M18 M6M*

 A = alim. (V+)
 B = commun  (terre)
 C = voie A     E = voie A **
 D = voie B     F = voie B **

 A = alim. (V+)
 B = commun (terre)
 C = voie A      E = voie A **
 D = voie B      F = voie B **

ROUGE = alim. (V+)  
NOIR = commun (terre)
VERT = voie A
BLANC = voie B

  BLEU= voie A **
  MARRON= voie B **
  JAUNE = index **
  ORAN. = index **

 1 = alim. (V+)
 2 = commun (terre)
 3 = voie B      11 = voie B**
 6 = voie A      12 = voie A**
 7 = index**       15 = index **

connecteur plastique 6 pts
et contre-prise

câble standard 7,5 m connecteur plastique 18 pts
et contre-prise

connecteur métal 6 pts
et contre-prise

67 67 67 65Degré de protection IP:

connexion électrique:
Réf. commande:

12

36
711

1215
1618

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

cable Ø 8 mm max,  jauge 16 AWG max

Conxall 14282-18PG-300-K

~ 81 mm

Conxall 13282-18SG-326-K

notes: *–connecteur 6 points non disponible quand les voies index sont requises.
**–pas de signal quand les options TTL-CMOS ou Collecteur ouvert sont sélectionnés

notes: * non disponible avec connecteur 6 points

R Réf. commande:

E.M. (mm):

tension de câble nominale (±20%):

1250 2500 3750 5000 6250
1250 2500 3750 5000 6250

4.7 N 4.4 N 4.2 N 3.9 N 3.6 N



Cable-Extension Position Transducer

PT5MA
Speci- cation Summary:

The PT5MA potentiometric cable-extension trans-
ducer uses a unique thermoplastic cable that has 
virtually an in-nit e fatigue life.  This cable, known as 
V62, has properties that are superior for high cycle 
and rugged applications.

Like Celesco’s other transducers, the PT5MA installs 
in minutes, functions properly without perfectly par-
allel alignment, and -ts easily into small areas.  The 
PT5MA o�ers additional installation �exibility since 
its cable exit can be rotated relative to the mounting 
surface, providing four di�erent cable exit orienta-
tions.

Outline Drawing

0/4...20 mA Output
Ranges: 0-10 to 0-250 inches
Industrial Grade

5.32 [135,0]0.69 [17,5]

3.
50

 [
88

,9
]

4.
00

 [
10

1,
6]

1.06 [26,9]

0.21 [5,3]

0.19 [4,8]

3.
19

 [
81

,0
]

6.8 [172,6]

0.70 [17,8]

2.19 [55,6]

0.67 [17,0]

0.28 [7,1]
cable fully retracted 

cable fully extended Ø.190 [4,83] thru

A

  S47 • V62 N34
 10 0.08 [2,0] 0.05 [1,2]
 15 0.12 [3,0] 0.07 [1,8]
 20 0.16 [3,9] 0.09 [2,4]
 30 0.23 [5,9] 0.14 [3,5]
 40 0.31 [7,9] 0.19 [4,7]
 50 0.39 [9,9] 0.23 [5,9]
 60 0.47 [11,8] 0.28 [7,0]
 80 0.62 [15,8] 0.37 [9,4]
 100 0.78 [19,7] 0.46 [11,7]
 125 0.97 [24,7] 0.58 [14,7]
 150 1.16 [29,6] 0.69 [17,6]
 200 n/a 0.92 [23,5]
 250 n/a 1.16 [29,3]

ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM] 
tolerances are  0.03 inches [0,8 mm] 

unless otherwise noted 

stroke 
range 

“A” Dimension
measuring cable 

 

20 mA

4 mA

Output Signal

GENERAL
Full Stroke Range Options 0-10 to 0-250 inches
Output Signal Options 4...20 mA (2-wire) and 0...20 mA (3-wire)
Accuracy ± 0.75% to ±0.18% full stroke see ordering information
Repeatability see ordering information 
Resolution essentially in-n ite
Measuring Cable Options stainless steel or thermoplastic
Enclosure Material hard anodized aluminum
Sensor   plastic-hybrid precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life see ordering information
Maximum Measuring Cable Velocity see ordering information
Maximum Retraction Acceleration see ordering information
Weight 5 lbs. max.

ELECTRICAL
Input Voltage see ordering information
Input Current 20 mA max.
Maximum Loop Resistance (Load) (loop supply voltage – 8)/0.020
Circuit Protection 38 mA max.
Impedance 100 M ohms @ 100 VDC, min.
Output Signal Adjustment
  Zero Adjustment from factory set zero to 50% of full stroke range
  Span Adjustment to 50% of factory set span

ENVIRONMENTAL
Enclosure NEMA 4/6, IP 65/67
Operating Temperature -40° to 200°F (-40° to 90°C)
Vibration up to 10 G’s to 2000 Hz maximum

EMC COMPLIANCE PER DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission / Immunity EN50081-2 / EN50082-2



order code:
.034 nylon-coated stainless steel .047 stainless steel .062 thermoplastic 

N34 S47 V62 

available in all ranges all ranges up to 150 inches all ranges up to 150 inches

A

Ø.190 in. (4,83 mm) thru

0.170 in. (4,32 mm)

0.062 in. 
  (1,57 mm) dia.

Ø.190 in. (4,83 mm) thru

0.170 in. (4,32 mm)

0.047 in. 
  (1,19 mm) dia.

Ø.190 in. (4,83 mm) thru

0.170 in. (4,32 mm)

0.034 in. 
  (0,86 mm) dia.

order code:
full stroke range, min:

repeatability (±% of f.s.):

accuracy (±% of f.s.):

max. cable velocity/acceleration:

potentiometer cycle life:

cable tension (20%):

10 in. 15 in. 20 in. 25 in. 30 in. 40 in. 50 in. 60 in. 80 in. 100 in. 125 in. 150 in. 200 in. 250 in.
.75% .6% .5% .5% .5% .3% .3% .25% .25% .25% .25% .18% .18% .18%
.1% .1% .05% .05% .05% .05% .05% .02% .02% .02% .02% .02% .02% .02%

 300 in./sec • 5 G's 120 in./sec • 2 G's
41 ounces 21 ounces

2,500,000 cycles 500,000 cycles 250,000 cycles

 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150 200 250R

C
4...20 mA 20...4 mA 0...20 mA 20...0 mA 

20 
0 

20 
4 

20 
4 

20 
0 

420E 420R 020E 020Rorder code: 

ordercode = 420E = 4...20 mA
4 mA = 

20 mA = 

3 – wire

example:

2 – wire 
14 – 40 vdc8 – 40 vdc 

output signal options: 

wiring configuration: 
20 mA/full stroke ±0.25%16 mA/full stroke ±0.25% sensitivity: 

input voltage: 

order code: 
up down front back 

B 

inches [mm] 

4.23  
[107,4] 

.46 [11,7] 

.85 [21,6] 

.46 [11,7] 

2.98 [75,7] 

0.79 [20,1] 

.40 [10.2] 

.79 [20.1] 

UP DN FR BK

PT5MA - -
order code: R A 

-
B 

-
C 
-

D 

R 
A 
B 
C 
D

Sample Model Number: 

PT5MA - 100 - N34 - FR - 420E - M6

range:         100 inches 
measuring cable:     .034 nylon-coated stainless 
cable exit:        front 
output signal:      4...20 mA 
electrical connection:    6-pin plastic connector 

Ordering Information:

Cable Exit:

Output Signals:

PT5MA  •  Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal

Model Number:

Full Stroke Range:

Measuring Cable:



Ordering Information (cont.)

Electrical Connection:
D

 pin color code 2-wire 3-wire 
 1 RED-BLK TR. 8...40 vdc 10...40 vdc
 2 RED-WHT TR. 4...20 mA 0...20 mA
 3 RED - common
 4 GREEN earth ground -

 color code 2-wire 3-wire
 RED 8...40 vdc 10...40 vdc
 BLACK 4...20 mA common
 WHITE - -
 GREEN earth ground 0...20 mA

 pin 2-wire 3-wire
 A 8...40 vdc 10...40 vdc
 B 4...20 mA common
 C - 0...20 mA
 D earth ground -

M6 M6M MC4 C25
6-pin plastic connector

with mating plug
6-pin metal connector

with mating plug
4-pin micro-connector

with 12 ft [3.5 M] cordset
25-ft. instrumentation cable

24 AWG, shielded
IP 67, NEMA 6 IP 65, NEMA 4 IP 67, NEMA 6 IP 67, NEMA 6

order code:

contact view
contact view

3.0 in.
[78 mm]

2.4 in.
[60 mm]

1.2 in. [31 mm]

A

B

C
D

E

F

25 ft. x 0.2-in. dia.
[7,5 M x 5 mm dia.]

24 AWG, shielded

1
2

3
4

6-pin mating plug: 25-ft. cable:4-pin mating plug and cordset:

12 ft. x 5/16-in. dia. 
[3,5 M x 8 mm dia.]

yellow PVC jacket
shielded, 22 AWG

.30 – .39 in. [8 – 10 mm] cable dia.
16 AWG max conductor size
connector: MS3102E-14S-6P

mating plug: MS3106E-14S-6S

.375 in. [9 mm] max cable dia.
16 AWG max conductor size
connector: MS3102E-14S-6P

mating plug: MS3106E-14S-6S

PT5MA  •  Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

The output signal direction can 
be reversed at any time by 
simply changing the dip-switch 
settings found on the internal 
signal board.  After the settings 
have been changed, adjust-
ment of the Zero and Span 
trimpots will be required to 
precisely match signal values to 
the beginning and end points 
of the stroke.

0...20 mA
or

4...20 mA

20...0 mA
or

20...4 mA

output signal switch setting signal board

dip-switch location

internal dip switches 
& signal board 

To gain access to the signal board, remove four 
Allen-Head Screws and remove end cover bracket.  

Caution! Do Not Remove Spring-Side End Cover 

Removing spring-side end cover could cause spring 
to become unseated and permanently damaged. 

Output Signal Selection:

BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com
SIREN 389 325 283   RCS Thonon-les-Bains FT-PT5MA-E-0609





Capteur à câble de Déplacement/Position

FT-PT5MA-F-0101     p1/2

Moyennes Étendues de Mesure

Sortie 4-20 mA

 Signal de sortie

 Caractéristiques:

PT5MA

133.617.5

88.9

101.6

26.9

5.3

4.8

81.0

169.7

17.8

55.6

17.0

7.1

Ø 4.8

"A"

câble
complètement

sorti

câble
complètement

 rentré

E.M. S47 V62 N34
254 1.5 2.0
381 2.3 3.1
508 3.1 4.1
762 4.6 5.8

1 016 6.1 7.9
1 270 7.6 9.9
1 524 9.1 11.9
2 032 12.2 15.7
2 540 15.2 19.8
3 175 19.1 24.6

5080 - -
3 810 22.9 29.7

21.9
27.4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6350 - -

Dimensions "A" 

câble

toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0,8 mm

sauf indication contraire

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) ............. 0-254 à 6350 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ................................. 4-20 mA (2-fils), 0-20 mA (3-fils), voir 
Précision ......................................................... ± 0.10 à ± 0.25% E.M., voir 
Répétabilité ..................................................................... ± 0.05% E.M., max.
Résolution ................................................................................... quasi infinie
Câble ................................................................ Vectran ou acier inox, voir 
Corps ......................................................................... aluminium anodisé-dur
Elément de mesure ................................   potentiomètre hybride de précision
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................. 7.5 m/s
Accélération max. à la rétraction ou décélération à l’extension ........... 50 m/s2

Poids .......................................................................................... 2.5 kg, max.

ÉLECTRIQUES
Alimentation ................................................................................ 12 à 40 Vcc
Courant max. ...................................................................................... 38 mA
Isolement ....................................................................................... > 100 MΩ
Ajustement:
    Zéro. ..................................................................................... 0 à 50% E.M.
    Gain .................................................................................. 50 à 100% E.M.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection .............................................................  IP 65/67, voir 
Température de fonctionnement ............................................. -20o C à +70°C
Dérive thermique
  Zéro .........................................................................0.006% E.M. / oC, max.
  Gain ................................................................................. 0.006% / oC, max.
Vibration ......................................................................  10 g à 2000 Hz max.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE SELON DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission / Réception .............................................. EN50081-2 / EN50082-2

Avec une sortie 4-20mA ajustable par
potentiomètre (zéro et gain) le PT5MA est
une solution mécaniquement idéale pour
les applications de mesure de
déplacement jusqu’à 6350 mm grâce
notamment à son montage aisé et rapide
et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).
Le PT5MA offre de multiples options:
sortie  0-20 ou 4-20 mA normale ou
inversée, un câble de mesure Vectran
pour les déplacements rapides, 4
orientations de sortie de câble et 3 types
de connexions électriques.

20 mA

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

 (
m

A
)

4 mA

ETENDUE DE MESURE



FT-PT5MA-F-0101     p2/2SCAIME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable.

B.P. 501 - Juvigny
F - 74105 ANNEMASSE Cedex
Tel : +33 (0)4 50 87 78 64
Fax : +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : in fo@scaime.com

SIREN 389 325 283  RCS Thonon-les-Bains

Cert. ICSAQU0333

Agent

PT5MA moyennes Étendues de Mesure / Sortie 4-20 mA

� Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

PT5MA - -
Réf. commande: R A

-
B

-
D

-
E

R Réf. commande:
Etendue de Mesure (mm):

précision (% E.M.):

nombre de cycles du potentiomètre:

tension de câble nominale (+20%):

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150

0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.10%

2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105

5.6 N 5.6 N 5.3 N 5.3 N 5 N 5 N 4.7 N 4.7 N 4.4 N 4.4 N 4.2 N 4.2 N

254 381 508 635 762 1016 1270 1524 2032 2540 3175 3810
200 250
5080 6350

0.10% 0.10%

3.9 N 3.9 N

2.5 x 105 2.5 x 105

Réf. commande: UP DN FR BK
dessus dessous face arrièredirection:

B

Réf. commande:

caractéristiques du câble:

Etendue de Mesure:

Vectran Ø1,6 mm acier inox Ø1,2 mm acier inox recouvert nylon Ø 0,9 mm

A V62(option) S47 N34

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

E.M. ≤ 3810 mm E.M. ≤ 3810 mm E.M. > 3810 mm seulement

Câble de mesure:

D Réf. commande:
configuration du signal de sortie: 4...20 mA (2-fils) 20...4 (2-fils) 0...20 mA (3-fils) 20...0 (3-fils)

420E 420R 020E 020R

4 mA

20 mA

0 mA

20 mA

4 mA

20 mA

0 mA

20 mA

Réf. commande:E

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions

degré de protection IP:

connexion électrique:
M6 C25 (option) M6M(option)

connecteur plastique 6 points 
et contre-prise

câble standard 7,5 m connecteur métal 6 points
et contre-prise

67 67 65

2-fils 3-fils
alim 12...40 Vcc A A
signal 4...20 mA B B
commun non/disponible C
mise à la terre D n/d

2-fils 3-fils
alim 12...40 Vcc A A
signal 4...20 mA B B
commun n/d C
mise à la terre D n/d

2-fils 3-fils
alim 12...40 Vcc ROUGE ROUGE
signal 4...20 mA NOIR NOIR
commun n/d BLANC
mise à la terre VERT n/d

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur



Capteur à câble de Déplacement/Position

FT-PT5MP-F-0101     p1/2

Moyennes Étendues de Mesure

Sortie numérique

 Signal de sortie

 Caractéristiques:

133.617.5

88.9

101.6

26.9

5.3

4.8

81.0

169.7

17.8

55.6

17.0

7.1

Ø 4.8

"A"

câble
complètement

sorti

câble
complètement

 rentré

E.M. S47 V62 N34
254 1.5 2.0
381 2.3 3.1
508 3.1 4.1
762 4.6 5.8

 1016 6.1 7.9
 1270 7.6 9.9
 1524 9.1 11.9
 2032 12.2 15.7
 2540 15.2 19.8
 3175 19.1 24.6

 5080 - -
 3810 22.9 29.7

21.9
27.4

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 6350 - -

Dimensions "A" 

câble

toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.8 mm

sauf indication contraire

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) .......... 0 - 254 à 6350 mm, voir   page suivante
Signal de sortie ............................................... RS232, RS422 ou 485, voir 
Précision ................................................ ± 0.10 à ± 0.25% E.M., max., voir 
Répétabilité ..................................................................... ± 0.02% E.M., max.
Résolution .................................................................... 0.01 à 0.1 mm, voir 
Câble ................................................................ Vectran ou acier inox, voir 
Corps ............................................................................... aluminium anodisé
Elément de mesure .................................. potentiomètre hybride de précision
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................. 7.5 m/s
Accélération max. à la rétraction ou décélération à l’extension ........... 50 m/s2

Poids ...........................................................................................2.5 kg, max

ÉLECTRIQUES
Alimentation ................................................................................. 10...30 Vcc
Courant .................................................................................... 100 mA, max.

COMMUNICATIONS
Vitesse (Baud) ............................................................ 9600 ou 19200, voir 
Format .............. 1 bit de départ, 8  bits de donnée, 1 bit d’arrêt, pas de parité
Donnée de la sortie position ........................................................ trame ASCII

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ..........................................................................  IP65/67
Température de fonctionnement .................................................... 0o à +70°C
Vibration ...............................................................................  10 g à 2000 Hz

Le PT5MP délivre un signal de sortie
numérique via une communication
sérielle RS232, RS422 ou RS485. Le
capteur peut soit transmettre les données
en continu soit être interrogé.
Utilisant un potentiomètre plastique
hybride comme élément de mesure, le
PT5MP ne perd pas l’information de
mesure, même en cas de coupure de
courant.
Le capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile.

10...30 VDC
TxD +
RxD +
Txd -
Rxd -
Reset

Preset
Forward / Reverse

Signal Ground
Earth Ground

Alimentation
Transmition des Données +
Réception des Données +
Transmition des Données -
Réception des Données -
Reset Microprocesseur 
Mise à "Zero"
Compte/Décompte (sortie du câble) 
Masse
Terre

PT5MP



FT-PT5MP-F-0101    p2/2SCAIME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable.

B.P. 501 - Juvigny
F - 74105 ANNEMASSE Cedex
Tel : +33 (0)4 50 87 78 64
Fax : +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : in fo@scaime.com
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Cert. ICSAQU0333

Agent

PT5MP Moyennes Étendues de Mesure / Sortie numérique

� Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Connexion électrique:

PT5MP - -
Réf. commande: R A

-
B

-
C
-

D
-

E

Réf. commande: UP DN FR BK
dessus dessous face arrièredirection:

B

Réf. commande:

caractéristiques du câble:

Etendue de Mesure:

Vectran Ø1,6 mm acier inox Ø1,2 mm acier inox recouvert nylon Ø 0,9 mm

A V62(option) S47 N34

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

E.M. ≤ 3810 mm E.M. ≤ 3810 mm E.M. ≥ 5080 mm

Câble de mesure:

Communication de données:

Vitesse (Baud):
D Réf. commande:

vitesse (baud):
9.6 19.2 autre

9600 19 200 sur demande

C 232 422 485
RS232 RS422 RS485signal entrée / sortie:

Réf. commande:

E

 vue contre-prise
côté contacts extérieurs

12

36
711

1215
1618

C25 M18
câble standard 7,5 m connecteur plastique 18 points et contre-priseconnexion électrique:

Réf. commande:

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur cable Ø 8 mm max,  jauge 16 AWG max

Conxall 14282-18PG-300-K

~ 81 mm

Conxall 13282-18SG-326-K

R Réf. commande:
Etendue de Mesure (mm):

précision (% E.M.):

nombre de cycles du potentiomètre:

tension de câble nominale (+20%):

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 125 150

0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.10%

2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105

5.6 N 5.6 N 5.3 N 5.3 N 5 N 5 N 4.7 N 4.7 N 4.4 N 4.4 N 4.2 N 4.2 N

254 381 508 635 762 1016 1270 1524 2032 2540 3175 3810
200 250
5080 6350

0.10% 0.10%

3.9 N 3.9 N

2.5 x 105 2.5 x 105

0.1Résolution (mm) : 1



 RANGE
 2”, 10”  1.16 [29,5]
 5”, 25”, 50”  0.66 [16,8]
 15”  0.99 [25,7]
 20”, 40”  0.85 [21,6]
 30”, 60”  0.52 [13,3]

1.80 [45,7]

3.60 [91,4]

3.50 [88,9]

1.50 [37,6]

Ø.27 [6,8] thru
(4 places)

2.49 [63,3]

1.30 [33,3]

0.99 [25,1]

0.60 [15,2]
5.56 [141,2] max.

0.08 [2,0]

3.00 [76,2]

1.64 [41,6]

A

A

DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM] 
tolerances are ±0.02 in. [±0,5 mm] unless otherwise noted

note: *tolerance = +.005 –.001 [+.13 –.03] **tolerance = +.005 –.005 [+.13 –.13]

see eyelet detail

.165 [4,19]**

Ø.191 [4,19]*
Ø.375 [9,52]**

eyelet detail

V (+in)

O
U

TP
U

T 
V

O
LT

A
G

E 
 

0 V

FULL STROKE RANGE

Cable-Extension Position Transducer

PT8101Precision Potentiometric Output
Ranges: 0-2 to 0-60 inches
Industrial Grade

Specification Summary:

Outline Drawing

GENERAL
Full Stroke Range Options .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0-2 to 0-60 inches
Output Signal Options .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . voltage divider (potentiometer)
Accuracy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ± 0.25% to ±0.10% full stroke see ordering information
Repeatability  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ± 0.02% full stroke 
Resolution .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  essentially infinite
Measuring Cable Options .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  nylon-coated stainless steel or thermoplastic
Enclosure Material .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  powder-painted aluminum or stainless steel
Sensor .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   plastic-hybrid precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  see ordering information
Maximum Retraction Acceleration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  see ordering information
Weight, Aluminum (Stainless Steel) Enclosure . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 lbs. (6 lbs.) max.

ELECTRICAL
Input Resistance Options . .  .  .  .  .  .  .  .  500, 1K, 5K, 10K or bridge, see ordering information
Power Rating, Watt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  see ordering information
Recommended Maximum Input Voltage  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  see ordering information
Output Signal Change Over Full Stroke Range  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94% ±4% of input voltage

ENVIRONMENTAL
Enclosure .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  NEMA 4/4X/6, IP 67/68
Operating Temperature .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -40º to 200ºF (-40º to 90ºC)
Vibration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . up to 10 G’s to 2000 Hz maximum

The PT8101, using a high cycle plastic-hybrid po-
tentiometer, operates with any basic panel meter or 
programmable controller in factories and harsh en-
vironments requiring linear position measurements 
in ranges up to 60”.

As a member of Celesco’s innovative family of NEMA 
4 rated cable-extension transducers, the PT8101: in-
stalls in minutes by mounting it’s body to a fixed sur-
face and attaching it’s cable to the movable object, 
works without perfect parallel alignment, and when 
it’s stainless-steel cable is retracted, it measures only 
5”.
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PT8101- - - 11
order code: R A B C D E F G 

R 
A 
B 
D 
F 
G

Sample Model Number: 

PT8101 - 0030 - 111 - 1110

range:         30 inches 
enclosure/cable tension:   aluminum/standard (9 oz.) 
measuring cable:     .034 nylon-coated stainless 
output signal:      500 ohm potentiometer 
electrical connection:    6-pin plastic connector 
cable guide option:     standard nylon cable guide 

R order code:
full stroke range, min: 

accuracy (% of f.s.): 

potentiometer cycle life*: 

 0002 0005 0010 0015 0020 0025 0030 0040 0050 0060
 2 in. 5 in. 10 in. 15 in. 20 in. 25 in. 30 in. 40 in. 50 60 

 0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.10% 0.10% 0.10% 

 2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

*–1 cycle is defined as the travel of the measuring cable from full retraction to full extension and back to full retraction

 1 3 8 5 6 7 2 4 9order code:
enclosure: 

cable tension (±30%) 

2, 10-inch ranges: 

15-inch range: 

20, 40-inch ranges: 

5, 25, 50-inch ranges: 

30, 60-inch ranges: 

 standard tension medium tension high tension  

 aluminum 303 stainless 316 stainless aluminum 303 stainless 316 stainless aluminum 303 stainless 316 stainless 
A 

 39 oz. [35 G max. acceleration] 65 oz. [53 G max. acceleration] 116 oz. [100 G max. acceleration]  

 26 oz. [13 G max. acceleration] 43 oz. [23 G max. acceleration] 77 oz. [40 G max. acceleration]  

 20 oz. [10 G max. acceleration] 33 oz. [16 G max. acceleration] 60 oz. [32 G max. acceleration]  

 16 oz. [6 G max. acceleration] 26 oz. [11 G max. acceleration] 47 oz. [19 G max. acceleration]  

 13 oz. [4 G max. acceleration] 22 oz. [8 G max. acceleration] 40 oz. [13 G max. acceleration]  

order code: 321
Ø.034-inch nylon-coated stainless steel Ø.047-inch stainless steel Ø.062-inch thermoplastic

available in all ranges 5, 15, 20, 25, 30-inch ranges only all ranges up to 30 inches only

B

D

+in

-out

-in

+out

cable
extension

cable
retraction

500
20K

1K

1K 1K

1K

240

+in

+out

–in

–out

cable
extension

cable
retraction

+in 

common 

+out 

order code:

full scale output: adjustable from 0 to 30mV/V 
zero adjust: from factory set zero to 50% of full stroke 

full scale output: 2 mV/V 
zero adjust: not available 

 1 2 3 4 5 6
 500 ohm* 1000 ohm* 5000 ohm* 10,000 ohm* fixed bridge adjustable bridge 
     (2 mV/V) (0...30 mV/V) 

circuit, options 1-4 fixed bridge circuit adjustable bridge cicuit

value specified 
by ordercode

*tolerance = ±10%

max. input voltage and power rating, options: 1 – 4 

  2-inch, 5-inch range 10-inch to 60-inch range
 500-ohms: 20 V AC/DC (1 W) 30 V AC/DC (2 W) 
 1K to 10K-ohms: 30 V AC/DC (1 W) 30 V AC/DC (2 W)

Ordering Information:

Model Number:

Full Stroke Range:

Enclosure Material and Measuring Cable Tension:

Measuring Cable:

Output Signals:

PT8101 • Cable-Extension Transducer: Precision Potentiometric Output
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contact view

A

B

C
D

E

F

25 ft. x 0.2-in. dia. 
[7,5 M x 5 mm dia.] 

24 AWG, shielded 

1/2 - 5/16" [14 - 8 mm] cable dia. 
16 AWG max conductor size 
connector: MS3102E-14S-6P 

mating plug: MS3106E-14S-6S 

3.0 in. 
[78 mm] 

10 ft. x 0.4-in. dia. 
[3 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

100 ft. x 0.4-in. dia. 
[30 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

10 ft. x 0.4-in. dia. 
[3 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

100 ft. x 0.4-in. dia. 
[30 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

2.4 in. 
[60 mm] 

3/8-in. [9 mm] max cable dia. 
16 AWG max conductor size 
connector: MS3102E-14S-6P 

mating plug: MS3106E-14S-6S 

*–Test pressure: 100 feet [30 meters] H2O (40 PSID);  Test Medium: Air;  Duration: 2 hours.  ** –Applies to stainless steel enclosure only.

 color code standard bridge 
 WHITE + in n/a 
 BLACK common n/a 
 GREEN + out n/a 

 color code standard bridge 
 RED + in + in 
 BLACK common – in 
 GREEN + out + out 
 WHITE - – out 

 pin standard bridge 
 A + in + in 
 B common – in 
 C + out – out 
 D - + out 

F 
6-pin plastic connector

w/mating plug

10-ft. [3 M]
pressure tested*
waterproof cable

100-ft. [30 M]
pressure tested*
waterproof cable

6-pin Mating Plug Waterproof Cable Instrumentation Cable 

IP 67, NEMA 4X**,6 IP 65, NEMA 4 IP 67, NEMA 6 

10-ft. [3 M] 
waterproof cable

100-ft. [30 M]
waterproof cable

6-pin metal connector
w/mating plug

25-ft. [7.5 M]
instrumentation cable

IP 67, NEMA 4X**, 6 

IP 67, NEMA 4X**,6 IP 68, NEMA 4X**, 6P IP 68, NEMA 4X**, 6P 

order code: 

F order code:

 1 2 3 4

 5 6 7

order code: 
standard cable guide stainless steel cable guide polyurethane cable bellows integral cable brush

*note: all ranges up to 25 inches only

G 0 1 2* 3

1.
87

 in
.

1.
87

 in
.

3.
75

 in
.

1.
88

 in
.

Electrical Connection:

PT8101 • Cable-Extension Transducer: Precision Potentiometric Output

Ordering Information:

Cable Guide Options:
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Petites et moyennes Étendues de Mesure

Sortie potentiométrique

 Signal de sortie

 Caractéristiques:

PT8101
Capteur à câble de Déplacement/Position

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) .......... 0 - 50.8 à 1524 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ........................................ diviseur de tension (potentiomètre)
Précision ................................ ± 0.10 à ± 0.25 % E.M. suivant modèle, voir 
Répétabilité ...............................................................................± 0.02% E.M.
Resolution ................................................................................... quasi infinie
Câble ............................................ acier inox, gainé nylon ou Vectran, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Elément de mesure .................................. potentiomètre hybride de précision
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................ 1.3 kg (2.7 kg), max.

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre ............................... 500, 1k, 5k, 10k Ω (±10%) ou pont, voir 
Puissance max. ...................................... 2 W à 21o C (réduit à 0 pour 120°C)
Tension d’entrée max. ......................................................... 30 V (AC ou CC)
Signal de sortie sur la pleine échelle .................. 94% de tension d’alim. ±3%

ENVIRONNEMENT
Degré de protection .......................................................... IP65/67/68, voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70oC
Vibration ....................................................................... 10 g à 2000 Hz max.

 15.2

76.2

 41.6
Ø 6.8 

63.3

33.0

 25

 2.0

 141.2 MAX

"A" 

45.7

88.9

91.4

Ø 4.8 

 37.6

NSOISNEMID"A"

5.92
8.61
7.52
6.12
3.31

+ mm5.0
Toutes les dimensions sont en mm       

tolérances 
sauf indication contraire

"A"Etendue de Mesure
50.8, 254

127, 635, 1270
381

508, 1016
762, 1524

V (+Alim)

0 V

ETENDUE DE MESURE NOMINALE

T
E

N
S

IO
N

 D
E

 S
O

R
T

IE

Le PT8101 utilise un potentiomètre
hybride de grande précision; ce capteur
de construction robuste est spécialement
adapté aux applications en milieu
industriel sévère.
Pour des mesures jusqu’à 1524 mm, ce
modèle s’adapte à de nombreux
afficheurs ou automates.

Le capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).
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PT8101- - - 11
Réf. commande: R A B C D E F G

� Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Signal de sortie:

PT8101 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

R Réf. commande:
E.M. (mm):

précision (%E.M.):

accélération max. du câble *:

Nbre de cycles du potentiomètre:

tension de câble nominale (±20%):

50.8 127 254 381 508 635 762 1016 1270 1524

0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.15% 0.10% 0.10% 0.10%

250 m/s2 50 m/s2 250 m/s2 100 m/s2 80 m/s2 50 m/s2 30 m/s2 80 m/s2 50 m/s2 30 m/s2

8 N 3 N 8 N 5 N 4 N 3 N 2.5 N 4 N 3 N 2.5 N

2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

0002 0005 0010 0015 0020 0025 0030 0040 0050 0060

Réf. commande:
corps:

tension câble améliorée*:

A 1 2 3 4
aluminium peint acier inox 303

1x 3x 1x 3x

Matériau du corps et tension du câble

Réf. commande:
caractéristiques du câble: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***B

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 0.9 mm

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 1.6 mm

Câble de mesure:

D

+ alim.

- signal

- alim.

+ signal

extension câble

rétraction
câble

alim.

signal

commun

extension
câble

rétraction
câble

500
20K

1K

1K 1K

1K

240

+ alim.

-signal

- alim.

+sign.

Réf. commande: 1 2 3 4 5 6
Circuit électrique: 500 Ω 1 kΩ 5 kΩ 10 kΩ

Sortie pleine échelle ajustable de 0 à 30 mV/V
Ajustement du zéro: de la rétraction complète à 
50% de l'E.M.

pont 2 mV/V (-1…+1mV/V) pont 0...30 mV/V 

*note: voir  ci-dessus

         notes: *disponible pour toutes les E.M ** pour E.M.127, 381, 508, 635, 762 mm seulement ***disponible pour une E.M. jusqu’à 635mm

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension, avec l’option tension de câble
améliorée, voir   ci-dessous.
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B.P. 501 - Juvigny
F - 74105 ANNEMASSE Cedex
Tel : +33 (0)4 50 87 78 64
Fax : +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : in fo@scaime.com

SIREN 389 325 283  RCS Thonon-les-Bains

Cert. ICSAQU0333

Agent

SCAIME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable.

PT8101 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

PT8101- - -2 110030 01 14
Réf. commande: R A B C D E F G

Caractéristiques: E.M.: 762 mm
Corps: aluminium 
Câble: Ø1,2 mm acier inox
Signal de sortie: potentiomètre10 kΩ
Connexion électrique: connecteur 6 points
Guide câble: nylon

� Exemple de commande

Connexion électrique:
Réf. commande:F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions connexions
    standard                pont
A = +ALIM.        A = +ALIM.
B = COMMUN   B = -ALIM.
C = +SIGNAL C = -SIGNAL
                          D = +SIGNAL

  standard pont
BLANC = +ALIM.        
NOIR = COMMUN non disponible
VERT = +SIGNAL

     standard       pont
ROUGE = +ALIM.        ROUGE = +ALIM.        
NOIR = COMMUN NOIR = -ALIM.
VERT = +SIGNAL BLANC = -SIGNAL

VERT = +SIGNAL

standard pont
 A = +ALIM.        A = +ALIM.        
 B = COMMUN B = -ALIM.
 C = +SIGNAL C = -SIGNAL

D = +SIGNAL

connecteur plastique 6 pts
et contre-prise

connecteur métal 6 pts
et contre-prise

 câble immergeable 3m câble standard 7,5m

1 2 3 4

67 67, 68* 65 67degré de protection IP:

connexion électrique:

3 conducteurs, jauge 18 GA., TYPE SJOW-A

~ Ø 9 mm

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

note:  *nécessite des tests d’immersion en usine

Réf. commande:
guide câble standard en nylon guide câble en acier inox soufflet en polyuréthane brosse nettoie câble

G 0 1              2*        3

47
,7

 m
m

95
 m

m

47
,5

 m
m

47
,5

 m
m

Option guide câble:

note:  *limite l’E.M. à 635 mm max.
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Petites et moyennes Étendues de Mesure

Sortie incrémentale

 Signal de sortie

 Caractéristiques:

PT8150

Le PT8150 utilise un codeur incrémental
comme élément de mesure. De
construction robuste, il est spécialement
adapté aux applications en milieu
industriel sévère.
Pour des mesures jusqu’à 1250 mm, ce
modèle offre une grande varieté de types
de signaux de sortie alliant haute
précision et longue durée de vie.

Le capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) ............ 0-625 et 1250 mm, voir  page suivante
Signal de sortie .................................... type codeur incrémental (quadrature)
Etages de sortie ...... TTL/CMOS, collecteur ouvert ou driveur de ligne, voir 
Précision
  Typique .......... le mieux entre 0.02% E.M. et 0.04% de la mesure, ±1/2 imp.
  Au mieux .......................................................................................  0.03 mm
Répétabilité .................................... 0.02% de la mesure ±1/2 impulsion max.
Résolution................................................. 1 à 25 impulsions par mm , voir 
Câble ............................................. acier inox, gainé nylon ou Vectran, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Elément de mesure .................................................................codeur optique
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................ 1.3 kg (2.7 kg), max.

Degré de protection. ........................................................ IP 65/67/68, voir 
Température de fonctionnement ................................................. -15o à +70oC
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

 15.2

76.2

 41.6
Ø 6.8 

63.3

33.0

 25

 2.0

 141.2 MAX

22.1 

45.7

88.9

91.4

Ø 4.8 

 37.6

Toutes les dimensions sont en mm
Tolérance ± 0,5 mm

sauf indication contraire

Capteur à câble de déplacement/position



FT-PT8150-F-0903     p2/3

PT8150- - -1
Réf. commande: R A B C D E F G

� Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Signaux de sortie:

PT8150 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

Réf. commande:
corps:

tension câble améliorée*:

1 2 3 4
aluminium peint acier inox 303

1x 3x 1x 3x

A

Matériau du corps et tension du câble

Réf. commande:
caractéristiques du câble: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***B

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 0.9 mm

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 1.6 mm

Câble de mesure:

*note: voir  ci-dessus

R Réf. commande:
Etendue de Mesure nominale (E.M.):

précision (au mieux):

accélération max. du câble *:

tension de câble nominale (± 20%):

0625 1250
625 mm 1250 mm

0.02% E.M. ou 0,04% mesure

50 m/s2 50 m/s2

4 N 4 N

0.02% E.M. ou 0,04% mesure

notes:      *disponible pour toutes les E.M. **pour E.M. de  625 mm ***pour E.M. de  625 mm

Réf. commande:
étage de sortie: TTL - CMOS Collecteur ouvert Driver de ligne universel

Tension d'alim. (V+): 4.5...13.2 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 80 mA max.

Tension d'alim. (V+): 10.8...26.4 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 80 mA max.

Tension d'alim. (V+): 5...30 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 100 mA max.(sans charge)

D

V+

A

B

com.

V+

V+

4.5...13.2 Vcc
V+

A

B

com.

10.8...26.4 Vcc

V+

A

B

index

index

com.

A

B

V+

5...30 Vcc

étage de sortie
(1 des 6)

1 2 4

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension, avec l’option tension de câble
améliorée, voir   ci-dessous.
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PT8150 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

PT8150- - -1 110625 01 11
Réf. commande: R A B C D E F G

Caractéristiques: Etendue de mesure nominale: 625 mm
Corps: aluminium peint
Câble: câble inox gainé nylon Ø 0,9 mm
Driver de sortie: TTL/CMOS, 4.5...13.2 Vcc
Résolution: 10 (± 0,2) impulsions par mm
Connexion électrique: connecteur plastique 6 points
Guide câble: nylon

� Exemple de commande

Connexion électrique:

Réf. commande:
guide câble standard en nylon guide câble en acier inox soufflet en polyuréthane brosse nettoie câble

G 0 1              2*        3

47
,7

 m
m

95
 m

m

47
,5

 m
m

47
,5

 m
m

Option guide câble:

note:  *limite l’E.M. à 625 mm

Résolution:

F

A

B

C
D

E

F

connexions

contre-prise

connexions connexions connexions
A

B

C
D

E

F

contre-prisecontre-prise

12

36
711

1215
1618

cable Ø 8 mm max,  jauge 16 AWG max

Conxall 14282-18PG-300-K

~ 81 mm

Conxall 13282-18SG-326-K

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S
MULTICONDUCTEUR, 24 GA., BLINDE

~ Ø 5 mm 

1*1 2 3 4*1

 A = alim. (V+)
 B = commun  (terre)
 C = voie A     E = voie A *2 
 D = voie B     F = voie B *2

 A = alim. (V+)
 B = commun (terre)
 C = voie A      E = voie A *2

 D = voie B      F = voie B *2

ROUGE = alim. (V+)  
NOIR = commun (terre)
VERT = voie A
BLANC = voie B

  BLEU= voie A *2
  MARRON= voie B *2
  JAUNE = index*2
  ORAN. = index *2

 1 = alim. (V+)
 2 = commun (terre)
 3 = voie B        11 = voie B *2
 6 = voie A        12 = voie A *2
 7 = index*2        15 = index *2

connecteur plastique 6 pts
et contre-prise

câble standard 7,5 m connecteur plastique 18 pts
et contre-prise

connecteur métal 6 pts
et contre-prise

65 67, 68*3 65 65Degré de protection IP:

connexion électrique:
Réf. commande:

notes: *1–connecteur  6 points non disponible  quand les voies “Index” sont requises             *3–nécessite des tests d’immersion en usine
*2–pas de signal avec les étages de sortie TTL-CMOS  ou collecteur ouvert

E 1 2 3 4Réf. commande:
10  0.2 impulsions par mm 20  0.4 impulsions par mm 25  0.5 impulsions par mm 1  0.02 impulsions par mmrésolution: ± ± ± ±

Visitez notre site web

Visit our web site

www.scaime.com





 RANGE
 2”, 10”  1.16 [29,5]
 5”, 25”, 50”  0.66 [16,8]
 15”  0.99 [25,7]
 20”, 40”  0.85 [21,6]
 30”, 60”  0.52 [13,3]

1.80 [45,7]

3.60 [91,4]

3.50 [88,9]

1.50 [37,6]

Ø.27 [6,8] thru
(4 places)

2.49 [63,3]

1.30 [33,3]

0.99 [25,1]

0.60 [15,2]
5.56 [141,2] max.

0.08 [2,0]

3.00 [76,2]

1.64 [41,6]

A

A

DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM] 
tolerances are ±0.02 in. [±0,5 mm] unless otherwise noted

note: *tolerance = +.005 –.001 [+.13 –.03] **tolerance = +.005 –.005 [+.13 –.13]

see eyelet detail

.165 [4,19]**

Ø.191 [4,19]*
Ø.375 [9,52]**

eyelet detail

20 mA
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4 mA

FULL STROKE RANGE

Cable-Extension Position Transducer

PT84200/4...20 mA Output • Hazardous Area Certification
Ranges: 0-2 to 0-60 inches
Industrial Grade

Specification Summary:
GENERAL
Full Stroke Range Options . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0-2 to 0-60 inches
Output Signal Options .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4...20 mA (2-wire) and 0...20 mA (3-wire)
Accuracy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ± 0.28% to ±0.15% full stroke see ordering information
Repeatability .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ± 0.05% full stroke 
Resolution .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  essentially infinite
Measuring Cable Options .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  nylon-coated stainless steel or thermoplastic
Enclosure Material .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . powder-painted aluminum or stainless steel
Sensor . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    plastic-hybrid precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  see ordering information
Maximum Retraction Acceleration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  see ordering information
Weight, Aluminum (Stainless Steel) Enclosure  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 lbs. (6 lbs.) max.

ELECTRICAL
Input Voltage .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  see ordering information
Input Current .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20 mA max.
Maximum Loop Resitance (Load) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (loop supply voltage - 8)/0.020
Circuit Protection .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38 mA max.
Impedence .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100M ohms@100 VDC, min.
Output Signal Adjustment
  Zero Adjustment . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  from factory set zero to 50% of full stroke range
  Span Adjustment .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  to 50% of factory set span
Thermal Effects
  Zero .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0.01% f.s./ºF, max.
  Span  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  0.01% f.s./ºF, max.

ENVIRONMENTAL
Enclosure .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . NEMA 4/4X/6, IP 67/68
Hazardous Area Certification .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  see ordering information
Operating Temperature .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . -40º to 200ºF (-40º to 90ºC)
Vibration .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . up to 10 G’s to 2000 Hz maximum

EMC COMPLIENCE PER DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission/Immunity .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . EN50081-2/EN50082-2

The PT8420 with its 4-20 mA feedback signal, is ideal 
for monitoring the stroke of a hydraulic cylinder and 
other applications requiring position data acquis-
tion in harsh environments.

As a member of Celesco’s family of NEMA 4-rated 
cable-extension transducers, the PT8420 provides 
a feedback signal that is proportional to the linear 
movement of a traveling stainless-steel extension 
cable.  Simply mount the body of the transducer to 
a fixed surface and attach the extension cable to the 
moving object.  

Output Signal
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PT8420- - -1 1
order code: R A B C D E F G

R
A
B
E
F
G

Sample Model Number:

PT8420 - 0030 - 111 - 1110
range:         30 inches
enclosure/cable tension:   aluminum/standard (9 oz.)
measuring cable:     .034 nylon-coated stainless
output signal:      4...20mA, 2-wire
electrical connection:    6-pin plastic connector
cable guide option:     standard nylon cable guide

R order code:
full stroke range, min: 

accuracy (% of f.s.): 

potentiometer cycle life*: 

 0002 0005 0010 0015 0020 0025 0030 0040 0050 0060
 2 in. 5 in. 10 in. 15 in. 20 in. 25 in. 30 in. 40 in. 50 60 

 0.28% 0.28% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.15% 0.15% 0.15% 

 2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

*–1 cycle is defined as the travel of the measuring cable from full retraction to full extension and back to full retraction

 1 3 8 5 6 7 2 4 9order code:
enclosure: 

cable tension (±30%) 

2, 10-inch ranges: 

15-inch range: 

20, 40-inch ranges: 

5, 25, 50-inch ranges: 

30, 60-inch ranges: 

 standard tension medium tension high tension  

 aluminum 303 stainless 316 stainless aluminum 303 stainless 316 stainless aluminum 303 stainless 316 stainless 

order code: 321
Ø.034-inch nylon-coated stainless steel Ø.047-inch stainless steel Ø.062-inch thermoplastic

available in all ranges 5, 15, 20, 25, 30-inch ranges only all ranges up to 30 inches only

B

E
4...20 mA 20...4 mA 0...20 mA 20...0 mA 4...20 mA 20...4 mA

20 
0 

20 
4 

20 
4 

20 
4 

20 
4 

20 
0 

 1 2 3 4 5* 6*

*IMPORTANT: intrinsically safe when powered from a CSA certified zener barrier rated 28 VDC max, 110 mA max per installation drawing#677984

order code:

ordercode = 1 = 4...20 mA

= 4 mA = 20 mA 

3 – wire

Hazardous Area Certifications:Example:

2 – wire 
14 – 40 vdc8 – 40 vdc 14 – 32 vdc 

2 – wire

output signal options: 

wiring configuration: 
20 mA/full stroke ±0.25%16 mA/full stroke ±0.25% 16 mA/full stroke ±0.25%sensitivity: 

input voltage: 
hazardous area certification: not certified CSA • Cenelec 

CSA Standard 22.2
Class 1

Groups A, B, C and D

Cenelec 
LCIE EEx 
ia IIc T4 

R{
PT8420  |  121

celesco.com • info@celesco.comtel: 800.423.5483 • +1.818.701.2750 • fax: +1.818.701.2799

Ordering Information:

Model Number:

Full Stroke Range:

Enclosure Material and Measuring Cable Tension:

Measuring Cable:

Output Signals:

PT8420 • Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal

FT-PT8420-E-0409P 2/3
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order code: 
standard cable guide stainless steel cable guide polyurethane cable bellows integral cable brush

*note: all ranges up to 25 inches only

G 0 1 2* 3

1.
87

 in
.

1.
87

 in
.

3.
75

 in
.

1.
88

 in
.

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

The output signal direction can 
be reversed at any time by 
simply changing the dip-switch 
settings found on the internal 
signal board.  After the settings 
have been changed, adjust-
ment of the Zero and Span 
trimpots will be required to 
precisely match signal values to 
the beginning and end points 
of the stroke.

0...20 mA
or

4...20 mA

20...0 mA
or

20...4 mA

output signal switch setting signal board

dip-switch location

internal dip switches
& signal board

To gain access to the signal board, 
remove four Allen-Head Screws and 
remove rear cover.

Output Signal Selection:

F 
6-pin plastic connector

w/mating plug

10-ft. [3 M]
pressure tested*
waterproof cable

100-ft. [30 M]
pressure tested*
waterproof cable

6-pin Mating Plug Waterproof Cable Instrumentation Cable 

IP 67, NEMA 4X**,6 IP 65, NEMA 4 IP 67, NEMA 6 

10-ft. [3 M] 
waterproof cable

100-ft. [30 M]
waterproof cable

6-pin metal connector
w/mating plug

25-ft. [7.5 M]
instrumentation cable

IP 67, NEMA 4X**, 6 

IP 67, NEMA 4X**,6 IP 68, NEMA 4X**, 6P IP 68, NEMA 4X**, 6P 

order code: 

F order code:

 1 2 3 4

 5 6 7

contact view

A

B

C
D

E

F

25 ft. x 0.2-in. dia. 
[7,5 M x 5 mm dia.] 

24 AWG, shielded 

1/2 - 5/16" [14 - 8 mm] cable dia. 
16 AWG max conductor size 
connector: MS3102E-14S-6P 

mating plug: MS3106E-14S-6S 

3.0 in. 
[78 mm] 

10 ft. x 0.4-in. dia. 
[3 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

100 ft. x 0.4-in. dia. 
[30 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

10 ft. x 0.4-in. dia. 
[3 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

100 ft. x 0.4-in. dia. 
[30 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

2.4 in. 
[60 mm] 

3/8-in. [9 mm] max cable dia. 
16 AWG max conductor size 
connector: MS3102E-14S-6P 

mating plug: MS3106E-14S-6S 

 color code 2-wire 3-wire 
 WHITE 8...40 vdc*** 14...40 vdc 
 BLACK 4...20 mA out common 
 GREEN case ground 0...20 mA out 

 color code 2-wire 3-wire 
 RED 8...40 vdc*** 14...40 vdc 
 BLACK 4...20 mA out common 
 WHITE n/a n/a 
 GREEN case ground 0...20 mA out 

 pin 2-wire 3-wire
 A 8...40 vdc*** 14...40 vdc
 B 4...20 mA out common
 C – 0...20 mA out
 D case ground –

*–Test pressure: 100 feet [30 meters] H2O (40 PSID)  Test Medium: Air;  Duration: 2 hours.  ** –applies to stainless steel enclosure only.  ***14-32 VDC for hazardous area option.

122  |  PT8420

celesco.com • info@celesco.com tel: 800.423.5483 • +1.818.701.2750 • fax: +1.818.701.2799

Electrical Connection:

Ordering Information:

Cable Guide Options:

PT8420 • Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal

version: 5.0  last updated: May 29, 2008
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  Petites et moyennes Étendues de Mesure

  Sortie 4/20 mA

  Option “Sécurité Intrinsèque”

 Signal de sortie

PT8420
Capteur à câble de Déplacement/Position

 15.2

76.2

 41.6
Ø 6.8 

63.3

33.0

 25

 2.0

 141.2 MAX

"A" 

45.7

88.9

91.4

Ø 4.8 

 37.6

NSOISNEMID"A"

5.92
8.61
7.52
6.12
3.31

+ mm5.0
Toutes les dimensions sont en mm       

tolérances 
sauf indication contraire

"A"Etendue de Mesure
50.8, 254

127, 635, 1270
381

508, 1016
762, 1524

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.).........0 - 50.8 à 1524 mm, voir   page suivante
Signal de sortie............................. 4-20 mA (2-fi ls), 0 - 20 mA (3-fi ls), voir  
Précision........................................................ ± 0.28 à ± 0.15% E.M., voir  
Répétabilité.....................................................................± 0.05% E.M., max.
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Câble ............................................acier inox, gainé nylon ou Vectran, voir  
Corps...................................................aluminium peint ou acier inox, voir  
Elément de mesure ................................potentiomètre hybride de précision
Poids, corps aluminium (acier inox)............................... 1.3 kg (2.7 kg) max.

ÉLECTRIQUES
Alimentation................................................................................ 12 à 40 Vcc
Courant max. .......................................................................................38 mA
Isolement ..........................................................................................>100 M
Ajustement:
   Zéro ..................................................................................de 0 à 50% E.M. 
   Gain..............................................................................de 50 à 100% E.M.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection .........................................................IP 65/67/68, voir    
Température de fonctionnement ............................................ -20o C à +70°C
Effets thermiques
  Zéro ........................................................................ 0.006% E.M. / oC, max.
  Gain................................................................................. 0.006% / oC, max.
Vibration ....................................................................... 10 g à 2000 Hz max.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE SELON DIRECTIVE 89/336/CEE
Emission / Réception..............................................EN50081-2 / EN50082-2

Le PT8420 utilise un potentiomètre 
hybride de grande précision. Ce capteur, 
de con struc tion robuste, est spécialement 
adapté aux ap pli ca tions en mi lieu 
industriel sévère, pour des mesures 
jusqu’à 1524 mm.
 
Le capteur à câble est une solution 
mécaniquement idéale pour les 
ap pli ca tions de mesure de déplacement 
grâce notamment à son mon tage aisé et 
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire 
d’aligner parfaitement le câble entre les 
parties fi xe et mobile (±5°).

20 mA

SI
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m

A
)

4 mA

ETENDUE DE MESURE NOMINALE

Caractéristiques :
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PT8420- - - 11
Réf. commande: R A B C D E F G

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Signal de sortie:

PT8420 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 4-20 mA

Réf. commande:
corps:

tension câble améliorée*:

A 1 2 3 4
aluminium peint acier inox 303

1x 3x 1x 3x

Matériau du corps et tension du câble

Réf. commande:
caractéristiques du câble: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***B

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 0.9 mm

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 1.6 mm

Câble de mesure:

*note: voir   ci-dessus

         notes:*disponible pour toutes les E.M                          ** pour E.M.127, 381, 508, 635, 762 mm seulement                ***disponible pour une E.M. jusqu’à 635mm  

R Réf. commande: 0002 0005 0010 0015 0020 0025 0030 0040 0050 0060
E.M. (mm):

précision (%E.M.):

accélération max. du câble *:

nombre de cycles du potentiomètre:

tension de câble nominale (+20%):

50.8 127 254 381 508 635 762 1016 1270 1524

0.28% 0.28% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.15% 0.15% 0.15%

250 m/s2 50 m/s2 250 m/s2 100 m/s2 80 m/s2 50 m/s2 30 m/s2 80 m/s2 50 m/s2 30 m/s2

8 N 3 N 8 N 5 N 4 N 3 N 2.5 N 4 N 3 N 2.5 N

2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

E

non non non non R

Réf. commande: 1 2 3 4 5*

certification "sécurité intrinsèque":

configuration du signal de sortie: 4...20 mA, 2-fils 20...4 mA, 2-fils 0...20 mA, 3-fils 20...0 mA, 3-fils 4...20 mA, 2-fils

4 mA

20 mA

E.M. complète

0 mA

20 mA

E.M. complète E.M. complète

4 mA

20 mA

E.M. complèteE.M. complète

4 mA

20 mA

0 mA

20 mA

CSA Standard 22.2
Classe 1

Groupes A, B, C et D

*Important: le capteur est homologué en sécurité intrinsèque lorsqu’il est alimenté par une barrière zener certifi ée CSA (28 
Vcc max., 110 mA max.) comme le schéma d’installation 677984       

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension, avec l’option tension de câble amé-
liorée, voir    ci-dessous.  
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PT8420 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 4-20 mA

PT8420- - -1 110030 01 11
Réf. commande: R A B C D E F G

Caractéristiques: E.M.: 762 mm
Matériau: aluminium peint
Câble: Ø 0.9 mm, acier inox gainé nylon
Signal de sortie: 4-20 mA, 2-fils, sortie incrémentée avec l'extension du câble
Connexion électrique: connecteur plastique 6 points
Guide câble: nylon

▼ Exemple de commande

Connexion électrique:

note:  *nécessite des tests d’immersion en usine        

Réf. commande:
guide câble standard en nylon guide câble en acier inox soufflet en polyuréthane brosse nettoie câble

G 0 1              2*        3

47
,7

 m
m

95
 m

m

47
,5

 m
m

47
,5

 m
m

Option guide câble:

note:  *limite l’E.M. à 635 mm max.

Réf. commande:F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions connexions

connecteur plastique 6 points 
et contre-prise

connecteur métal 6 points 
et contre-prise

câble immergeable 3m câble standard 7.5m

1 2 3 4

67 67, 68* 65 67Degré de protection IP:

connexion électrique:

2-fils 3-fils
alim. 12...40 Vcc A A
sign. 4...20 mA B C
commun non dispo B 
mise à la terre D n/d

2-fils 3-fils
alim. 12...40 Vcc A A
sign. 4...20 mA B C
commun n/d B
mise à la terre D n/d

2-fils 3-fils
alim. 12...40 Vcc BLANC n/d
sign. 4...20 mA NOIR n/d
commun n/d n/d
mise à la terre VERT n/d

2-fils 3-fils
alim. 12...40 Vcc ROUGE ROUGE
sign. 4...20 mA NOIR NOIR
commun n/d BLANC
mise à la terre VERT n/d

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

3 conducteurs, jauge 18 GA., Type SJOW-A

~Ø 9 mm

BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com
SIREN 389 325 283   RCS Thonon-les-Bains 
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Petites et moyennes Étendues de Mesure

Sortie 0-10 Vcc

 Signal de sortie

 Caractéristiques:

PT8510
Capteur à câble de Déplacement/Position

 15.2

76.2

 41.6
Ø 6.8 

63.3

33.0

 25

 2.0

 141.2 MAX

"A" 

45.7

88.9

91.4

Ø 4.8 

 37.6

NSOISNEMID"A"

5.92
8.61
7.52
6.12
3.31

+ mm5.0
Toutes les dimensions sont en mm       

tolérances 
sauf indication contraire

"A"Etendue de Mesure
50.8, 254

127, 635, 1270
381

508, 1016
762, 1524

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) .......... 0 - 50.8 à 1524 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ............................................................. 0-10, 0-5 Vcc, voir 
Précision ......................................................... ± 0.15% à ± 0.28 E.M., voir 
Répétabilité ...............................................................................± 0.05% E.M.
Résolution ................................................................................... quasi infinie
Câble ............................................. acier inox, gainé nylon ou Vectran, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Elément de mesure ................................   potentiomètre hybride de précision
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................. 1.3 kg (2.7 kg) max.

ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée ................. 14.5 - 40 Vcc (10.5-40 Vcc pour 0-5 V en sortie)
Courant d’entrée ................................................................. 10 mA maximum
Impédance de sortie ......................................................................10 Ω max.
Résistance de charge .................................................................5000 Ω min.
Ajustement:
   Zéro .................................................................................. de 0 à 50% E.M.
   Gain ............................................................................. de 50 à 100 % E.M.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection .........................................................  IP 65/67/68 voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE SELON DIRECTIVE 89/336/CEE
Emission / réception ................................................ EN50081-2 / EN50082-2

Le PT8510 fournit un signal de 0 à 10Vcc
proportionnel à la position du câble sur
l’étendue de mesure de 0…50 à
0…1524mm.

Le capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).

10 Vcc

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

 (
V

C
C

)

0 Vcc

5 Vcc

ETENDUE DE MESURE NOMINALE
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PT8510- - - 11
Réf. commande: R A B C D E F G

� Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Signal de sortie:

PT8510 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 0-10 Vcc

Réf. commande:
corps:

tension câble améliorée*:

A 1 2 3 4
aluminium peint acier inox 303

1x 3x 1x 3x

Matériau du corps et tension du câble

Réf. commande:
caractéristiques du câble: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***B

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 0.9 mm

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 1.6 mm

Câble de mesure:

*note: voir  ci-dessus

         notes: *disponible pour toutes les E.M ** pour E.M.127, 381, 508, 635, 762 mm seulement **disponible pour une E.M. jusqu’à 635mm

E Réf. commande:
configuration du signal de sortie: 0...10 Vcc 10...0 Vcc 0...5 Vcc 5...0 Vcc

1 2 3 4

E.M. complète E.M. complète E.M. complète E.M. complète

0 Vcc

10 Vcc

0 Vcc

10 Vcc

0 Vcc

5 Vcc

0 Vcc

5 Vcc

R Réf. commande: 0002 0005 0010 0015 0020 0025 0030 0040 0050 0060
E.M. (mm):

précision (%E.M.):

accélération max. du câble *:

nombre de cycles du potentiomètre:

tension de câble nominale (+20%):

50.8 127 254 381 508 635 762 1016 1270 1524

0.28% 0.28% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.18% 0.15% 0.15% 0.15%

250 m/s2 50 m/s2 250 m/s2 100 m/s2 80 m/s2 50 m/s2 30 m/s2 80 m/s2 50 m/s2 30 m/s2

8 N 3 N 8 N 5 N 4 N 3 N 2.5 N 4 N 3 N 2.5 N

2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension, avec l’option tension de câble
améliorée, voir   ci-dessous.
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B.P. 501 - Juvigny
F - 74105 ANNEMASSE Cedex
Tel : +33 (0)4 50 87 78 64
Fax : +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : in fo@scaime.com
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Cert. ICSAQU0333

Agent

SCAIME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable.

PT8510 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie 0-10 Vcc

PT8510- - -1 110030 01 11
Réf. commande: R A B C D E F G

Caractéristiques: E.M.: 762 mm
Matériau: aluminium peint
Câble: acier inox gainé nylon, Ø 0.9 mm 
Signal de sortie: 0-10 Vcc, sortie augmentant avec l'extension du câble
Connexion électrique: connecteur plastique 6 points
Guide câble: nylon

� Exemple de commande

Connexion électrique:

note:  *nécessite des tests d’immersion en usine

Réf. commande:
guide câble standard en nylon guide câble en acier inox soufflet en polyuréthane brosse nettoie câble

G 0 1              2*        3

47
,7

 m
m

95
 m

m

47
,5

 m
m

47
,5

 m
m

Option guide câble:

note:  *limite l’E.M. à 635 mm max.

Réf. commande:F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions connexions

connecteur plastique 6 points  
et contre-prise

connecteur métal 6 points 
et contre-prise

câble immergeable 3m câble standard 7.5m

1 2 3 4

67 67, 68* 65 67degré de protection IP :

connexion électrique:

A = alimentation
B = signal de sortie
C = commun

A = alimentation
B = signal de sortie
C = commun

BLANC = alimentation
VERT= signal de sortie
NOIR = commun

ROUGE = alimentation
VERT = signal de sortie
NOIR = commun

3 conducteurs, jauge 18 GA., Type SJOW-A

~Ø 9 mm

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur





Module à câble de Déplacement/Position
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Petites et moyennes Étendues de Mesure

Accepte tous types de codeurs

Livré seul ou avec codeur

 Caractéristiques:

PT8600
GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) .......... 0 - 625 et 1250 mm, voir  page suivante
Conversion ...............................................................125 mm par tour, voir 
Précision ........................... le mieux entre 0.02% E.M. et 0.04% de la mesure
Câble ................................................................ acier inox ou Vectran, voir 
Corps ............................................................ aluminium ou acier inox, voir 
Couple de rotation max. ..................................................................... 0,1 Nm
Poids, corps aluminium ............................................................... 1.3 kg, max.
Poids, corps acier inox ................................................................ 2.7 kg, max.

48.3

15.2

2.0

Ø6.8 

Ø63.376.2

41.6

Toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.5 mm

sauf indication contraire

 

Ø 4.8 16.8

45.7

91.4

88.9

37.6

Le module à câble PT8600 s’adapte à tout
codeur haute résolution ou codeur absolu,
fournissant ainsi une solution simple et
d’un très bon rapport qualité/prix
répondant précisément à vos besoins de
mesure de déplacement linéaire.
Le PT8600 s’installe en quelques minutes,
se place facilement dans des zones
exigües, n’a pas besoin d’un alignement
précis (±5°) et fournit une mesure de po-
sition précise et fiable.
L’assemblage de votre codeur et du
module PT8600 peut être effectué par
SCAIME, quelque soit le codeur. Ou alors
le PT8600  peut vous être envoyé seul
avec tous les outils et les pièces
nécessaires à l’assemblage de
l’ensemble “module + codeur”.
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PT8600 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Module à câble

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

▼ Exemple de commande

Dans le cas où le diamètre de la face de fixation du codeur est supérieur à 100mm, il faut nous
consulter. En effet, il faudra peut-être réaliser une bride intermédiaire.
ATTENTION ! : Dans tous les cas il faut fournir, lors de la commande, des informations complètes
et précises du codeur utilisé (nom du constructeur, type de codeur, références…) et envoyer
un schéma coté de bonne qualité.

PT8600- - -1
Réf. commande: R A B C

-
G H

110625

Caractéristiques: E.M.: 625 mm
Câble: Ø 0,9 mm, câble acier inox, tension 4 N
Corps: aluminium
Option sortie câble: brosse câble
Interface codeur: BEI, Codeur incrémental modèle H25D, bride carré 2.5", arbre 3/8"

PT8600- - -1 BR BEI-H25D
Réf. commande: R A B C

-
G H

Matériau du corps et tension de câble:

Câble de mesure et conversion:

R Réf. commande:
Etendue de Mesure nominale (E.M.):

précision (au mieux):

accélération max. du câble *:

tension de câble nominale (± 20%):

0625 1250
625 mm 1250 mm

0.02% E.M. ou 0,04% mesure

50 m/s2 50 m/s2

4 N 4 N

0.02% E.M. ou 0,04% mesure

Réf. commande:
corps:

tension câble améliorée*:

A 1 2 3 4
aluminium peint acier inox 303

1x 3x 1x 3x

Réf. commande:
1 tour = 125.00 (±0.24) mm  1 tour = 125.88 (±0.24) mm   1 tour = 127.07 (±0.24) mm

acier inox gainé nylon acier inox Vectran

dévelopé du tambour:

caractéristiques câble:

B 1 2** 3***

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 0.9 mm

 Ø 4.8 mm 

 4.3 mm

 
 Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 1.6 mm

notes:    *disponible pour toutes les E.M.     **pour E.M. de 625-mm  seulement    ***pour E.M. de 625-mm  seulement

Réf. commande:
guide câble standard en nylon guide câble en acier inox soufflet en polyuréthane brosse nettoie câble

G aucune SS               BL*          BR

47
,7

 m
m

95
 m

m

47
,5

 m
m

47
,5

 m
m

Option guide câble:

note:  *limite l’E.M. à 635 mm maximum

Pour codeur:
Réf. codeurH

* note: Accélération max à la
rétraction du câble ou décélération
max à l’extension, avec l’option
tension de câble améliorée , voir

 ci-dessous.

*note : voir       ci-dessus



Capteur à câble de Déplacement/Position
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Grandes Étendues de Mesure

Sortie potentiométrique

 Signal de sortie

 Caractéristiques:

PT9101

V (+Alim)

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

0 V

ETENDUE DE MESURE NOMINALE

GÉNÉRALES
Etendue de Mesure (E.M.) ....... 0 - 1 905 à 13 970 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ........................................ diviseur de tension (potentiomètre)
Précision ...................................................................................± 0.10% E.M.
Répétabilité ...............................................................................± 0.02% E.M.
Résolution................................................................................... quasi infinie
Câble ............................................. acier inox, gainé nylon ou Vectran, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Elément de mesure .................................. potentiomètre hybride de précision
Durée de vie du potentimètre ........................................... 250 000 cycles min
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max.  à l’extension ... voir 
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................ 3.6 kg (7.2 kg), max.

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre ............................... 500, 1k, 5k, 10kΩ (± 10%) ou pont, voir 
Puissance max. .................................... 2W à 21°C (réduit à 0W pour 120°C)
Tension d’alim. max. ............................................................ 30 V(AC ou CC)
Signal de sortie sur la pleine échelle ............... 94% de la tension d’alim. ±3%

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ........................................................  IP 65/67/68, voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

 6.9

153  1.521.6

122

 16.3
 4.8

28 ±  2
câble

complètement 
sorti

114.8  2

124.5

6.4

 200 max

131 max

 
120.7  1.5

 137.2

"A"

 
 câble  

complètement 
rentré

Avec un potentiomètre hybride de grande
précision, le PT9101 est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
jusqu’à 13 970 mm en milieu industriel
sévère, grâce notamment à son montage
aisé et rapide et au fait qu’il n’est pas
nécessaire d’aligner parfaitement le câble
entre les parties fixe et mobile (±5°).
Le PT9101 offre de multiples options: une
sélection de potentiomètres de 500Ω à
10kΩ ou une sortie pont ajustable, une
tension de câble renforcée, un câble
Vectran pour les déplacements rapides,
4 orientations de sortie de câble et 4 types
de connexions électriques.

NOISNEMID"A"

Toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

E.M. diamètre du câble

-

-
-
-

1 905
2 540
3 810
5 080
6 350

 7 620
8 890

10 160
11 430
12 700
13 970

Ø 0,9 mm Ø 1,2 mm Ø 1,6 mm
5,6
7,4
11,2
14,8
18,5
22,3
25,9
29,7
33,3
37,1
40,9

7,4
9,9
15
20,1
24,9
30
35,1
39,9
44,9
50

9,4
12,4
18,5
24,9
31
37,3
43,4
49,8

(mm)
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PT9101 Grandes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

PT9101- - - 01
Réf. commande: R A B C D E F G

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

D

+ alim.

- signal

- alim.

+ signal

extension câble

rétraction
câble

alim.

signal

commun

extension
câble

rétraction
câble

500
20K

1K

1K 1K

1K

240

+ alim.

-signal

- alim.

+sign.

Réf. commande: 1 2 3 4 5 6
Circuit électrique: 500 Ω 1 kΩ 5 kΩ 10 kΩ

Sortie pleine échelle ajustable de 0 à 30 mV/V
Ajustement du zéro: de la rétraction complète à 
50% de l'E.M.

pont 2 mV/V (-1…+1mV/V) pont 0...30 mV/V 

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

note:  *nécessite des tests d’immersion en usine

Réf. commande:F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions connexions
    standard                pont
A = +ALIM.        A = +ALIM.
B = COMMUN   B = -ALIM.
C = +SIGNAL C = -SIGNAL
                          D = +SIGNAL

  standard pont
BLANC = +ALIM.        
NOIR = COMMUN non disponible
VERT = +SIGNAL

     standard       pont
ROUGE = +ALIM.        ROUGE = +ALIM.        
NOIR = COMMUN NOIR = -ALIM.
VERT = +SIGNAL BLANC = -SIGNAL

VERT = +SIGNAL

standard pont
 A = +ALIM.        A = +ALIM.        
 B = COMMUN B = -ALIM.
 C = +SIGNAL C = -SIGNAL

D = +SIGNAL

connecteur plastique 6 pts
et contre-prise

connecteur métal 6 pts
et contre-prise

 câble immergeable 3m câble standard 7,5m

1 2 3 4

67 67, 68* 65 67degré de protection IP:

connexion électrique:

3 conducteurs, jauge 18 GA., TYPE SJOW-A

~ Ø 9 mm

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

Réf. commande:

Réf. commande:

R

R

0075 0100 0150 0200 0250 0300
1905 2540 3810 5080 6350 7620

0350 0400 0450* 0500* 0550*
8890 10160 11430 12700 13970

E.M. (mm):

E.M. (mm):

A 1 2 3 4
dimensions:

vitesse max. de rétraction:
accélération max. du câble*:

tension de câble (+30%):
corps: acier inox 303aluminium peint

Réf. commande:

7 N 12 N 7 N 12 N

1.5 m/s 5 m/s 0.5 m/s 2 m/s

10 m/s2 50 m/s2 3 m/s2 20 m/s2

voir FT-Suppl.9-Avoir page précédentevoir FT-Suppl.9-Avoir page précédente

Matériau du corps et tension de câble

Câble de mesure:

note:  *une tension de câble de 12 N  (voir  ci-dessous) est fortement recommandée pour ces E.M.

Réf. commande:
caractéristiques: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

B

notes:    *disponible pour toutes les E.M.    **disponible pour des E.M. jusqu’à 12700 mm seulement     ***disponible pour des E.M. ≤ à 10160 m  seulement

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.



Capteur à câble de Déplacement/Position
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Très Grandes Étendues de Mesure

Sortie potentiométrique

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

PT9101Lg
LONG MODÈLE

 
120.7 ±1.5 

21.6

6.9

16.3

4.9

"A"

114.8 ±2.0 

Câble
complètement

sorti

261.6  ±1.5 9.4

121.9

124.5

305.6 max.
137.2

131.1 max

6.4

27.9 ±1.5 
Câble

complètement
rentré

E.M. "A"
15240 44.7
20320 40.1
25400 50.2
30480 37.8
38100 47.2
43180 53.6

Toutes les dimensions sont en mm
Tolérance ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

GÉNÉRALES
Etendue de Mesure (E.M.) ....... 0 - 15240 à 43180 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ........................................ diviseur de tension (potentiomètre)
Précision ...................................................................................+ 0.10% E.M.
Répétabilité ...............................................................................+ 0.02% E.M.
Résolution................................................................................... quasi infinie
Câble .......................................................... acier inox ou gainé nylon, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Elément de mesure .................................. potentiomètre hybride de précision
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max.  à l’extension ... voir 
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................. 6.5 kg (13 kg), max.

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre .......................... 500, 1k, 5k ou 10k Ω (+ 10%) ou pont, voir 
Puissance max. .................................... 2W à 21°C (réduit à 0W pour 120°C)
Tension d’alim. max. ............................................................ 30 V(AC ou CC)
Signal de sortie sur la pleine échelle ............... 94% de la tension d’alim ±3%.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ........................................................  IP 65/67/68, voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

V (+Alim)

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

0 V

ETENDUE DE MESURE NOMINALE

Avec un potentiomètre hybride de grande
précision, le PT9101 est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
jusqu’à 43 m en milieu industriel sévère,
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).
Le PT9101 offre de multiples options: une
sélection de potentiomètres de 500Ω à
10kΩ ou une sortie pont ajustable, une
tension de câble renforcée, 4 orientations
de sortie de câble et 4 types de
connexions électriques.
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PT9101Lg Très Grandes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

PT9101- - - 011
Réf. commande: R A B C D E F G

PT9101- - -1 111500 01 11
Réf. commande: R A B C D E F G

Caractéristiques: Etendue de Mesure: 38100 mm
Câble: acier inox Ø 0,4 mm
Sortie de câble: devant
Signal de sortie: potentiomètre 500 Ohm 
Connection électrique: connecteur plastique 6 points 

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

▼ Exemple de commande

Matériau du corps:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

R
Etendue de Mesure:

tension câble (+30%):

câble:
Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.6 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.5 mm

Ø 4.8 mm

2.9 mm

Ø 0.4 mm

0600 0800 1000 1200 1500 1700
15240 mm

7 N

20320 mm

7 N

25400 mm

6.5 N

30480 mm

6.5 N

38100 mm

6 N

43180 mm

6 N

Réf. commande:

Ø0,5 acier inox gainé nylonØ0,6 acier inox gainé nylonØ0,9 acier inox gainé nylon Ø0,4 acier inox

A Réf. commande: 1 3
aluminium peint acier inox 303

1.5 m/s 0.5 m/s

10 m/s2 3 m/s2

corps:
vitesse max. à la rétraction:
accélération max. du câble * :

D

+ alim.

- signal

- alim.

+ signal

extension câble

rétraction
câble

alim.

signal

commun

extension
câble

rétraction
câble

500
20K

1K

1K 1K

1K

240

+ alim.

-signal

- alim.

+sign.

Réf. commande: 1 2 3 4 5 6
Circuit électrique: 500 Ω 1 kΩ 5 kΩ 10 kΩ

Sortie pleine échelle ajustable de 0 à 30 mV/V
Ajustement du zéro: de la rétraction complète à 
50% de l'E.M.

pont 2 mV/V (-1…+1mV/V) pont 0...30 mV/V 

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

note:  *nécessite des tests d’immersion en usine

Réf. commande:F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions connexions
    standard                pont
A = +ALIM.        A = +ALIM.
B = COMMUN   B = -ALIM.
C = +SIGNAL C = -SIGNAL
                          D = +SIGNAL

  standard pont
BLANC = +ALIM.        
NOIR = COMMUN non disponible
VERT = +SIGNAL

     standard       pont
ROUGE = +ALIM.        ROUGE = +ALIM.        
NOIR = COMMUN NOIR = -ALIM.
VERT = +SIGNAL BLANC = -SIGNAL

VERT = +SIGNAL

standard pont
 A = +ALIM.        A = +ALIM.        
 B = COMMUN B = -ALIM.
 C = +SIGNAL C = -SIGNAL

D = +SIGNAL

connecteur plastique 6 pts
et contre-prise

connecteur métal 6 pts
et contre-prise

 câble immergeable 3m câble standard 7,5m

1 2 3 4

67 67, 68* 65 67degré de protection IP:

connexion électrique:

3 conducteurs, jauge 18 GA., TYPE SJOW-A

~ Ø 9 mm

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.
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Grandes Étendues de Mesure

Sortie incrémentale

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

PT9150

 6.9

153  1.521.6

122

 16.3
 4.8

28 ±  2
câble

complètement 
sorti

114.8  2

124.5

6.4

 200 max

131 max

 
120.7  1.5

 137.2

"A"

 
 câble  

complètement 
rentré

NOISNEMID"A"

Toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

E.M. diamètre du câble

-

-
-
-

1 905
2 540
3 810
5 080
6 350

 7 620
8 890

10 160
11 430
12 700
13 970

Ø 0,9 mm Ø 1,2 mm Ø 1,6 mm
5,6
7,4
11,2
14,8
18,5
22,3
25,9
29,7
33,3
37,1
40,9

7,4
9,9
15
20,1
24,9
30
35,1
39,9
44,9
50

9,4
12,4
18,5
24,9
31
37,3
43,4
49,8

(mm)

GÉNÉRALES
Etendues de mesure (E.M.) ..... 0 - 2 500 à 13 750 mm, voir  page suivante
Signal de sortie .................................... type codeur incrémental (quadrature)
Etages de sortie ...... TTL/CMOS, collecteur ouvert ou driveur de ligne, voir 
Précision
  Typique ......... le mieux entre  0.02% E.M. et 0.04% de la mesure, ±1/2 imp.
  Au mieux ........................................................................................ 0.03 mm
Répétabilité .................................... 0.02% de la mesure ±1/2 impulsion max.
Résolution............................................ 0.5 à 12.5 impulsions par mm, voir 
Câble .............................................. acier inox gainé nylon ou Vectran, voir 
Corps .................................................... acier inox ou aluminium peint, voir 
Elément de mesure .................................................................codeur optique
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max.  à l’extension ... voir 
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................ 3.6 kg (7.2 kg), max.

ENVIRONNEMENTALES
Degré de protection .........................................................  IP 65/67/68 voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

Le PT9150 utilise un codeur incrémental
comme élément de mesure. De
construction robuste, il est spécialement
adapté aux applications en milieu
industriel sévère.
Pour des mesures jusqu’à 13750 mm, ce
modèle offre une grande variété de types
de signaux de sortie alliant haute
précision et longue durée de vie.
Ce capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).

A

B

Index

A

B

Index

EXTENSION DU CABLE

V
O

IE
S 

D
E 

SO
RT

IE
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PT9150 Grandes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

PT9150- - - 0
Réf. commande: R A B C D E F G

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

A 1 2 3 4
dimensions:

vitesse max. de rétraction:
accélération max. du câble*:

tension de câble (+30%):
corps: acier inox 303aluminium peint

Réf. commande:

7 N 12 N 7 N 12 N

1.5 m/s 5 m/s 0.5 m/s 2 m/s

10 m/s2 50 m/s2 3 m/s2 20 m/s2

voir FT-Suppl.9-Avoir page précédentevoir FT-Suppl.9-Avoir page précédente

Matériau du corps et tension de câble

Câble de mesure:

note:  *une tension de câble de 12 N  (voir  ci-dessous) est fortement recommandée pour ces E.M.

Réf. commande:
caractéristiques: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

B

notes:    *disponible pour toutes les E.M.    **disponible pour des E.M. jusqu’à 12700 mm seulement     ***disponible pour des E.M. jusqu’à 10160mm seulement

Réf. commande:

Réf. commande:

R

R

2500 3750 5000 6250 7500 8750
2500 3750 5000 6250 7500 8750 

10000 11250 12500* 13750*
10000 11250 12500 13750 

E.M. (mm):

E.M. (mm):

Réf. commande:
étage de sortie: TTL - CMOS Collecteur ouvert Driver de ligne universel

Tension d'alim. (V+): 4.5...13.2 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 80 mA max.

Tension d'alim. (V+): 10.8...26.4 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 80 mA max.

Tension d'alim. (V+): 5...30 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 100 mA max.(sans charge)

D

V+

A

B

com.

V+

V+

4.5...13.2 Vcc
V+

A

B

com.

10.8...26.4 Vcc

V+

A

B

index

index

com.

A

B

V+

5...30 Vcc

étage de sortie
(1 des 6)

1 2 4

Résolution:

F

A

B

C
D

E

F

connexions

contre-prise

connexions connexions connexions
A

B

C
D

E

F

contre-prisecontre-prise

12

36
711

1215
1618

cable Ø 8 mm max,  jauge 16 AWG max

Conxall 14282-18PG-300-K

~ 81 mm

Conxall 13282-18SG-326-K

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S
MULTICONDUCTEUR, 24 GA., BLINDE

~ Ø 5 mm 

1*1 2 3 4*1

 A = alim. (V+)
 B = commun  (terre)
 C = voie A     E = voie A *2 
 D = voie B     F = voie B *2

 A = alim. (V+)
 B = commun (terre)
 C = voie A      E = voie A *2

 D = voie B      F = voie B *2

ROUGE = alim. (V+)  
NOIR = commun (terre)
VERT = voie A
BLANC = voie B

  BLEU= voie A *2
  MARRON= voie B *2
  JAUNE = index*2
  ORAN. = index *2

 1 = alim. (V+)
 2 = commun (terre)
 3 = voie B        11 = voie B *2
 6 = voie A        12 = voie A *2
 7 = index*2        15 = index *2

connecteur plastique 6 pts
et contre-prise

câble standard 7,5 m connecteur plastique 18 pts
et contre-prise

connecteur métal 6 pts
et contre-prise

67 67, 68*3 67 67Degré de protection IP:

connexion électrique:
Réf. commande:

notes: *1–connecteur  6 points non disponible  quand les voies Index sont requises                *3–nécessite des tests d’immersion en usine
*2–pas de signal quand les options TTL-CMOS ou  collecteur ouvert sont sélectionnés

E 1 2 3 4Réf. commande:
5 ± 0,1 impulsions par mm 10 ± 0,2 impulsions par mm 12,5 ± 0,25 imp. par mm 0,5 ± 0,01 imp. par mmrésolution:

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.
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Très Grandes Étendues de Mesure

Sortie incrémentale

 Signal de sortie

 Caractéristiques:

PT9150Lg
LONG MODÈLE

 
120.7 ±1.5 

21.6

6.9

16.3

4.8

"A"

114.8 ±2.0 

Câble
complètement

sorti

261.6  ±1.5 9.4

121.9

124.5

305.6 max.
137.2

131.1 max

6.4

27.9 ±1.5 
Câble

complètement
rentré

E.M. "A"
15240 44.7
20320 40.1
25400 50.2
30480 37.8
38100 47.2
43180 53.6

Toutes les dimensions sont en mm
Tolérance ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

GÉNÉRALES
Etendue de Mesure (E.M.) ..... 0 - 15 000 à 40 000 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ................................................................... incrémental carré
Driveur de sortie ..... TTL/CMOS, collecteur ouvert ou driveur de ligne, voir 
Précision
   typique ... le mieux entre 0.02% E.M. et 0.04% de la mesure ±1/2 imp. max.
   au mieux ....................................................................................... 0.03 mm
Répétabilité ......................................... ± 0.02% de la mesure ±1/2 imp. max.
Résolution............................................................. 0.5 à 12.5 imp/mm, voir 
Câble .......................................................... acier inox ou gainé nylon, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Elément de mesure .................................................................codeur optique
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max.  à l’extension ... voir 
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................. 6.5 kg (13 kg), max.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ........................................................  IP 65/67/68, voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

Le PT9150 utilise un codeur incrémental
comme élément de mesure. De
construction robuste, il est spécialement
adapté aux applications en milieu
industriel sévère.
Pour des mesures jusqu’à 40 m, ce
modèle offre une grande variété de types
de signaux de sortie alliant haute
précision et longue durée de vie.
Le capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
grâce notamment à son montage aisé et
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire
d’aligner parfaitement le câble entre les
parties fixe et mobile (±5°).

A

B

Index

A

B

Index

EXTENSION DU CABLE

V
O

IE
S 

D
E 
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IE
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PT9150 Très Grandes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

PT9150- - - 01
Réf. commande: R A B C D E F G

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Matériau du corps:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

R
Etendue de Mesure:

tension câble (+30%):
câble:

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.6 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.5 mm

Ø 4.8 mm

2.9 mm

Ø 0.4 mm

15000 20000 25000 30000 35000 40000
15 000 mm

7 N

20 000 mm

7 N

25 000 mm

6.5 N

30 000 mm

6.5 N

35 000 mm

6 N

40 000 mm

6 N

Réf. commande:

acier inox gainé nylon acier inox

A Réf. commande: 1 3
aluminium peint acier inox 303

1.5 m/s 0.5 m/s

10 m/s2 3 m/s2

corps:
vitesse max. à la rétraction:
accélération max. du câble * :

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

Réf. commande:
étage de sortie: TTL - CMOS Collecteur ouvert Driver de ligne universel

Tension d'alim. (V+): 4.5...13.2 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 80 mA max.

Tension d'alim. (V+): 10.8...26.4 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 80 mA max.

Tension d'alim. (V+): 5...30 Vcc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim. : 100 mA max.(sans charge)

D

V+

A

B

com.

V+

V+

4.5...13.2 Vcc
V+

A

B

com.

10.8...26.4 Vcc

V+

A

B

index

index

com.

A

B

V+

5...30 Vcc

étage de sortie
(1 des 6)

1 2 4

F

A

B

C
D

E

F

connexions

contre-prise

connexions connexions connexions
A

B

C
D

E

F

contre-prisecontre-prise

12

36
711

1215
1618

cable Ø 8 mm max,  jauge 16 AWG max

Conxall 14282-18PG-300-K

~ 81 mm

Conxall 13282-18SG-326-K

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S
MULTICONDUCTEUR, 24 GA., BLINDE

~ Ø 5 mm 

1*1 2 3 4*1

 A = alim. (V+)
 B = commun  (terre)
 C = voie A     E = voie A *2 
 D = voie B     F = voie B *2

 A = alim. (V+)
 B = commun (terre)
 C = voie A      E = voie A *2

 D = voie B      F = voie B *2

ROUGE = alim. (V+)  
NOIR = commun (terre)
VERT = voie A
BLANC = voie B

  BLEU= voie A *2
  MARRON= voie B *2
  JAUNE = index*2
  ORAN. = index *2

 1 = alim. (V+)
 2 = commun (terre)
 3 = voie B        11 = voie B *2
 6 = voie A        12 = voie A *2
 7 = index*2        15 = index *2

connecteur plastique 6 pts
et contre-prise

câble standard 7,5 m connecteur plastique 18 pts
et contre-prise

connecteur métal 6 pts
et contre-prise

67 67, 68*3 67 67Degré de protection IP:

connexion électrique:
Réf. commande:

E 1 2 3 4Réf. commande:
5 ± 0,1 impulsions par mm 10 ± 0,2 impulsions par mm 12,5 ± 0,25 imp. par mm 0,5 ± 0,01 imp. par mmrésolution:

Résolution:

notes: *1–connecteur  6 points non disponible  quand les voies Index sont requises               *3–nécessite des tests d’immersion en usine
*2–pas de signal quand les options TTL-CMOS ou  collecteur ouvert sont sélectionnés

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.
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Grandes Étendues de Mesure

Sortie position & vitesse

 Signal de sortie (position)

 Caractéristiques:

PT9301

V (+Alim)

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

0 V

ETENDUE DE MESURE NOMINALE

 6.9

153  1.521.6

122

 16.3
 4.8

28 ±  2
câble

complètement 
sorti

114.8  2

124.5

6.4

 200 max

131 max

 
120.7  1.5

 137.2

"A"

 
 câble  

complètement 
rentré

NOISNEMID"A"

Toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

E.M. diamètre du câble

-

-
-
-

1 905
2 540
3 810
5 080
6 350

 7 620
8 890

10 160
11 430
12 700
13 970

Ø 0,9 mm Ø 1,2 mm Ø 1,6 mm
5,6
7,4
11,2
14,8
18,5
22,3
25,9
29,7
33,3
37,1
40,9

7,4
9,9
15
20,1
24,9
30
35,1
39,9
44,9
50

9,4
12,4
18,5
24,9
31
37,3
43,4
49,8

(mm)

Le PT9301 est la combinaison d’un
capteur de position et de vitesse. Un
potentiomètre hybride fournit une mesure
de position tandis qu’une génératrice
tachymètrique délivre une tension
proportionnelle à la vitesse de
déplacement du câble de mesure.

Ce capteur à câble est une solution idéale
pour les mesures de déplacement jusqu’à
13 m en milieu industriel sévère.
Montage aisé et rapide du fait qu’il n’est
pas nécessaire d’aligner parfaitement le
câble entre les parties fixe et mobile (±5°).

40 Vcc

8.5 V/m/s

20 Vcc

0 Vcc

0 2,5 5

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

MÈTRES PAR SECONDE

 Signal de sortie (vitesse)

Etendues de mesure (E.M.) ....... 0 - 1905 à 13970 mm, voir  page suivante

POSITION
Signal de sortie ........................................ diviseur de tension (potentiomètre)
Précision ...................................................................................± 0.10% E.M.
Répétabilité ...............................................................................± 0.02% E.M.
Résolution................................................................................... quasi infinie
Elément de mesure .................................. potentiomètre hybride de précision
Potentiomètre .......................................... 500, 1k, 5k, et 10k Ω ±10%, voir 
Puissance max. .................................... 2W à 21°C (réduit à 0W pour 120°C)
Tension d’entrée max. ............................................................ 30 V(AC ou cc)

VITESSE
Signal de sortie ............................................................................... 8.5 V/m/s
Linéarité .................. mieux que ± 0.10% de la sortie quelle que soit la vitesse
Répétabilité ................................................................... ± 0.10% de la lecture
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Elément de mesure ............................................... génératrice tachymétrique
Impédance de sortie .................................................................. 350 Ω ±10%
Ondulation de sortie .............. ≤ 3% du signal de sortie (pour sortie ≥ 280 mV)

GÉNÉRALES
Câble ............................................. acier inox gainé nylon ou Vectran, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max. à l’extension .... voir 
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................ 3.6 kg (7.2 kg), max.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ........................................................  IP 65/67/68, voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum



FT-PT9301-F-0600     p2/2SCAIME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable.

B.P. 501 - Juvigny
F - 74105 ANNEMASSE Cedex
Tel : +33 (0)4 50 87 78 64
Fax : +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : in fo@scaime.com

SIREN 389 325 283  RCS Thonon-les-Bains

Cert. ICSAQU0333

Agent

PT9301 Grandes Étendues de Mesure / Sortie position & vitesse

PT9301- - - 01
Réf. commande: R A B C D E F G

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

Réf. commande:

Réf. commande:

R

R

0075 0100 0150 0200 0250 0300
1905 2540 3810 5080 6350 7620

0350 0400 0450* 0500* 0550*
8890 10160 11430 12700 13970

E.M. (mm):

E.M. (mm):

A 1 2 3 4
dimensions:

vitesse max. de rétraction:
accélération max. du câble*:

tension de câble (+30%):
corps: acier inox 303aluminium peint

Réf. commande:

7 N 12 N 7 N 12 N

1.5 m/s 5 m/s 0.5 m/s 2 m/s

10 m/s2 50 m/s2 3 m/s2 20 m/s2

voir FT-Suppl.9-Avoir page précédentevoir FT-Suppl.9-Avoir page précédente

Matériau du corps et tension de câble

Câble de mesure:

note:  *une tension de câble de 12 N  (voir  ci-dessous) est fortement recommandée pour ces E.M.

Réf. commande:
caractéristiques: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

B

notes:    *disponible pour toutes les E.M.    **disponible pour des E.M. ≤ 12700 mm seulement     ***disponible pour des E.M. ≤ 10160 mm seulement

Réf. commande:

position et vitesse:

1 2 3 4D

500 Ω 1 kΩ 5 kΩ 10 kΩ

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

Réf. commande:
connexion électrique:

F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions
position     vitesse

 A = ALIM + E = SIGNAL +
 B = COMMUN F = SIGNAL -
 C = SIGNAL +
 D = non/connecté

connexions
position     vitesse

 A = ALIM + E = SIGNAL +
 B = COMMUN F = SIGNAL -
 C = SIGNAL +
 D = non/connecté

position vitesse
 ROUGE = ALIM + BLANC = SIGNAL +
 NOIR = COMMUN MARRON = SIGNAL -
 VERT = SIGNAL +

1 2 3
connecteur plastique 6 points 

et contre-prise
connecteur métal 6 points

et contre-prise
câble standard 7,5 m

Degré de protection IP: 67 65 67

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S
Multiconducteur, Jauge 24 GA., blindé

~Ø 5 mm 

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.
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Très Grandes Étendues de Mesure

Sortie vitesse & position

 Signal de sortie (vitesse)

 Caractéristiques:

PT9301Lg
LONG MODÈLE

V (+Alim)

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

0 V

ETENDUE DE MESURE NOMINALE

"B"

"C"

"D"

21.6

6.9

16.3 4.9

"A"
câble

complètement
sorti

9.4

124.5

137.2

6.4

121.9

27.9 ±1.5 

120.7 ±1.5 

131.1

max

câble
complètement

rentré

Toutes les dimensions sont en mm
Tolérance ± 0,5 mm

sauf indication contraire

E.M. "A" "B" "C" "D"

15240 44.7 114.8 266.7 305.6

20320 40.1

25400 50.2

30480 37.8 138.7 285.5 329.4

38100 47.2

43180 53.6

±1.5  ±1.5  max

±1.5  ±1.5  max

Le PT9301 est la combinaison d’un
capteur de position et de vitesse. Un
potentiomètre hybride fournit une mesure
de position tandis qu’une génératrice
tachymètrique délivre une tension
proportionnelle à la vitesse de
déplacement du câble de mesure.

Ce capteur à câble est une solution idéale
pour les mesures de déplacement jusqu’à
43 m en milieu industriel sévère.
Montage aisé et rapide du fait qu’il n’est
pas nécessaire d’aligner parfaitement le
câble entre les parties fixe et mobile (±5°).

Etendues de Mesure (E.M.) ..... 0 - 15240 à 43180 mm, voir  page suivante

POSITION
Signal de sortie ........................................ diviseur de tension (potentiomètre)
Précision ...................................................................................± 0.10% E.M.
Répétabilité ...............................................................................± 0.02% E.M.
Résolution................................................................................... quasi infinie
Elément de mesure .................................. potentiomètre hybride de précision
Potentiomètre .......................................... 500, 1k, 5k, et 10k Ω ±10%, voir 
Puissance max. .................................... 2W à 21°C (réduit à 0W pour 120°C)
Tension d’entrée max. recommandée .................................... 30 V(AC ou cc)

VITESSE
Signal de sortie ............................................................................... 8.5 V/m/s
Linéarité .................. mieux que ± 0.10% de la sortie quelle que soit la vitesse
Répétabilité ................................................................... ± 0.10% de la lecture
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Elément de mesure ............................................... génératrice tachymétrique
Impédance de sortie ................................................................. 350 Ω + 10%
Ondulation de sortie .............. ≤ 3% du signal de sortie (pour sortie ≥ 280 mV)

GÉNÉRALES
Câble ...........................................acier inox ou acier inox gainé nylon, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max. à l’extension .... voir 
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................. 6.5 kg (13 kg), max.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ......................................................... IP 65/67/68, voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ................................................................ 10 g à 2000 Hz maximum

40 Vcc

8.5 V/m/s

20 Vcc

0 Vcc

0 2,5 5

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

MÈTRES PAR SECONDE

 Signal de sortie (position)
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PT9301Lg Grandes Étendues de Mesure / Sortie position & vitesse

PT9301- - - 011
Réf. commande: R A B C D E F G

PT9301- - -1 111500 01 11
Réf. commande: R A B C D E F G

Caractéristiques: Etendue de Mesure: 38100 mm
Corps: aluminium peint 
Câble: acier inox Ø 0,4 mm
Sortie câble: devant
Signal de sortie: tachymètre CC pour le signal vitesse et potentiomètre 500 Ω pour la position
Connexion électrique: connecteur plastique 6 points 

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

▼ Exemple de commande

Matériau du corps:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

R
Etendue de Mesure:

tension câble (+30%):

câble:
Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.6 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.5 mm

Ø 4.8 mm

2.9 mm

Ø 0.4 mm

0600 0800 1000 1200 1500 1700
15240 mm

7 N

20320 mm

7 N

25400 mm

6.5 N

30480 mm

6.5 N

38100 mm

6 N

43180 mm

6 N

Réf. commande:

Ø0,5 acier inox gainé nylonØ0,6 acier inox gainé nylonØ0,9 acier inox gainé nylon Ø0,4 acier inox

A Réf. commande: 1 3
aluminium peint acier inox 303

1.5 m/s 0.5 m/s

10 m/s2 3 m/s2

corps:
vitesse max. à la rétraction:
accélération max. du câble * :

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

Réf. commande:

position et vitesse:

1 2 3 4D

500 Ω 1 kΩ 5 kΩ 10 kΩ

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

extension
câble

rétraction
 câble

génératrice
tachimétrique

CC

alim. +signal

signal

commun -signal

position vitesse

Réf. commande:
connexion électrique:

F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions
position     vitesse

 A = ALIM + E = SIGNAL +
 B = COMMUN F = SIGNAL -
 C = SIGNAL +
 D = non/connecté

connexions
position     vitesse

 A = ALIM + E = SIGNAL +
 B = COMMUN F = SIGNAL -
 C = SIGNAL +
 D = non/connecté

position vitesse
 ROUGE = ALIM + BLANC = SIGNAL +
 NOIR = COMMUN MARRON = SIGNAL -
 VERT = SIGNAL +

1 2 3
connecteur plastique 6 points 

et contre-prise
connecteur métal 6 points

et contre-prise
câble standard 7,5 m

Degré de protection IP: 67 65 67

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S
Multiconducteur, Jauge 24 GA., blindé

~Ø 5 mm 

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.
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FULL STROKE RANGE

Cable-Extension Position Transducer

PT94200/4...20 mA Output • Hazardous Area Certif cation
Ranges: 0-75 to 0-550 inches
Industrial Grade

Specif cation Summary:

Fig. 1 – Outline Drawing (26 oz. cable tension only)

GENERAL
Full Stroke Range Options–on this datasheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-75 to 0-550 inches
Output Signal Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4...20 mA (2-wire) and 0...20 mA (3-wire)
Accuracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 0.12% full stroke
Repeatability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 0.05% full stroke 
Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . essentially in- nite
Measuring Cable Options. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nylon-coated stainless steel or thermoplastic
Enclosure Material. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .powder-painted aluminum or 303 stainless steel
Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   plastic-hybrid precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,000, min. –before signal degradation can occur
Maximum Retraction Acceleration/ Velocity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . see ordering information
Weight, Aluminum (Stainless Steel) Enclosure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 lbs. (16 lbs.) max.

ELECTRICAL
Input Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . see ordering information
Input Current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 mA max.
Maximum Loop Resistance (Load) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (loop supply voltage – 8)/0.020
Circuit Protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 mA max.
Impedance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100M ohms @ 100 VDC, min.
Output Signal Adjustment
  Zero Adjustment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . from factory set zero to 50% of full stroke range
  Span Adjustment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to 50% of factory set span

ENVIRONMENTAL
Enclosure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEMA 4/4X/6, IP 67/68
Hazardous Area Certi- cation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . see ordering information
Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-40º to 200ºF (-40º to 90ºC)
Vibration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . up to 10 G’s to 2000 Hz maximum
Thermal E�ects
  Zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01% f.s./ºF, max.
  Span . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.01%/ºF, max.

EMC COMPLIANCE PER DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission / Immunity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EN50081-2 / EN50082-2

The PT9420 is a great value for demanding long-
range applications requiring a 4 - 20 mA linear posi-
tion feedback signal. Sealed to meet NEMA 4 stan-
dards, this Cable-Extension Transducer will perform 
even under the harshest of environmental condi-
tions.

As a member of Celesco’s innovative family of NEMA-
4 rated cable-extension transducers, the PT9420 of-
fers numerous bene-ts .  It installs in minutes, func-
tions properly without perfectly parallel alignment, 
and when its cable is retracted, it measures only 6”.

Output Signal

DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM]
tolerances are 0.03 IN. [0.5 MM] unless otherwise noted.

.165 [4,19]**

Ø.191 [4,19]*
Ø.375 [9,52]**

 * tolerance = +.005 –.001 [+.13 –.03]
 ** tolerance = +.005 –.005 [+.13 –.13]

eyelet detail mounting hole detail

0.85 [21.6]

4.80 [121,9]

4.90 [124,5]

7.87 [199,9] max.

5.16 [131,1] max.

measuring cable at
 full retraction

see detail

measuring cable at
 full extension

0.25 [6,4]

0.27 [6,9]

0.64 [16,3]

5.30 [134,6]

6.15 ±0.06
[152,2 ±1,5]

1.10 ±0.08
[27,9 ±2,0]

4.52 ±0.08
[114,8 ±2,0]

4.75 ±0.06
[120,7 ±2,0]

see detail

A

A
MEASURING CABLE

DIMENSION (INCHES)

 RANGE Ø.034 in. Ø.047 in. Ø.062 in.
 75 0.22 0.29 0.37
 100 0.29 0.39 0.49
 150 0.44 0.59 0.73
 200 0.58 0.79 0.98
 250 0.73 0.98 1.22
 300 0.88 1.18 1.47
 350 1.02 1.38 1.71
 400 1.17 1.57 1.96
 450 1.31 1.77 n/a
 500 1.46 1.97 n/a
 550 1.61 n/a n/a 



PT9420- - - 01
order code: R A B C D E F G

R
A
B
C
E
F

Sample Model Number:

PT9420 - 0500 - 111 - 1110

range:         500 inches
enclosure/cable tension:   aluminum/26 oz.
measuring cable:     .034 nylon-coated stainless
cable exit:        front
output signal:      4...20 mA, 2-wire
electrical connection:    6-pin plastic connector

order code: R 0075 0100 0150 0200 0250 0300 0350 0400 0450* 0500* 0550* 
75 in. 100 in. 150 in. 200 in. 250 in. 300 in. 350 in. 400 in. 450 in. 500 in. 550 in. full stroke range, min: 

* – 52 oz. cable tension strongly recommended 

order code:
26 oz. 52 oz.

 powder-painted aluminum 303 stainless steel
 1 G .33 G
 60 inches/sec 20 inches/sec

 powder-painted aluminum 303 stainless steel
 5 G 2 G
 200 inches/sec 80 inches/sec

tension (±30%):
enclosure material:
max. acceleration:

max. velocity:

 1 3 2 4A

standard housing
see fig 1.

dual-spring housing
see fig 2.

order code: 321
Ø.034-inch nylon-coated stainless steel Ø.047-inch stainless steel Ø.062-inch thermoplastic

available in all ranges all ranges up to 500 inches all ranges up to 400 inches

B

order code: 1 2 3 4
front top back down 

C 

Ordering Information:

Model Number:

Full Stroke Range:

Enclosure Material and Measuring Cable Tension:

Measuring Cable:

Cable Exit:

PT9420 • Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal



E
4...20 mA 20...4 mA 0...20 mA 20...0 mA 4...20 mA 20...4 mA

20 
0 

20 
4 

20 
4 

20 
4 

20 
4 

20 
0 

 1 2 3 4 5* 6*

*IMPORTANT: intrinsically safe when powered from a CSA certi-ed zener barrier r ated 28 VDC max, 110 mA max per installation drawing#677984

order code: 

ordercode = 1 = 4...20 mA

4 mA = 

20 mA = 

3 – wire

Hazardous Area Certi-cations:Output Signal Example:

2 – wire 
14 – 40 vdc8 – 40 vdc 14 – 32 vdc 

2 – wire

output signal options: 

wiring configuration: 
20 mA/full stroke ±0.25%16 mA/full stroke ±0.25% 16 mA/full stroke ±0.25%sensitivity: 

input voltage: 
hazardous area certification: not certified CSA • Cenelec 

CSA Standard 22.2
Class 1

Groups A, B, C and D

Cenelec 
LCIE EEx 
ia IIc T4 

R

F 
6-pin plastic connector 

w/mating plug 

10-ft. [3 M]
pressure tested*
waterproof cable

100-ft. [30 M]
pressure tested*
waterproof cable

6-pin Mating Plug Waterproof Cable Instrumentation Cable 

IP 67, NEMA 4X**,6 IP 65, NEMA 4 IP 67, NEMA 6 

10-ft. [3 M]  
waterproof cable 

100-ft. [30 M] 
waterproof cable 

6-pin metal connector 
w/mating plug 

25-ft. [7.5 M] 
instrumentation cable 

IP 67, NEMA 4X**, 6 

IP 67, NEMA 4X**,6 IP 68, NEMA 4X**, 6P IP 68, NEMA 4X**, 6P 

order code: 

F order code:

 1 2 3 4

 5 6 7

contact view

A

B

C
D

E

F

25 ft. x 0.2-in. dia. 
[7,5 M x 5 mm dia.] 

24 AWG, shielded 

1/2 - 5/16" [14 - 8 mm] cable dia. 
16 AWG max conductor size 
connector: MS3102E-14S-6P 

mating plug: MS3106E-14S-6S 

3.0 in. 
[78 mm] 

10 ft. x 0.4-in. dia. 
[3 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

100 ft. x 0.4-in. dia. 
[30 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

10 ft. x 0.4-in. dia. 
[3 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

100 ft. x 0.4-in. dia. 
[30 M x 10 mm dia.] 
18 AWG, type SJTW 

2.4 in. 
[60 mm] 

3/8-in. [9 mm] max cable dia. 
16 AWG max conductor size 
connector: MS3102E-14S-6P 

mating plug: MS3106E-14S-6S 

 color code 2-wire 3-wire 
 WHITE 8...40 vdc*** 14...40 vdc 
 BLACK 4...20 mA out common 
 GREEN case ground 0...20 mA out 

 color code 2-wire 3-wire 
 RED 8...40 vdc*** 14...40 vdc 
 BLACK 4...20 mA out common 
 WHITE n/a n/a 
 GREEN case ground 0...20 mA out 

 pin 2-wire 3-wire
 A 8...40 vdc*** 14...40 vdc
 B 4...20 mA out common
 C – 0...20 mA out
 D case ground –

Notes:
* –Test pressure: 100 feet [30 meters] H2O (40 PSID);  Test Medium: Air;  Duration: 2 hours.  
**  –NEMA 4X applies to stainless steel enclosure only.
*** –14-32 VDC for hazardous area option.{ 

Output Signals:

Electrical Connection:

PT9420 • Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal

Ordering Information:



DIMENSIONS ARE IN INCHES [MM] 
tolerances are 0.03 IN. [0.5 MM] unless otherwise noted. 

.165 [4,19]**

Ø.191 [4,19]*
Ø.375 [9,52]**

eyelet detail mounting hole detail 

 * tolerance = +.005 –.001 [+.13 –.03] 
 ** tolerance = +.005 –.005 [+.13 –.13] 

0.85 [21,6] 

4.80 [121,9] 
4.90 [124,5] 

9.45 [240] max. 

5.16 [131,1] max. 

measuring cable at
 full retraction

measuring cable at
 full extension

0.25 [6,4] 

5.30 [134,6] 

5.18 ±0.06 
[131,6 ±1,5] 

1.10 ±0.08 
[27,9 ±2,0] 

4.52 ±0.08 
[114,8 ±2,0] 

4.75 ±0.06 
[120,7 ±1,5] 

0.27 [6,9]

0.64 [16,3]

A

see detail

see detail

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

The output signal direction can be reversed at any time by simply 
changing the dip-switch settings found on the internal signal board.  
After the settings have been changed, adjustment of the Zero and 
Span trimpots will be required to precisely match signal values to the 
beginning and end points of the stroke.

0...20 mA
or

4...20 mA

20...0 mA
or

20...4 mA

output signal switch setting signal board

dip-switch location

Output Signal Selection:

internal dip switches 
& signal board 

To gain access to the signal board, remove four 
Allen-Head Screws and remove end cover bracket.  

Caution! Do Not Remove Spring-Side End Cover 

Removing spring-side end cover could cause spring 
to become unseated and permanently damaged.

PT9420 • Cable-Extension Transducer: 0/4...20 mA Output Signal

Fig. 2 – Outline Drawing (52 oz. cable tension only)

A
MEASURING CABLE

DIMENSION (INCHES)

 RANGE Ø.034 in. Ø.047 in. Ø.062 in.
 75 0.22 0.29 0.37
 100 0.29 0.39 0.49
 150 0.44 0.59 0.73
 200 0.58 0.79 0.98
 250 0.73 0.98 1.22
 300 0.88 1.18 1.47
 350 1.02 1.38 1.71
 400 1.17 1.57 1.96
 450 1.31 1.77 n/a
 500 1.46 1.97 n/a
 550 1.61 n/a n/a 

BP 501 - Juvigny
F-74105 ANNEMASSE Cedex
Tél. +33 (0)4 50 87 78 64
Fax +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : info@scaime.com
SIREN 389 325 283   RCS Thonon-les-Bains FT-PT9420-E-0609



Capteur de déplacement/po si tion

  Grandes Étendues de Mesure

  Sortie 4/20 mA

 Signal de sortie

PT9420

 6.9

152  1.521.6

122

 16.3
 4.8

28 ±  2
câble

complètement 
sorti

114.8  2

124.5

6.4

 200 max

131 max

 
120.7  1.5

 134.6

"A"

 
 câble  

complètement 
rentré

NOISNEMID"A"

Toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

E.M. diamètre du câble

-

-
-
-

1 905
2 540
3 810
5 080
6 350

 7 620
8 890

10 160
11 430
12 700
13 970

Ø 0,9 mm Ø 1,2 mm Ø 1,6 mm
5,6
7,4
11,2
14,8
18,5
22,3
25,9
29,7
33,3
37,1
40,9

7,4
9,9
15
20,1
24,9
30
35,1
39,9
44,9
50

9,4
12,4
18,5
24,9
31
37,3
43,4
49,8

(mm)

Le PT9420 utilise un potentiomètre 
hybride de grande précision. Ce capteur 
de con struc tion robuste est spécialement 
adapté aux ap pli ca tions jusqu’à 13970mm 
en mi lieu industriel sévère, necessitant un 
signal de sortie 4-20mA .
 
Le capteur à câble est une solution 
mécaniquement idéale pour les 
ap pli ca tions de mesure de déplacement 
grâce notamment à son mon tage aisé et 
rapide et au fait qu’il n’est pas nécessaire 
d’aligner parfaitement le câble entre les 
parties fi xe et mobile (±5°).

20 mA

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

 (
m

A
)

4 mA

ETENDUE DE MESURE

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.)..... 0 - 1905 à 13970 mm, voir   page suivante
Signal de sortie...............................4-20 mA (2-fi ls), 0-20 mA (3-fi ls), voir  
Précision.........................................................................± 0.12% E.M., max.
Répétabilité.....................................................................± 0.05% E.M., max.
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Câble ........................................... acier inox, gainé nylon ou Vectran, voir  
Corps.................................................. aluminium peint ou acier inox, voir  
Elément de mesure ...............................  potentiomètre hybride de précision
Vitesse max. du câble à la rétraction................................................... voir  
Accélération max. à la rétraction ou décélération max.  à l’extension .voir  
Poids, corps aluminium (acier inox).............................. 3.6 Kg (7.2 Kg) max.

ÉLECTRIQUES
Alimentation................................................................................ 12 à 40 Vcc
Courant max. .......................................................................................38 mA
Protection circuit ................................................................. 38 mA maximum
Isolement ............................................................... 100 MΩ @ 100 Vcc, min.
Ajustement:     Zéro ..................................................................0 à 50% E.M. 
                        Gain ..............................................................50 à 100% E.M.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection .........................................................IP 65/67/68, voir  
Certifi cation “sécurité intrinsèque” CSA 22.2: Classe 1,  A, B, C et D, voir  
Température de fonctionnement .................................................-20 à +70°C
Dérive thermique:     Zéro......................................... 0.006% E.M. / oC, max.
                                 Gain .................................................. 0.006% / oC, max.
Vibration ......................................................................  10 g à 2000 Hz max.

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE SELON DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission / Réception..............................................EN50081-2 / EN50082-2

R

Caractéristiques :
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SCAIME reserves the right to bring any moification without prior notice

PT9420 Grandes Étendues de Mesure / Sortie 4-20 mA

PT9420- - - 01
Réf. commande: R A B C D E F G

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

note:  *nécessite des tests d’immersion en usine          

Réf. commande:

Réf. commande:

R

R

0075 0100 0150 0200 0250 0300
1905 2540 3810 5080 6350 7620

0350 0400 0450* 0500* 0550*
8890 10160 11430 12700 13970

E.M. (mm):

E.M. (mm):

A 1 2 3 4
dimensions:

vitesse max. de rétraction:
accélération max. du câble*:

tension de câble (+30%):
corps: acier inox 303aluminium peint

Réf. commande:

7 N 14 N 7 N 14 N

1.5 m/s 5 m/s 0.5 m/s 2 m/s

10 m/s2 50 m/s2 3 m/s2 20 m/s2

voir FT-Suppl.9-Avoir page précédentevoir FT-Suppl.9-Avoir page précédente

Matériau du corps et tension de câble

Câble de mesure:

note:  *une tension de câble de 12 N  (voir   ci-dessous) est fortement recommandée pour ces E.M.

Réf. commande:
caractéristiques: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

B

notes:    *disponible pour toutes les E.M.                    **disponible pour des E.M. ≤ 12700 mm seulement       ***disponible pour des E.M. ≤ 10160mm seulement

E

non non non non R

Réf. commande: 1 2 3 4 5*

certification "sécurité intrinsèque":

configuration du signal de sortie: 4-20 mA, 2-fils 20-4 mA, 2-fils 0-20 mA, 3-fils 20-0 mA, 3-fils 4-20 mA, 2-fils

E.M.

4 mA

20 mA

E.M.

4 mA

20 mA

E.M.

0 mA

20 mA

E.M.

0 mA

20 mA

E.M.

4 mA

20 mA

6*
20...4 mA, 2-fils

E.M.

4 mA

20 mA

CSA Standard 22.2
Classe 1 - Groupes A, B, C et D

R

*Important: le capteur est homologué en sécurité intrinsèque lorsqu’il est alimenté par une barrière zener certifi ée CSA  (28 
Vcc max;, 110 mA max.) comme le schéma d’installation 677984  

Réf. commande:F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions connexions

connecteur plastique 6 points 
et contre-prise

connecteur métal 6 points 
et contre-prise

câble immergeable 3m câble standard 7.5m

1 2 3 4

67 67, 68* 65 67Degré de protection IP:

connexion électrique:

2-fils 3-fils
alim. 12...40 Vcc A A
sign. 4...20 mA B C
commun non dispo B
mise à la terre D n/d

2-fils 3-fils
alim. 12...40 Vcc A A
sign. 4...20 mA B C
commun n/d B
mise à la terre D n/d

2-fils 3-fils
alim. 12...40 Vcc BLANC n/d
sign. 4...20 mA NOIR n/d
commun n/d n/d
mise à la terre VERT n/d

2-fils 3-fils
alim. 12...40 Vcc ROUGE ROUGE
sign. 4...20 mA NOIR NOIR
commun n/d BLANC
mise à la terre VERT n/d

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

3 conducteurs, jauge 18 GA., Type SJOW-A

~Ø 9 mm

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.  



4,19**

Ø 4,19*
Ø 9,52**

attache trou de fixation

6,9

16,3

21.6

121,9

124,5 

 
131,1 max.

câble complétement
rentré

câble complétement
sortie

6,4 

134,6 

29,0 ±4,0 

120,7 ±3,0 

C 

A 

B 

D 

voir détail

voir détail

20,32 m 25,40 m 38,10 m 43,18 m

C 

A 
B 

D 

40,1 50,2 47,2 53,6

  

  

 

Toutes les dimensions sont en mm
Tolérance ±0.5 mm sauf :  * tolérance +0.13 -0.03 **tolérance +0.13 -0.13

15,24 m E.M.
44,7

114,8 ±4,0 

264,2 ±2,0

308,6 max.

30,48 m
37,8

138,7 ±4,0

288,0 ±2,0

332,5 max.

0 ... 15 à 0 ... 43 m

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

• Corps en aluminium anodisé ou acier inox
• Produit robuste
• Sortie courant 4-20 mA

Signal de sortie

PT9420Lg

20 mA

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

4 mA

ETENDUE DE MESURE



PT9420Lg
0 ... 15 à 0 ... 43 m

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Etendue de mesure nominale

R Réf. commande : 0600 0800 1000 1200 1500 1700
Etendue de mesure :

Tension du câble (±30 %) :

Nature du câble :

43,18 m
6 N

38,10 m
6 N

30,48 m
6.5 N 

25,40 m
6.5 N

20,32 m
7 N 

15,24 m 
7 N

Ø0.9 mm
gaine-nylon

acier inoxydable

Ø0.5 mm
gaine-nylon

acier inoxydable

Ø0.5 mm
gaine-nylon

acier inoxydable

Ø0.5 mm
gaine-nylon

acier inoxydable

Ø0.4 mm
gaine-nylon

acier inoxydable

Ø0.4 mm
gaine-nylon

acier inoxydable

Matériaux du corps

A Réf. commande : 1     3
corps :

vitesse max. :
accélération max. du câble :

aluminium peint
1.5 m/s
10 m/s²

acier inox 303
0.5 m/s
3 m/s²

Sortie du câble

Réf. commande : 1  2  3  4C 
face dessus dessousarrière

Signaux de sortie

configuration signal de sortie :

type de connection :
tension d'alimentation :

E
4...20 mA 20...4 mA 0...20 mA 20...0 mA 

20 
0 

20 
4 

20 
4 

20 
0 

 1 2 3 4 Réf. commande :

Réf. commande : = 1 = 4...20 mA

4 mA = 

20 mA = 

Exemple de signal de sortie :

2 fils 3 fils
14 – 40 vdc8 – 40 vdc 



PT9420Lg
0 ... 15 à 0 ... 43 m

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Connexion électrique

F 

Contre-prise 6 points Câble 3 m Instrumentation Cable 

 câble immergeable 
3 m (Ø 10 mm) - IP67

câble immergeable 
3 m (Ø 10 mm) 

Pression testée* - IP68

câble immergeable 
30 m (Ø 10 mm)

Pression testée* - IP68

connecteur plastique
6 contacts - IP67

câble immergeable
30 m (Ø 10 mm) - IP67

connecteur métalique
6 contacts - IP65

câble blindé 7.5 m
(Ø 5 mm) - IP65

Réf. commande :

Réf. commande :

1 2 3 4

A

B

C
D

E

F

78 mm 2.4 in. 
[60 mm] 

 code couleur code couleur3-fils
 BLANC 14...40 vdc 
 NOIR commun 
 VERT 0...20 mA

 3-fils
 ROUGE 14...40 vdc 
 NOIR commun 
 BLANC n/a 
 VERT 0...20 mA

 Point 3-fils
 A 14...40 vdc
 B commun
 C 0...20 mA
 D –

Notes : * – Testé sous 3 B de pression d'air pendant 2 heures{ 

câble Ø14 - 8 mm
réf. connecteur : MS3102E-14S-6P

réf. contre-prise : MS3106E-14S-6S

câble Ø9 mm
réf. connecteur : MS3102E-14S-6P

réf. contre-prise : MS3106E-14S-6S

F  5 6 7

2-fils
8...40 vdc
4...20 mA 

– 
mise à la terre

2-fils
8...40 vdc
4...20 mA 

mise à la terre
mise à la terre

2-fils
8...40 vdc
4...20 mA 

n/a 

Selection du signal de sortie

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

Le sens de variation du signal de sortie peut-être changé par le
changement de position d'interrupteur se trouvant sur la carte
électronique.
Après modification, refaire le réglage du zéro (0 ou 4 mA) et du
gain (20 mA) à l'aide de deux potentiomètres (avec le câble bien
positionné à chaque fois).

0...20 mA
ou

4...20 mA

20...0 mA
ou

20...4 mA

signal interrupteur carte

interrupteur
carte

Pour accéder à la carte, retirer les 4 vis HC et le flasque.

Attention : Ne pas retirer le flasque opposé !

De l'autre côté se trouve un ressort tendu qui risque
de sortir de son logement en blessant quelqu'un...
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Caractéristiques

PT9420Lg
0 ... 15 à 0 ... 43 m

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble
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GÉNÉRALES

Etendues de Mesure (E.M.) 0 ... 15 à 0 ... 43 m
Précision ±0.12 % E.M.
Répétabilité ±0.05 % E.M.
Résolution quasi infi ni
Câble acier inox ou acier inox gainé nylon, voir p2
Corps aluminium peint ou acier inox 303
Elément de mesure Potentiomètre hybride de précision
Vitesse maximal du câble voir p2
Accélération max. voir p2
Poids, corps aluminium (acier inox) max. 7 (14) kg
Raccordement par connecteur
Durée de vie du potentiomètre > 250 000 cycles complets

Tension de câble voir p2

ÉLECTRIQUES

Tension d’entrée max. 8 à 40 Vac ou Vcc
Courant max. 38 mA
Protection circuit 38 max. mA
Isolement 100 MΩ @ 100 Vcc min

Ajustement
Zéro :     0 ... 50
Gain : 50 ... 100

% E.M.

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP65/67/68
Température de fonctionnement -20 ... +70 °C

Effets thermiques
Zero : 0.01
Gain : 0.01

% E.M. / °C

Vibration 10 g à 2 000 Hz max.

Informations de commande

PT9420- - - 011
Réf. Commande :  R A B C D E F G 

R 
A 
C 
E 
F

Exemple de commande :

PT9420 - 1200 - 111 - 1110

Etendue de mesure : 30, 48 m
Boîtier :  aluminium
Sortie du câble : devant
Signal :  4 ... 20 mA
Connecteur :  6 contacts plastiques

Accessoires

GM80-PA PAX-D



Capteur à câble de Déplacement/Position
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Grandes Étendues de Mesure

Sortie 0…10 Vcc

 Signal de sortie

 Caractéristiques:

PT9510

 6.9

153  1.521.6

122

 16.3
 4.8

28 ±  2
câble

complètement 
sorti

114.8  2

124.5

6.4

 200 max

131 max

 
120.7  1.5

 137.2

"A"

 
 câble  

complètement 
rentré

NOISNEMID"A"

Toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

E.M. diamètre du câble

-

-
-
-

1 905
2 540
3 810
5 080
6 350

 7 620
8 890

10 160
11 430
12 700
13 970

Ø 0,9 mm Ø 1,2 mm Ø 1,6 mm
5,6
7,4
11,2
14,8
18,5
22,3
25,9
29,7
33,3
37,1
40,9

7,4
9,9
15
20,1
24,9
30
35,1
39,9
44,9
50

9,4
12,4
18,5
24,9
31
37,3
43,4
49,8

(mm)

Le PT9510 fournit un signal régulé de 0 à
10Vcc proportionnel à la position du câble
sur l’étendue de mesure.

Ce capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
jusqu’à 13 970 mm en milieu industriel
sévère, grâce notamment à son montage
aisé et rapide et au fait qu’il n’est pas
nécessaire d’aligner parfaitement le câble
entre les parties fixe et mobile (±5°).

10 Vcc

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

 (
V

c
c

)

0 Vcc

5 Vcc

ETENDUE DE MESURE

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) ........ 0 - 1905 à 13970 mm voir  page suivante
Signal de sortie ............................................................. 0-10, 0-5 Vcc, voir 
Précision ...................................................................................± 0.12% E.M.
Répétabilité ...............................................................................± 0.05% E.M.
Résolution................................................................................... quasi infinie
Câble ............................................. acier inox, gainé nylon ou Vectran, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Elément de mesure .................................  potentiomètre hybride de précision
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max.  à l’extension ... voir 
Poids, corps aluminium (acier inox) ................................. 3.6 kg (7.2 kg) max.

ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée .................14.5 - 40Vcc (10.5 - 40Vcc pour 0 - 5V en sortie)
Courant d’entrée ................................................................. 10 mA maximum
Impédance de sortie ...................................................................... 10Ω max.
Résistance de charge .................................................................. 5000Ω min.
Ajustement:    Zéro .................................................................... 0 à 50% E.M.
                       Gain ................................................................ 50 à 100% E.M.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ......................................................... IP65/67/68,  voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE SELON DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission / Réception .............................................. EN50081-2 / EN50082-2
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PT9510 Grandes Étendues de Mesure / Sortie 0…10 V

PT9510- - - 01
Réf. commande: R A B C D E F G

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

note:  *nécessite des tests d’immersion en usine

Réf. commande:

Réf. commande:

R

R

0075 0100 0150 0200 0250 0300
1905 2540 3810 5080 6350 7620

0350 0400 0450* 0500* 0550*
8890 10160 11430 12700 13970

E.M. (mm):

E.M. (mm):

A 1 2 3 4
dimensions:

vitesse max. de rétraction:
accélération max. du câble*:

tension de câble (+30%):
corps: acier inox 303aluminium peint

Réf. commande:

7 N 12 N 7 N 12 N

1.5 m/s 5 m/s 0.5 m/s 2 m/s

10 m/s2 50 m/s2 3 m/s2 20 m/s2

voir FT-Suppl.9-Avoir page précédentevoir FT-Suppl.9-Avoir page précédente

Matériau du corps et tension de câble

Câble de mesure:

note:  *une tension de câble de 12 N  (voir  ci-dessous) est fortement recommandée pour ces E.M.

Réf. commande:
caractéristiques: acier inox gainé nylon acier inox Vectran

1* 2** 3***

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

B

notes:    *disponible pour toutes les E.M.                **disponible pour des E.M. jusqu’à 12700 mm seulement   ***disponible pour des E.M. ≤ 10160mm seulement

E

E.M. E.M. E.M. E.M.

Réf. commande:
signal de sortie: 0...10 Vcc 10...0 Vcc 0...5 Vcc 5...0 Vcc

1 2 3 4

0 Vcc

10 Vcc

0 Vcc

10 Vcc

0 Vcc

5 Vcc

0 Vcc

5 Vcc

Réf. commande:F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions connexions

connecteur plastique 6 points  
et contre-prise

connecteur métal 6 points 
et contre-prise

câble immergeable 3m câble standard 7.5m

1 2 3 4

67 67, 68* 65 67degré de protection IP :

connexion électrique:

A = alimentation
B = signal de sortie
C = commun

A = alimentation
B = signal de sortie
C = commun

BLANC = alimentation
VERT= signal de sortie
NOIR = commun

ROUGE = alimentation
VERT = signal de sortie
NOIR = commun

3 conducteurs, jauge 18 GA., Type SJOW-A

~Ø 9 mm

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.
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Très Grandes Étendues de Mesure

Sortie 0…10V

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

PT9510Lg
LONG MODÈLE

"B"

"C"

"D"

21.6

6.9

16.3 4.9

"A"
câble

complètement
sorti

9.4

124.5

137.2

6.4

121.9

27.9 ±1.5 

120.7 ±1.5 

131.1

max

câble
complètement

rentré

Toutes les dimensions sont en mm
Tolérance ± 0,5 mm

sauf indication contraire

E.M. "A" "B" "C" "D"

15240 44.7 114.8 266.7 305.6

20320 40.1

25400 50.2

30480 37.8 138.7 285.5 329.4

38100 47.2

43180 53.6

±1.5  ±1.5  max

±1.5  ±1.5  max

Le PT9510 fournit un signal régulé de 0 à
10Vcc proportionnel à la position du câble
sur l’étendue de mesure.

Ce capteur à câble est une solution
mécaniquement idéale pour les
applications de mesure de déplacement
jusqu’à 43180 mm en milieu industriel
sévère, grâce notamment à son montage
aisé et rapide et au fait qu’il n’est pas
nécessaire d’aligner parfaitement le câble
entre les parties fixe et mobile (±5°).

10 Vcc

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

 (
V

c
c

)

0 Vcc

5 Vcc

ETENDUE DE MESURE

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) ..... 0 - 15240 à 43180 mm, voir  page suivante
Signal de sortie ............................................................. 0-10, 0-5 Vcc, voir 
Précision ...................................................................................± 0.12% E.M.
Répétabilité ...............................................................................± 0.05% E.M.
Résolution................................................................................... quasi infinie
Câble ...........................................acier inox ou acier inox gainé nylon, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Elément de mesure .................................  potentiomètre hybride de précision
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max. à l’extension .... voir 
Poids, corps aluminium (acier inox) .................................. 6.5 kg (13 kg) max.

ÉLECTRIQUES
Tension d’entrée ..................... 14.5-40Vcc (10.5-40Vcc pour 0-5 V en sortie)
Courant d’entrée ................................................................. 10 mA maximum
Impédance de sortie ......................................................................10 Ω max.
Résistance de charge ................................................................. 5000 Ω min.
Ajustement:    Zéro .................................................................... 0 à 50% E.M.
                       Gain ................................................................ 50 à 100% E.M.

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ......................................................... IP65/67/68,  voir 
Température de fonctionnement ................................................. -20o à +70°C
Vibration ...............................................................  10 g à 2000 Hz maximum

COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNETIQUE SELON DIRECTIVE 89/336/EEC
Emission / Réception .............................................. EN50081-2 / EN50082-2
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PT9510 Très Grandes Étendues de Mesure / Sortie 0…10 V

PT9510- - - 011
Réf commande: R A B C D E F G

PT9510- - -1 111500 01 11
Réf. commande: R A B C D E F G

Caractéristiques: Etendue de Mesure: 38100 mm
Corps: aluminium peint
Câble: Ø 0,4 mm acier inox
Sortie du câble: face
Signal de sortie: 0-10 Vcc, signal augmentant avec la sortie du câble
Connexion électrique: connecteur plastique 6 points

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

▼ Exemple de commande

Matériaux du corps:

Sortie de Câble:

Signaux de sortie:

Connexion électrique:

R
Etendue de Mesure:

tension câble (+30%):

câble:
Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.6 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.5 mm

Ø 4.8 mm

2.9 mm

Ø 0.4 mm

0600 0800 1000 1200 1500 1700
15240 mm

7 N

20320 mm

7 N

25400 mm

6.5 N

30480 mm

6.5 N

38100 mm

6 N

43180 mm

6 N

Réf. commande:

Ø0,5 acier inox gainé nylonØ0,6 acier inox gainé nylonØ0,9 acier inox gainé nylon Ø0,4 acier inox

A Réf. commande: 1 3
aluminium peint acier inox 303

1.5 m/s 0.5 m/s

10 m/s2 3 m/s2

corps:
vitesse max. à la rétraction:
accélération max. du câble * :

Réf. commande: 1 2 3 4
face dessus arrière dessousdirection:

C

note:  *nécessite des tests d’immersion en usine

E

E.M. E.M. E.M. E.M.

Réf. commande:
signal de sortie: 0...10 Vcc 10...0 Vcc 0...5 Vcc 5...0 Vcc

1 2 3 4

0 Vcc

10 Vcc

0 Vcc

10 Vcc

0 Vcc

5 Vcc

0 Vcc

5 Vcc

Réf. commande:F

contre-prise contre-prise

A

B

C
D

E

F

A

B

C
D

E

F

connexions connexions connexions connexions

connecteur plastique 6 points  
et contre-prise

connecteur métal 6 points 
et contre-prise

câble immergeable 3m câble standard 7.5m

1 2 3 4

67 67, 68* 65 67degré de protection IP :

connexion électrique:

A = alimentation
B = signal de sortie
C = commun

A = alimentation
B = signal de sortie
C = commun

BLANC = alimentation
VERT= signal de sortie
NOIR = commun

ROUGE = alimentation
VERT = signal de sortie
NOIR = commun

3 conducteurs, jauge 18 GA., Type SJOW-A

~Ø 9 mm

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

cable Ø 8 mm max, jauge 16 AWG max

MS3102E-14S-6P

~ 81 mm

MS3106E-14S-6S

Ø 5 mm, blindé, 
Jauge 24 AWG Multiconducteur

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.
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Grandes Étendues de Mesure

Accepte tous types de codeurs

Livré seul ou avec codeur
 Caractéristiques:

PT9600
GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) ...... 0-1905 à 0-13970 mm, voir  page suivante
Développé de tambour ..................................... 1 tour = 322 mm, voir  et 
Précision ......................... le mieux entre  0.02% E.M. ou 0.04% de la mesure
Câble ............................................. acier inox, gainé nylon ou Vectran, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Accouplement arbre/codeur .................................... accouplement aluminium
Couple de rotation max. ..................................................................... 0,1 Nm
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max.  à l’extension ... voir 
Poids, corps aluminium ............................................................... 3.6 kg, max.
Poids, corps acier inox ................................................................ 7.2 kg, max.

NOISNEMID"A"

Toutes les dimensions sont en mm
tolérances ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

E.M. diamètre du câble

-

-
-
-

1 905
2 540
3 810
5 080
6 350
 7 620
8 890

10 160
11 430
12 700
13 970

Ø 0,9 mm Ø 1,2 mm Ø 1,6 mm
5,6
7,4
11,2
14,8
18,5
22,3
25,9
29,7
33,3
37,1
40,9

7,4
9,9
15
20,1
24,9
30
35,1
39,9
44,9
50

9,4
12,4
18,5
24,9
31
37,3
43,4
49,8

(mm)

6.9

21.6

16.3
4.8

Câble 
complètement

sorti

124.5

6.4

137.2

"A"

153  1.5

121.9

27.9  2

114.8 ±2 

200 max

131 max

120.7  1.5

Câble 
complètement

rentré

Le module à câble PT9600 s’adapte à
n’importe quel codeur haute résolution ou
codeur absolu, fournissant ainsi une
solution simple et d’un très bon rapport
qualité/prix répondant précisément à vos
besoins de mesure de déplacement
linéaire jusqu’à 13 m. Le PT9600 s’installe
en quelques minutes, se place facilement
dans des zones restreintes, n’a pas
besoin d’un alignement précis (±5°) et
fournit une mesure de position précise et
fiable.
L’assemblage de votre codeur et du
module PT9600 peut être effectué par
SCAIME, quelque soit le codeur. Ou alors
le PT9600  peut vous être envoyé seul
avec tous les outils et les pièces
nécessaires à l’assemblage de
l’ensemble “module + codeur”.
ATTENTION ! : Dans tous les cas il faut
fournir, lors de la commande, des
informations complètes et précises du
codeur utilisé (nom du constructeur,
type de codeur, références…) et
envoyer un schéma coté de bonne
qualité.
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PT9600 Grandes Étendues de Mesure / Module à câble

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

▼ Exemple de commande

Sortie de Câble:
Réf. commande:

direction:
1 2 3 4

face dessus côté dessous
C

PT9600- - -
Réf. commande: R A B C H

110200

Caractéristiques: E.M.: 5080 mm
Corps: aluminium peint
Câble: Ø 0,9 mm acier inox gainé nylon
Codeur: BEI, Codeur incrémental, Modèle H25D, bride carré 2.5", arbre 3/8"

PT9600- - 1 BEI-H25D
Réf. commande: R A B C

-
D

A 1 2 3 4
dimensions:

vitesse max. de rétraction:
accélération max. du câble*:

tension de câble (+30%):
corps: acier inox 303aluminium peint

Réf. commande:

7 N 12 N 7 N 12 N

1.5 m/s 5 m/s 0.5 m/s 2 m/s

10 m/s2 50 m/s2 3 m/s2 20 m/s2

voir FT-Suppl.9-Avoir page précédentevoir FT-Suppl.9-Avoir page précédente

Matériau du corps et tension de câble:

Câble de mesure et conversion:

Réf. commande:

Réf. commande:

R

R

0075 0100 0150 0200 0250 0300
1905 2540 3810 5080 6350 7620

0350 0400 0450* 0500* 0550*
8890 10160 11430 12700 13970

E.M. (mm):

E.M. (mm):
note:  *une tension de câble de 12N  (voir   ci-dessous) est fortement recommandée pour ces étendues de mesure

Réf. commande: 1* 2** 3***
1 tour = 321,9 (±0.25) mm 1 tour = 322,9 (±0.25) mm 1 tour = 324 (±0.25) mm

1 tour = 319,5 (±0.25) mm 1 tour= 320,5 (±0.25) mm 1 tour = 321,6 (±0.25) mm

acier inox gainé nylon Vectranacier inox

B
conversion , corps aluminium:

conversion , corps acier inox:

caractéristiques:
Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.2 mm

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 1.6 mm

notes: *disponible pour toutes les E.M.      **disponible pour des E.M. jusqu’à 12700 mm     ***disponible pour des E.M. jusqu’à 10160mm

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.

Dans le cas ou le diamètre de la face de fixation du codeur est supérieure à 100mm, il faut nous
consulter. En effet, il faudra peut-être réaliser une bride intermédiaire.
ATTENTION ! : Dans tous les cas il faut fournir, lors de la commande, des informations complètes
et précises du codeur utilisé (nom du constructeur, type de codeur, références…) et envoyer
un schéma coté de bonne qualité.

Pour codeur:
Réf. codeurH
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Très Grandes Étendues de Mesure

Accepte tous types de codeurs

Livré seul ou avec codeur
 Caractéristiques:

PT9600 Lg
LONG MODÈLE

E.M. "A"
15240 44.7
20320 40.1
25400 50.2
30480 37.8
38100 47.2
43180 53.6

Toutes les dimensions sont en mm
Tolérance ± 0.5 mm 

sauf indication contraire

Le module à câble PT9600 s’adapte à
n’importe quel codeur haute résolution ou
codeur absolu, fournissant ainsi une
solution simple et d’un très bon rapport
qualité/prix, répondant précisément à vos
besoins de mesure de déplacement
linéaire jusqu’à 43180 mm. Le PT9600
s’installe en quelques minutes, se place
facilement dans des zones restreintes, n’a
pas besoin d’un alignement précis (±5°)
et fournit une mesure de position précise
et fiable.
L’assemblage de votre codeur et du
module PT9600 peut être effectué par
SCAIME, quelque soit le codeur. Ou alors
le PT9600  peut vous être envoyé seul
avec tous les outils et les pièces
nécessaires à l’assemblage de
l’ensemble “module + codeur”.
ATTENTION ! : Dans tous les cas, il faut
fournir, lors de la commande, des
informations complètes et précises du
codeur utilisé (nom du constructeur,
type de codeur, références…) et
envoyer un schéma coté de bonne
qualité.

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.) ..... 0 - 15240 à 43180 mm, voir  page suivante
Développé de tambour ..................................... 1 tour = 322 mm, voir  et 
Précision .......................... le mieux entre  0.02% E.M. et 0.04% de la mesure
Câble ...........................................acier inox ou acier inox gainé nylon, voir 
Corps .................................................... aluminium peint ou acier inox, voir 
Accouplement arbre/codeur .................................... accouplement aluminium
Couple de rotation max. ..................................................................... 0,1 Nm
Vitesse max. du câble à la rétraction .................................................... voir 
Accélération max. à la rétraction ou décélération max.  à l’extension ... voir 
Poids, corps aluminium ............................................................... 6.5 kg, max.
Poids, corps acier inox .................................................................13 kg, max.

120.7   1.5

21.6

6.9

16.3

4.8

"A"

114.8    2.0

261.6   1.59.4

121.9

124.5

305.6 max.
137.2

131.1
max

6.4

27.9   1.5

Câble 
complètement

sorti

Câble 
complètement

rentré



FT-PT9600Lg-F-0500     p2/2SCAIME se réserve le droit d'apporter toutes modifications sans avis préalable.

B.P. 501 - Juvigny
F - 74105 ANNEMASSE Cedex
Tel : +33 (0)4 50 87 78 64
Fax : +33 (0)4 50 87 78 46
E-mail : in fo@scaime.com

SIREN 389 325 283  RCS Thonon-les-Bains

Cert. ICSAQU0333

Agent

PT9600Lg Grandes Étendues de Mesure / Module à câble

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

▼ Exemple de commande

Matériau du corps:

Sortie de Câble:

A Réf. commande: 1 3
aluminium peint acier inox 303

1.5 m/s 0.5 m/s

10 m/s2 3 m/s2

corps:
vitesse max. à la rétraction:
accélération max. du câble * :

Réf. commande:
direction:

1 2 3 4
face dessus côté dessous

C

R
Etendue de Mesure:

tension de câble  (+30%):

câble:

développé du tambour, corps aluminium:

développé du tambour, corps acier inox:

Ø 4.8 mm

 4.3 mm

 
  Ø 0.9 mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.6 mm

Ø 4.8 mm

2.9 mm

Ø 0.4 mm

0600 0800 1000 1200 1500 1700
15 240 mm

7 N

20 320 mm

7 N

25 400 mm

6.5 N

30 480 mm

6.5 N

38 100 mm

6 N

43 180 mm

6 N

1 tour = 321.9 (±0.25) mm 1 tour = 321.1 (±0.25) mm 1 tour = 320.7 (±0.25) mm 1 tour = 320.4 (±0.25) mm

1 tour = 319.5 (±0.25) mm 1 tour = 318.7 (±0.25) mm 1 tour = 318.3 (±0.25) mm 1 tour = 318 (±0.25) mm

Ø 4.8 mm

4.3 mm

Ø 0.5 mm

Réf. commande:

acier inox gainé nylon acier inox

PT9600- - -
Réf. commande: R A B C H

1

111000

Caractéristiques: E.M.: 25400 mm
Corps: aluminium peint
Câble: Ø 0,6 mm acier inox gainé nylon
Codeur: BEI, Codeur incrémental, Modèle H25D, bride carré 2.5", arbre 3/8"

PT9600- - 1 BEI-H25D
Réf. commande: R A B C

-
H

note: *  Accélération max à la rétraction du câble ou décélération max à l’extension.

Dans le cas ou le diamètre de la face de fixation du codeur est supérieure à 100mm, il faut nous
consulter. En effet, il faudra peut-être réaliser une bride intermédiaire.
ATTENTION ! : Dans tous les cas, il faut fournir, lors de la commande, des informations complètes
et précises du codeur utilisé (nom du constructeur, type de codeur, références…) et envoyer
un schéma coté de bonne qualité.

Pour codeur:
Réf. codeurH



PTX101
Specification Summary:

Precision Potentiometric Output
Ranges: 0-2 to 0-100 inches
Compact Size • OEM Applications

2.57 [65,3] 

2.57 [65,3] 

1.88 [47,6] 

A 

A 

B 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

E 

E 

1.00 [25,4] 

2.75 [69,9] 

3.00 [76,2] 

0.63 [15,9] 

1.75 [44,5] 

1.25 
 [31,8] 

1.88 [47,6] 

3.00 [76,1] 

1.75 [44,5] 

2.88 [73,2] 

1.20 
[30,5] 

2.57 [65,3] 

1.60 [40,6] 

3.67 [93,2] 

3.70 [93,9] 

0.80 [20,3] 

2.00 [50,8] 

1.19 
 [30,2] 

 2", 10", 20" .34 [8.6] 2.00 [50,8] .50 [12,7] .87 [22,0] 2.52 [64,1] 
 5", 25", 50" .83 [21,1] 2.00 [50,8] .50 [12,7] .87 [22,0] 2.52 [64,1] 
 15", 30" .56 [14,2] 2.00 [50,8] .50 [12,7] .87 [22,0] 2.52 [64,1] 
 40" .64 [16,2] 2.00 [50,8] .50 [12,7] .87 [22,0] 2.52 [64,1] 
 60" .97 [24,6] 2.50 [63,5] .75 [19,1] 1.25 [31,6] 3.00 [76,1] 

Range 

All Dimensions are in INCHES [MM] tolerances are  ±0.03 in. [0,8 mm] 

2 to 60-inch Ranges 75-inch Range 100-inch Range

mounting holes, typ.
#8-32 x 0.25-in. or M6 x 6,4 mm

see ordering information

The PTX101 is a low cost, compact and easy-to-use 
cable-extension transducer.  It is available with full-
scale measurement ranges from 2 to 100 inches.  The 
PTX101 provides a voltage feedback signal that is 
proportional to the linear movement of a traveling 
stainless-steel extension cable.

Simply mount the body of the transducer to a fixed 
surface and attach the extension cable to the mov-
ing object.  The PTX101 is recommended for applica-
tions where space and money is limited.

GENERAL
Full Stroke Range Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      0-2 to 0-100 inches
Output Signal Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            voltage divider (potentiometer)
Accuracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     ± 0.25% to ±0.10% full stroke see ordering information
Repeatability  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  ± 0.02% full stroke 
Resolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      essentially infinite
Measuring Cable
  with standard cable tension . . . . . . . . . . . . .               .019-in. dia. nylon-coated stainless steel
  with  increased or high tension . . . . . . . . . .           .024-in. dia. nylon-coated stainless steel
Enclosure Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           anodized aluminum
Sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      plastic-hybrid precision potentiometer
Potentiometer Cycle Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    see ordering information
Maximum Retraction Acceleration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          see ordering information
Weight  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                2 lbs. max.

ELECTRICAL
Input Resistance Options . . . . . . . . . . . . .            500, 1K, 5K, 10K ohms, see ordering information
Maximum Input Voltage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    see ordering information
Power Rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               see ordering information
Output Signal Change Over Full Stroke Range  . . . . . . . . . .           94% ±4% of input voltage

ENVIRONMENTAL
Enclosure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                 NEMA 1
Temperature Coefficient of Sensing Element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           88 PPM/ºF
Humidity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  100% RH @ 90ºF (32 C)
Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               -40º to 200ºF (-40º to 90ºC)
Vibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       up to 10 G’s to 2000 Hz maximum

Capteur de déplacement/Po si tion



R order code:
full stroke range, min: 

accuracy (% of f.s.): 

potentiometer cycle life*: 

 0002 0005 0010 0015 0020 0025 0030 0040 0050 0060 0075 0100
 2 in. 5 in. 10 in. 15 in. 20 in. 25 in. 30 in. 40 in. 50 in. 60 in. 75 in. 100 in. 

 0.25% 0.25% 0.15% 0.15% 0.10% 0.15% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 

 2.5 x 106 2.5 x 106 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105 2.5 x 105

*–1 cycle is defined as the travel of the measuring cable from full retraction to full extension and back to full retraction

mounting holes (specified by ordercode)

#8-32 x 0.25-in. threaded holes M6 x 6,4 mm threaded holes 
C order code: 1 2

A order code:

*– tolerance: ±20%   **–Options 2, 3 for re-orders only, Option 7 no longer available.

 standard tension* (max. acceleration) increased tension* high tension* 
 12 oz. (11 G) 72 oz. 144 oz. 
 5 oz. (2 G) 30 oz. 60 oz. 
 8 oz. (3 G) 48 oz. 96 oz. 
 6 oz. (4 G) 36 oz. 72 oz. 
 13 oz. (4 G) 26 oz. 52 oz. 
 10 oz. (3 G) 20 oz. 40 oz. 
 13 oz. (5 G) 26 oz. 52 oz. 

2, 10, 20 inch range:
5, 25, 50 inch range:

15, 30 inch range:
40 inch range:
60 inch range:

75, 80 inch range:
100 inch range:

 1 2** 3**

D 

cable
extension

cable
retraction

+in (ccw) 

common (cw) 

+out (s) 

order code:  1 2 3 4
 500 ohm* 1000 ohm* 5000 ohm* 10,000 ohm* 

sensing circuit 

value specified 
by ordercode

*tolerance = ±10%

max. input voltage and power rating 

  2-inch, 5-inch range 10-inch to 100-inch range 
 500-ohms: 20 V AC/DC (1 W) 30 V AC/DC (2 W)  
 1K to 10K-ohms: 30 V AC/DC (1 W) 30 V AC/DC (2 W) 
 

PTX101 • OEM Series • Cable-Extension Transducer • Precision Potentiometric Output

Full Stroke Range:

Measuring Cable Tension:

Sensing Circuit:

Ordering Information:

Model Number:

Mounting Holes:

PTX101 - -
order code: R A B D E F G 

-
C 

R 
A 
C 
D 
F 

Sample Model Number: 

PTX101 - 0025 - 111 - 1110

range:         25 inches 
measuring cable tension:   standard - 5 oz. 
mounting holes:      8-32 x .25 in. threaded 
sensing circuit:      500 ohms 
electrical connection:    solder terminals 

1 1 0



 terminal signal 
 CCW +in 
 CW common 
 S +out 

solder terminals 10-ft. instrumentation cable 
shielded, 24 AWG 

F 

 color code terminal signal 
 RED CCW + in
 BLACK CW common
 GREEN S + out

solder terminals (on pot.)

order code: 0 1

10 ft. [3 M]

Electrical Connection:

PTX101 • OEM Series • Cable-Extension Transducer • Precision Potentiometric Output

BP501 - F 74105 Annemasse Cedex 
Tél. : (+33) 4 50 87 78 64
Fax : (+33) 4 50 87 78 42
E.mail : info@scaime.com

ISO 9001:2008

Agent

Téléchargez tous 

nos documents sur :

Download all 

our documents in :

www.scaime.com
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V (+alim)

Câble complètement rentré                    Câble complètement sorti

ÉTENDUE DE MESURE

Compact / Applications OEM

Sortie potentiométrique

Option Tension de câble améliorée .......................... voir code de commande
Câble ............................................................ Ø 0,5 mm acier inox gainé nylon
Attache-câble .................................................................... boucle et émerillon

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement .............................................. -20°C à +90°C
Humidité ............................................................................... 100% HR à 32°C
Vibration .................................................................................... 10g à 2000Hz
Dérive thermique du potentiomètre ............................................... 200ppm/C°

* note: Accelération max à la rétraction du câble ou décelération max à l’extension du câble, avec
l’option tension de câble améliorée.

GÉNÉRALES
Étendues de mesure (E.M.) ............................................... 0-50.8 à 2540 mm
Poids nominal .................. 300 g (EM ≤ 1016), 350 g (1524), 450 g (EM ≥ 1905)
Corps................................................................................  aluminium anodisé
Capteur .................................................... potentiomètre hybride de précision
Connection électrique ........................... contacts à souder ou câble standard

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre .................................................................. 500, 1K, 5K & 10KΩ
Puissance max. ........................ 2W pour 21oC (réduit  à  0 watts pour 120oC)
Tension d’alimentation max. ..................................................................... 30V

PERFORMANCES
Précision :

50.8 et  127mm....................................................................... + 0.25% E.M.
254.4, 381 et 635mm ............................................................. + 0.15% E.M.
508, 762mm et au-dessus ...................................................... + 0.10% E.M.

Résolution .................................................................................... quasi-infinie
Répétabilité .................................. Le mieux entre + 0.025mm ou 0.02% E.M.

MÉCANIQUES

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

PTX101

Le PTX101 est un modèle
économique, compact et simple
d’utilisation pour des mesures de
position jusqu’à 2540 mm.

Le PTX101 fournit un signal électrique
proportionnel au déplacement du
câble.

D’un montage aisé et rapide, le
PTX101 est recommandé pour des
applications de mesure où l’espace
disponible et le budget sont limités.

Etendue de mesure Tension de câble Accélération max. *
(mm) (N) (m/s2)

0…50.8,  0…254,  0…508 3.3 110
0…127,  0…635,  0…1270 1.4 20

0…381,  0…762 2.2 30
0…1016 1.6 40
0…1524 3.6 40
0…1905 2.8 30
0…2540 2.2 70

Capteur à câble de déplacement/position
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Visitez notre site web

Visit our web site

www.scaime.com

PTX101 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

 Informations de commande / Référence du modèle:

  Électrique:

Circuit électrique

Connexion électrique

Câble

 Dimensions

PTX101 - - - 01 1
Réf. commande: A B C D E F G

exemple : PTX101-0025-112-1110

21

CCW

CW

S

+Alim

  Commun

+Signal

Extension 
câble

CCW

CW

S

+Alim

  Commun

+Signal

rouge

noir

vert
(3 m)

câble blindé, jauge 24

CCW

CW
S

Trous de montage : 
M6 x 6.4mm (x  2)

25.4

A

B

G F

C

D

E

E

F Connection électrique
0 = contacts à souder
1 = câble standard (3 m)

Étendue de Mesure
0002 = 50.8 mm 0030 =    762 mm
0005 =  127 mm 0040 =  1016 mm
0010 =  254 mm 0050 =  1270 mm
0015 =  381 mm 0060 =  1524 mm
0020 =  508 mm 0075 =  1905 mm
0025 =  635 mm 0100 =  2540 mm

A Tension de câble
1 = standard (voir spécifications mécaniques)

D Signaux de sortie
1 = Potentiomètre 500 Ω 3 = Potentiomètre 5kΩ
2 = Potentiomètre 1k Ω 4 = Potentiomètre 10kΩ

65,3

69,9

76,247,6

44,5

30,5

65,3

40,6

93,2

93,9

73,2

20,3

50,8

 30,2

15,9

44,5

31,8

76,1   

M6 x 6.4 mm

E.M de 50.8 à 1524 mm E.M :  1905 mm E.M :  2540 mm

Toutes les dimensions sont en mm - Tolérances : ±0.8 mm sauf indication contraire

SNOISNEMID
A B C D E F G

E.M.

8.6
21.1
14.2
16.2
24.6

50.8

63.5

50.8, 254, 508
127, 635, 1270

381, 762
1016
1524

63.5

60.0

50.8

63.5

29.0

31.6

12.7

19.1

70.1

76.1
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Capteur de déplacement/Po si tion

  Compact / Applications OEM
  Petites et moyennes Étendues de Mesure

  Sortie incrémentale PTX150
GÉNÉRALES
Étendues de mesure (E.M.).......................0-625 à 0-3750 mm, voir   page suivante
Poids max. .........................................................................................................1.5 Kg
Corps.................................................................................aluminium peint et anodisé
Elément de mesure .......................................................... codeur optique incrémental
Connexion électrique.............................................................. câble avec fi ls dénudés
  
ÉLECTRIQUES
Tension d’alim................................................................................ 5 à 30 VDC, voir   
Sortie ......................................................................... type codeur incremental, voir   
Longueur du câble.............................................................................................. 0.3 m

PERFORMANCE
Précision............................................................................... +0.25 à 1.50 mm, voir    
Répétabilité.......................................................................... +0.12 à  0.75 mm, voir   
Résolution.............................................................................0.5 à 50 imp./mm, voir   
Tension de câble.............................................................................1.7 à 6.9 N, voir   
    
MÉCANIQUES 
Câble ........................................................................................... Ø 0.4mm, acier inox
Attache-câble................................................................................. boucle et émerillon

ENVIRONNEMENT
Température opérationnelle.................................................................... -200C à 700C
Humidité ......................................................................... 98% HR, sans condensation
Vibration ...............................................................................................10g à 2000 Hz

Avec son codeur optique incrémental, 
le PTX150 est un modèle économique, 
compact et facile d’utilisation.

Disponible dans des étendues de mesure 
allant jusqu’à 3750 mm, ce capteur à câble 
fournit des signaux de type incrémental.

D’un montage extrêmement simple, 
le PTX150 est recommandé pour des 
applications où l’espace disponible et le 
budget sont limités.

 63.5
approx.

"C"

"B"

30.0

"D"
"E"

"G"

"F"

"A"

Trous de montage 
M6 x 6.4mm (x2)

.mm526 mm0521 mm0052 mm0573

A 6.8 2.61 6.04

B 8.05 0.49

C 8.05 0.39

D 7.24 2.44

E 3.56 2.47

F 7.21 9.22

G 4.52 8.05
Toutes les dimensions sont en mm

Tolérances : ±0,5 mm, sauf indication contraire 

Etendues de mesure

A

B

A

B

Z

Z

Extension câble 

Caractéristiques :

Signal électrique de sortie
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PTX150 Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie incrémentale

▼ Informations de commande

Modèle: PTX150- - -1    21 00
Réf. commande: R A B C D E F G

Etendue de Mesure nominale:

E.M. (mm) :
 Précision (mm) :

Répétabilité (mm) :

Réf. commande: 0625 1250 2500 3750
625 1250 2500 3750

± 0.25 ± 0.50 ± 1.00 ± 1.50
± 0.12 ± 0.25 ± 0.50 ± 0.75

3.3 1.7 2.2 6.9Tension de câble, ± 20% (N) :

R

 

Signal de sortie:

Type d'encodeur :
Réf. commande: 1 2 4

TTL - CMOS Collecteur ouvert Driver de ligne universel
Tension d'alim. (V+):  4.5...13.2 Vdc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim.: 80 mA max.

D

Tension d'alim. (V+):  10.8...26.4 Vdc
Courant de commutation: 20 mA max.
Courant d'alim.: 80 mA max.

Tension d'alim. (V+):  5...30 Vdc
Source/Commutation: 20 mA max.
Courant d'alim.: 50 mA max. (sans charge)

V+
Rouge

A

B

com.

Vert

Blanc

Noir

10.8...26.4 VDCV+
Rouge

A

B

com.

Vert

Blanc

Noir

V+

V+

4.5...13.2 VDC

V+

A

B

index

index

com.

A

B

V+

5...30 Vcc

étage de sortie
(1 des 6)

    Blanc

    Noir

    Marron

    Jaune

    Rouge

    Vert

    Orange

    Bleu

PTX150- - -1 210625 01 01
Réf. commande : R A B C D E F G

Caractéristiques : E.M. nominale : 625mm
Signal de sortie: TTL-CMOS/ voies A, B
Résolution: 20 impulsions / mm

▼ Exemple de commande

Réf. commande:
E.M.  :  625 mm
E.M. : 1250 mm
E.M. : 2500 mm
E.M. : 3750 mm

1 2 3
20 impulsions par mm 40 impulsions par mm 50 impulsions par mm 2 impulsions par mm

1 impulsion par mm
0.5 impulsion par mm
0.5 impulsion par mm

4

10 impulsions par mm 20 impulsions par mm 25 impulsions par mm
5 impulsions par mm 10 impulsions par mm 12.5 impulsions par mm
5 impulsions par mm 10 impulsions par mm 12.5 impulsions par mm

E

Résolution:



Ø 9,53

Ø 4,85

Ø 3,18 thru
(Ø 58.4 B.C. 90º apart)

46,9

17,5

41,4

41,4 

Ø 13,5

4,2

27,9

15,5

2.50

39,6

48,3

6,1

+ entrée (cw/3)

commun
(ccw/1)

+sortie
(s/2)

S (2)

CCW (1)

CW (3)

0 ... 120 à 0 ... 1 270 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

• Economique
• Compact
• Sortie potentimètre
• Equerre de fi xation universelle
• Simple d’utilisation

Signal de sortie

SP1

V +entrée

V +sortie

0 V

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

ETENDUE DE MESURE

+entrée ( cw/3 )

commun
(ccw/1)

+sortie
(s/2)

E.M. (mm) : 

Précision (E.M.) : 

Durée de vie du potentiomètre : 

Tension de câble (±25%): 

Accélération max. du câble : 

0 ... 120 0 ... 317 0 ... 635 0 ... 1 270

1.00 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 

1.9 N 1.9 N 1.9 N 1.9 N 

150 m/s² 150 m/s² 150 m/s² 150 m/s²

2.5 x 106 cycles 5 x 105 cycles 5 x 105 cycles 2.5 x 105 cycles 

 SP1-4 SP1-12 SP1-25 SP1-50 Modèle :Informations de commande
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Caractéristiques

Accessoires

SP1
0 ... 120 à 0 ... 1 270 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble
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GÉNÉRALES

Etendues de Mesure (E.M.) 0 ... 120, 0 ... 317, 0 ... 635, 0 ... 1270 mm
Précision ±0.25 à 1 % E.M.
Répétabilité ±0.05 % E.M.
Résolution quasi infi nie
Câble acier inox gainé nylon, Ø 0.5 mm
Elément de mesure Potentiomètre hybride de précision
Poids, corps en polycarbonate sans l’équerre 100 g
Raccordement cosse à souder sur le potentiomètre

ÉLECTRIQUES

Tension d’alimentation maximale 30 Vcc
Signal de sortie : potentiomètre 10 kΩ

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP50
Température de fonctionnement -15 ... + 70 °C
Tenue aux vibrations ≤ 100 m/s² à 2 000 Hz max.

Options de montage

trous de montage :
2x Ø 3,7

50,8

3.55

48,3

35,6

20,3

9,5

9,9

17,8

14,5

26,7

63,5 63,514,5

36,8

12,2

41,4

trous de montage :
2 x Ø 3,7

50,8

90,2

48,3

35,6

20,320,3

27,1

17,8

14,5

26,7

63,5 63,514,5

36,8

12,2

41,4

CPJ

PAX-D
GM80



Rouge + Alim.

Commun
Noir

Signal
Vert

Ø 9,53

Ø 4,85

Ø 3,18
(Ø 58,4 B.C. 90º apart)

27,950,8 max.

17,5

41,4

41,4

48,3

Ø 13,5

4,2

15,5

5,36
 

39
,6

Câble électrique blindé, 24 GA, 3 conducteurs, 1m de long

6,1

0 ... 120 à 0 ... 1 270 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

• Economique
• Compact
• Sortie potentimètre
• Câble électrique de 1 m
• Equerre de fi xation universelle
• Simple d’utilisation

Signal de sortie

SP2

V +entrée

V +sortie

0 V

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

ETENDUE DE MESURE

+entrée ( cw/3 )

commun
(ccw/1)

+sortie
(s/2)

E.M. (mm) : 

Précision (E.M.) : 

Durée de vie du potentiomètre : 

Tension de câble (±25%): 

Accélération max. du câble : 

0 ... 120 0 ... 317 0 ... 635 0 ... 1 270

1.00 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 

1.9 N 1.9 N 1.9 N 1.9 N 

150 m/s² 150 m/s² 150 m/s² 150 m/s²

2.5 x 106 cycles 5 x 105 cycles 5 x 105 cycles 2.5 x 105 cycles 

 SP2-4 SP2-12 SP2-25 SP2-50 Modèle :Informations de commande
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Caractéristiques

SP2
0 ... 120 à 0 ... 1 270 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble
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GÉNÉRALES

Etendues de Mesure (E.M.) 0 ... 120, 0 ... 317, 0 ... 635, 0 ... 1 270 mm
Précision ±0.25 à 1 % E.M.
Répétabilité ±0.05 % E.M.
Résolution quasi infi nie
Câble acier inox gainé nylon, Ø 0.5 mm
Elément de mesure Potentiomètre hybride de précision
Poids, corps en polycarbonate sans l’équerre et le câble : 100 g
Raccordement par câble 3 fi ls

ÉLECTRIQUES

Tension d’alimentation maximale 30 Vcc
Signal de sortie potentiomètre 10 kΩ

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP65
Température de fonctionnement -15 ... + 70 °C
Tenue aux vibrations ≤ 100 m/s² à 2 000 Hz max.

Options de montage

50,8

90,2 

48,3 

35,6 

50,8 max.

9,5 

19,9 

17,8

14,5

26,7

trous de montage : 2x Ø 3,7

63,5 63,5

36,8

12,2

41,4

50,8 

90,2 

48,3 

35,6 

27,1 

17,8

14,5

26,7 20,3 

trous de montage : 2x Ø 3,7

50,8 max.

63,5

36,8

12,2

63.5 14.514.5

41,4

Mounting Options:

Accessoires

CPJ

PAX-D
GM80



Ø 9,53

Ø 4,85

Ø 3,18
(Ø 58,4 B.C. 90º apart)

27,950,8 max.

17,5

41,4

41,4

48,3

Ø 13,5

4,2

15,5

5,36

39
,6

Câble électrique blindé 24 GA 1m, 3 conducteurs

6,1

0 ... 120 à 0 ... 1 270 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

• Economique
• Compact
• Sortie tension (0/10 V) et courant (4-20 mA)
• Equerre de fi xation universelle
• Simple d’utilisation

Signal de sortie

SP3

0...10 Vdc*

4...20 mA*

0% fs.Signal 100% fs.

4...20 mA

0...10 Vdc

4 – 4.25 mA 19.2 – 20 mA

0 – .2 Vdc 9.5 – 10 Vdc

*note :  tolérance des signaux

(0%) (100%)

E.M. (mm) : 

Précision (E.M.) : 

Durée de vie du potentiomètre : 

Tension de câble (±30%): 

Accélération max. du câble à la rétraction : 

0 ... 120 0 ... 317 0 ... 635 0 ... 1 270

1.00 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 

1.9 N 1.9 N 1.9 N 1.9 N 

150 m/s² 150 m/s² 150 m/s² 150 m/s²

2.5 x 106 cycles 5 x 105 cycles 5 x 105 cycles 2.5 x 105 cycles 

 SP3-4 SP3-12 SP3-25 SP3-50 Modèle :Informations de commande



SP3
0 ... 120 à 0 ... 1 270 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble
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Options de montage

50,8 

90,2 

48,3 

35,6 

50,8

9,5

19,9 

17,8

14,5

26,7 

trous de montage : 2 x Ø 3,7 

63,5 63,514,5

36,8

12,2

41,4

50,8 

90,2 

48,3 

35,6 

27,1 

17,8

14,5

26,7 20,3 

trous de montage : 2 x Ø 3,7

50,8

63,5 14,5 63,5

36,8

12,2

41,4
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Caractéristiques

SP3
0 ... 120 à 0 ... 1 270 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble
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GÉNÉRALES

Etendues de Mesure (E.M.) 0 ... 120, 0 ... 317, 0 ... 635, 0 ... 1 270 mm
Précision ±0.25 à 1 % E.M.
Répétabilité ±0.05 % E.M.
Résolution quasi infi nie
Câble acier inox gainé nylon, Ø 0.5 mm
Elément de mesure Potentiomètre hybride de précision
Poids, corps en polycarbonate sans l’équerre et le câble : 100 g
Raccordement par câble 3 fi ls

ÉLECTRIQUES

Tension d’alimentation maximale 8 ... 40 Vcc
Signal de sortie potentiomètre 12 ... 32 Vcc

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP65
Température de fonctionnement -15 ... + 70 °C
Tenue aux vibrations ≤ 100 m/s² à 2 000 Hz max.

Accessoires

SDI718-B

PAX-D
GM80

Raccordement électrique

0 ... 10 Vdc 4 ... 20 mA

12 ... 32 Vdc 8 ... 40 Vdc(rouge)

0 ... 10 Vdc n/c(vert)

commun 4 ... 20 mA(noir) rouge rouge vert

vert (non connecté)

noir

noir8–40 Vdc

–

+

12–32 Vdc

+

–

4–20 mA 

return

0–10 Vdc 

commun

4 ... 20 mA 0 ... 10 Vdc

montage boucle de courant 2 fils





Câble de mesure

Equerre de fixation

Connecteur M12 mâle

Capot

voir fig.1 voir fig.3

voir fig.2 voir fig.4

Possibilité de modifier
l'orientation de la sortie
du câble, du connecteur
et de l'équerre.

Différentes configurations
de la sortie du câble

0 ... 1 575 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

• Robuste
• IP67 pour application en extérieur sur 

véhicule
• Facilité d’orientation de la sortie câble grâce 

à son système de fi xation
• Sortie potentiomètrique de précision

Signal de sortie

SR1A

0 V

V (+alim)

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

ETENDUE DE MESURE



SR1A
0 ... 1 575 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Informations de commande

Modèle :  SR1A-62 (1 575 mm)
  SR1A-125 (3 175 mm) 

Connections électriques

 
Ø

 1
14

.3

tolérences ±0.5 - Dimensions en mm
 * tolérence = +0.13 –0.03
 ** tolérence = +0.13 –0.13

Détail oeillet de fixation

Ø 4,85*
Ø 9,52**

4,19

50,8 ±3,3 139,7

120,960,2 ±3,3

73,4

18,3

63,5

35,3

97,8 max.

30,0152,4

Ø 6,73 (x4)

20,3

16,5

19,0

+ alim (1)

com (2)+ signal (3)

10 KOhm

M12

60 mm

Ø max. du câble : 6 mm

M12

45 mm

4 m

22 AWG (0.34mm²)

 1 
 2 
 3 
 4 

 N˚ câble fonction
 

Fiche mobile femelle

Fig. 1 : Sortie du câble avant

vue des contacts

Fiche mobile femelle fournie

fiche mobile + câble en option

2

3

1

4

marron
blanc
bleu 
noir

+ alim
commun
+ signal

n/c

Dimensions



SR1A
0 ... 1 575 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Fig. 2 : Sortie du câble en haut

Fig. 3 : Sortie du câble en bas

 
Ø

11
4.

3

139,7

120,9

91,7

92,5 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)20,3

24,4

16,5

152,4

19,0

15,2 39,4

 
Ø

 1
14

.3

139,7

120,9

57,2 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)
20,3

24,4

91,7

Ø 13,5

16,5

Sortie du câble

19,0

15,2 39,4
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SR1A
0 ... 1 575 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Caractéristiques

Caractéristiques électriques
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GÉNÉRALES

Etendues de Mesure (E.M.) 0 ... 1 575 à 0 ... 3 175 mm
Précision ±0.5 % E.M.
Répétabilité ±0.10 % E.M.
Résolution quasi infi ni
Câble acier inox gainé nylon, Ø 0.9 mm
Elément de mesure Potentiomètre hybride de précision
Vitesse maximal 2 m./s.
Poids, corps polycarbonate max. 1.5 kg
Raccordement par connecteur Type M12
Durée de vie du potentiomètre 250 000 cycles
Tension de câble 6.4 ±30 % N

ÉLECTRIQUES

Tension d’entrée max. 30 V(ac ou cc)
Type de signal de sortie diviseur de tension (potentiomètre)
Potentiomètre 10 (±10 %) KΩ
Signal de sortie à la pleine échelle 94 ±4 de la tension d’entrée %

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP67
Température de fonctionnement -30 ... + 85 °C
Vibration 10 g à 2 000 Hz max.

39,4

 
Ø

11
4.

3

50,8 ±3,3139,7

120,9

10
8,

7

60,2 ±3,3

63
,5

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)

20,3

16,5

152,4

91
,7

19,0

Fig. 4 - Sortie du câble arrière



Câble de mesure

Equerre de fixation

Connecteur M12 mâle

Capot

voir fig.1 voir fig.3

voir fig.2 voir fig.4

Possibilité de modifier
l'orientation de la sortie
du câble, du connecteur
et de l'équerre.

Différentes configurations
de la sortie du câble

0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

• Robuste
• IP67 pour application en extérieur sur 

véhicule
• Facilité d’orientation de la sortie câble grâce 

à son système de fi xation
• Sortie impulsions par codeur incrémental

Signal de sortie

SR1E

voie A

voie B

Vin = Vout



SR1E
0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Informations de commande

Modèle :  SR1E-125 

Connections électriques

45 mm

4 m

22 AWG (.34mm2)

1 
2 
3 
4 

connecteurfonction

en option avec câble 4m

câble

Fiche mobile femelle fournie

60mm

Ø max. du câble : 6 mm

vue des contacts

2

3

1

4

marron
blanc
bleu
noir

5 ... 30 vcc
Commun

Voie A
Voie B

 
Ø

 1
14

.3

tolérence ±0.5 - Dimensions en mm
* tolérence = +0.13 –0.03

** tolérence = +0.13 –0.13

Détail oeillet de fixation

Ø 4,85*
Ø 9,52**

4,19

50,8 ±3,3 139,7

120,960,2 ±3,3

73,4

18,3

63,5

35,3

97,8 max.

30,0152,4

Ø 6,73 x4

20,3

16,5

19,0

Fig. 1 : Sortie du câble avant (configuration à la livraison)Fig. 1 : Sortie du câble avant (configuration à la livraison)

Fig. 2 : Sortie du câble en hautFig. 2 : Sortie du câble en haut

 
Ø

11
4.

3

139,7

120,9

91,7

92,5 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)20,3

24,4

16,5

152,4

19,0

15,2 39,4

 
Ø

 1
14

.3

139,7

120,9

57,2 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)
20,3

24,4

91,7

Ø 13,5

16,5

Sortie du câble

19,0

15,2 39,4

Dimensions
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Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Caractéristiques

Dimensions
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GÉNÉRALES

Etendues de Mesure (E.M.) 0 ... 3 175 mm
Précision ±0.1 % E.M.
Répétabilité ±0.05 % E.M.
Nombre d’impulsions par mm 4 ±0.1
Nombre de voie 2 décalés à 90°
Câble acier inox gainé nylon, Ø 0.9 mm
Elément de mesure codeur incrémental
Vitesse maximale 2 m/s
Poids, corps en polycarbonate max. 1.5 kg
Accélération max. (rentrée du câble) 10 g
Tension de câble 6.4 ±30 % N
Raccordement par connecteur Type M12

ÉLECTRIQUES

Tension d’alimentation 5/30 (100 mA max.) Vcc
Signal de sortie push/pul  (V in = V out)

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP67
Température de fonctionnement -20 ... + 85 °C

SR1E
0 ... 3 175 mm

39,4

 
Ø

11
4.

3

50,8 ±3,3139,7

120,9

10
8,

7

60,2 ±3,3

63
,5

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)

20,3

16,5

152,4
91

,7

19,0

Fig. 4 - Sortie du câble arrièrg. 4 - Sortie du câble arrière

Fig. 3 : Sortie du câble en basFig. 3 : Sortie du câble en bas

 
Ø

11
4.

3

139,7

120,9

91,7

92,5 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)20,3

24,4

16,5

152,4

19,0

15,2 39,4

 
Ø

 1
14

.3

139,7

120,9

57,2 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)
20,3

24,4

91,7

Ø 13,5

16,5

Sortie du câble

19,0

15,2 39,4





Câble de mesure

Equerre de fixation

Connecteur M12 mâle

Capot

voir fig.1 voir fig.3

voir fig.2 voir fig.4

Possibilité de modifier
l'orientation de la sortie
du câble, du connecteur
et de l'équerre.

Différentes configurations
de la sortie du câble

0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

• Robuste
• IP67 pour application en extérieur sur 

véhicule
• Facilité d’orientation de la sortie câble grâce 

à son système de fi xation
• Sortie 4/20 mA (ou 20/4 mA) réglable 

facilement entre 254 et 3 175 mm.

Signal de sortie

SR1M

20 mA

4 mA

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

ETENDUE DE MESURE



SR1M
0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Informations de commande

Modèle :  SR1M-125 

Modifi cation du signal de sortie

O N

commutateur du signal
4/20 mA ou 20/4 mA

voyants

bouton poussoir de réglage 4 et 20 mA

Voyants

signal conforme

signal inférieur à la valeur min.

signal supérieur à la valeur max.

retirer le capot
pour accéder aux réglages
de la carte

localisation du bouton poussoir et de la sélection
du sens de variation du signal

Réglage du gain

Réglage du zéro

20 mA réglé en usine 4 mA réglé en usine

Réglage usine
3 175 mm

 4 ... 20 o 

 20 ... 4 on
signal (mA)

Retirer le capot pour accéder au commutateur

o 

on

vert
éteint 

allumé

clignotant

rouge

allumé

éteint 

clignotant

Modifi cation du signal de sortie

Modifi cation du 4 et 20 mA en fonction de l’étendue de mesure souhaitée.
Le signal 4/20mA est réglé en usine pour une étendue de mesure de 3175mm 
et peut-être modifi é pour obtenir un signal 4/20mA pour une étendue de mesure 
comprise entre 254 et 3175mm d’une façon simple.
Pour ce faire, enlever le capot de protection maintenu par 4 vis pour accéder au 
bouton poussoir de réglage.

Nota : le réglage du 4mA et du 20mA peuvent être fait indépendamment. On 
peut modifi er seulement un des 2 réglages ou les 2.
Important après avoir effectué vos nouveaux réglages, il faut mettre hors 
tension le capteur quelques secondes et le remettre sous tension pour les 
mémoriser .

Réglage du gain :
Positionnez le câble dans la position pour laquelle vous souhaitez 20mA et 
appuyez sur le bouton poussoir jusqu’à que le voyant rouge clignote. Relâcher le 
bouton lorsque le voyant rouge clignote (pas le vert). Le clignotement diminuera 
jusqu’à un intervalle d’environ 2 secondes ce qui indique que le réglage se 
mémorise. Lorsqu’il est terminé, le voyant vert s’allumera.

Réglage du zéro :
Positionnez le câble dans la position pour laquelle vous souhaitez 4mA et 
appuyez sur le bouton poussoir jusqu’à que le voyant vert clignote. Relâchez le 
bouton  lorsque le voyant vert clignote  (pas le rouge). Le clignotement diminuera 
jusqu’à un intervalle d’environ 2 secondes ce qui indique que le réglage se 
mémorise. Lorsqu’il est terminé, le voyant rouge s’allumera et le vert clignotera. 
Mettre hors tension le capteur 3 secondes et le remettre sous tension.

Modifi cation du type de signal (4/20 mA ou 20/4 mA)

Le capteur est réglé en usine en 4/20 mA pour 3 175 mm.
Il est possible d’inverser le signal (20/4 mA) grâce à un commutateur 2 
positions (voir ci-contre).
Il sera peut-être nécessaire de refaire les réglages du 4 et du 20 mA.



SR1M
0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Connections électriques

 
Ø

 1
14

.3

tolérence ±0.5 - Dimensions en mm
* tolérence = +0.13 –0.03

** tolérence = +0.13 –0.13

Détail oeillet de fixation

Ø 4,85*
Ø 9,52**

4,19

50,8 ±3,3 139,7

120,960,2 ±3,3

73,4

18,3

63,5

35,3

97,8 max.

30,0152,4

Ø 6,73 x4

20,3

16,5

19,0

Fig. 1 : Sortie du câble avant (configuration à la livraison)

45 mm

4 m

22 AWG (.34mm2)

1 
2 
3 
4 

connecteurfonction

en option avec câble 4m

câble

Fiche mobile femelle fournie

60mm

Ø max. du c±ble : 6 mm

vue des contacts

2

3

1

4

marron
blanc
bleu
noir

10 ... 30 vcc
NC

+ signal 4/20 mA
n/c 

Fig. 2 : Sortie du câble en haut

 
Ø

11
4.

3

139,7

120,9

91,7

92,5 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)20,3

24,4

16,5

152,4

19,0

15,2 39,4

Dimensions
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Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Caractéristiques
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GÉNÉRALES

Etendues de Mesure (E.M.) 0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm
Précision ±0.5 % E.M.
Répétabilité ±0.10 % E.M.
Résolution ±0.01 % E.M.
Câble acier inox gainé nylon, Ø 0.9 mm
Elément de mesure Potentiomètre hybride de précision
Vitesse maximale 2 m./s.
Poids, corps en polycarbonate max. 1.5 kg
Accélération max. (rentrée du câble) 10 g
Tension de câble 6.4 ±30 % N
Durée de vie du potentiomètre 250 000 cycles
Raccordement par connecteur Type M12

ÉLECTRIQUES

Tension d’alimentation 10 ... 30 Vcc
Signal de sortie 4/20 ou 20/4 mA
Signal réglable de : 0-254 à 0-3 175 mm
Rafraîchissement du signal 1 ms

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP67
Température de fonctionnement -30 ... + 85 °C

SR1M
0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm

39,4

 
Ø

11
4.

3

50,8 ±3,3139,7

120,9

10
8,

7

60,2 ±3,3

63
,5

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)

20,3

16,5

152,4

91
,7

19,0

Fig. 4 - Sortie du câble arriàre

Fig. 3 : Sortie du câble en bas

 
Ø

 1
14

.3

139,7

120,9

57,2 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)
20,3

24,4

91,7

Ø 13,5

16,5

Sortie du câble

19,0

15,2 39,4



Câble de mesure

Equerre de fixation

Connecteur M12 mâle

Capot

voir fig.1 voir fig.3

voir fig.2 voir fig.4

Possibilité de modifier
l'orientation de la sortie
du câble, du connecteur
et de l'équerre.

Différentes configurations
de la sortie du câble

0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

• Robuste
• IP67 pour application en extérieur sur 

véhicule
• Facilité d’orientation de la sortie câble grâce 

à son système de fi xation
• Sortie tension 0/5 V ou 0/10 V réglable 

facilement entre 254 et 3 175 mm

Signal de sortie

SR1V

5/10 V

0 V

SI
G

N
A

L 
D

E 
SO

RT
IE

ETENDUE DE MESURE



SR1V
0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Informations de commande

Modèle :  SR1V-125 

Modifi cation du signal de sortie

Voyants :
Vert allumé   Signal conforme
Rouge allumé, vert clignotant Signal inférieur à la valeur min.
Vert allumé, rouge clignotant Signal supérieur à la valeur max.

1 2 3 4OFF

ON

1 2 3 4

commutateur de sélection du signal  

(côté soudure du circuit imprimé)

Réglage du gain

Réglage du zéro

10 V 0 V

Réglage usine
3 175 mm

    SW1 SW2 SW3 SW4
 0 ... 5 o  o  o  o 
 5 ... 0 on o  o  o 
 0 ... 10 o  o  o  on
 10 ... 0 on o  o  on
 -5 ... +5 o  o  on o 
 +5 ...  -5 on o  on o 
 -10 ... +10 o  on o  o 
 +10 ... -10 on on o  o 

Signal de sortie
(Vcc)

commutateur

zero span

1 2 3 4o 

on

voyants

bouton poussoir de réglage

retirer le capot
pour accéder aux réglages
de la carte

localisation du bouton poussoir, de la sélection
du signal et de son sens de variation

Modifi cation du signal de sortie

Modifi cation du signal en fonction de l’étendue de mesure souhaitée.
Le signal de sortie est réglé en usine en 0/10V pour une étendue de mesure 
de 3 175mm et peut-être modifi é pour obtenir un signal 0/10V (ou autre 
voir tableau ci-dessous) pour une étendue de mesure comprise entre 254 et 
3 175mm d’une façon simple.
Pour ce faire, enlever le capot de protection maintenu par 4 vis pour accéder au 
bouton poussoir de réglage.

Nota : le réglage du zéro et du gain peuvent être fait indépendamment. On peut 
modifi er seulement un des 2 réglages ou les 2.
Important après avoir effectué vos nouveaux réglages, il faut mettre hors 
tension le capteur quelques secondes et le remettre sous tension pour les 
mémoriser.

Réglage du gain :
Positionnez le câble dans la position pour laquelle vous souhaitez le signal 
maximal positif (ex : +10V) et appuyez sur le bouton poussoir jusqu’à ce que le 
voyant rouge clignote. Relâchez le bouton lorsque le voyant rouge clignote (pas 
le vert). Le clignotement diminuera jusqu’à un intervalle d’environ 2 secondes 
ce qui indique que le réglage se mémorise. Lorsqu’il est terminé, le voyant vert 
s’allumera.

Réglage du zéro :
Positionnez le câble dans la position pour laquelle vous souhaitez le signal 
minimum (ex: 0V ou -5V) et appuyez sur le bouton poussoir jusqu’à ce que le 
voyant vert clignote. Relâcher le bouton  lorsque le voyant vert clignote (pas le 
rouge). Le clignotement diminuera jusqu’à un intervalle d’environ 2 secondes ce 
qui indique que le réglage se mémorise. Lorsqu’il est terminé, le voyant rouge 
s’allumera et le vert clignotera. Mettre hors tension le capteur 3 secondes et le 
remettre sous tension.

Modifi cation du type de signal de sortie

Le capteur est réglé en usine sur 0/10 V pour 0/3 175 mm.
Il est possible de modifi er ce signal (-5 ... +5, 0 ... +5 V, +5 ... 0 V, -10 
... +10 V, +10 ... -10 V, ...) voir tableau ci-contre.
Si vous éffectuez un changement, il sera peut-être nécessaire de refaire 
le réglage du zéro et du gain.



SR1V
0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm

Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Connections électriques

 
Ø

 1
14

.3

tolérence ±0.5 - Dimensions en mm
* tolérence = +0.13 –0.03

** tolérence = +0.13 –0.13

Détail oeillet de fixation

Ø 4,85*
Ø 9,52**

4,19

50,8 ±3,3 139,7

120,960,2 ±3,3

73,4

18,3

63,5

35,3

97,8 max.

30,0152,4

Ø 6,73 x4

20,3

16,5

19,0

Fig. 1 : Sortie du câble avant (configuration à la livraison)

45 mm

4 m

22 AWG (.34mm2)

1 
2 
3 
4 

connecteurfonction

en option avec câble 4m

câble

Fiche mobile femelle fournie

60mm

Ø max. du câble : 6 mm

vue des contacts

2

3

1

4

marron
blanc
bleu
noir

10 ... 30 vcc
+ signal
commun

n/c 

Fig. 2 : Sortie du câble en haut

 
Ø

11
4.

3

139,7

120,9

91,7

92,5 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)20,3

24,4

16,5

152,4

19,0

15,2 39,4

Dimensions
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Capteurs de Déplacement Linéaire à Câble

Caractéristiques

Dimensions
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GÉNÉRALES

Etendues de Mesure (E.M.) 0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm
Précision ±0.5 % E.M.
Répétabilité ±0.10 % E.M.
Résolution ±0.01 % E.M.
Câble acier inox gainé nylon, Ø 0.9 mm
Elément de mesure Potentiomètre hybride de précision
Vitesse maximale 2 m./s.
Poids, corps en polycarbonate max. 1.5 kg
Accélération max. (rentrée du câble) 10 g
Tension de câble 6.4 ±30 % N
Durée de vie du potentiomètre 250 000 cycles
Raccordement par connecteur Type M12

ÉLECTRIQUES

Tension d’alimentation 15 ... 30 (10 ... 30 Vcc pour sortie 0/5 V ou ±5V) Vcc
Signal de sortie ±5 à ±10 V
Signal réglable de : 0-254 à 0-3 175 mm
Rafraîchissement du signal 1 ms

ENVIRONNEMENT

Degré de protection IP67
Température de fonctionnement -30 ... + 85 °C

SR1V
0 ... 254 à 0 ... 3 175 mm

39,4

 
Ø

11
4.

3

50,8 ±3,3139,7

120,9

10
8,

7

60,2 ±3,3

63
,5

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)

20,3

16,5

152,4
91

,7

19,0

Fig. 4 - Sortie du câble arrière

Fig. 3 : Sortie du câble en bas

 
Ø

 1
14

.3

139,7

120,9

57,2 ±3,3

35,3

97,8 max.

30,0

Ø 6,73 (x4)
20,3

24,4

91,7

Ø 13,5

16,5

Sortie du câble

19,0

15,2 39,4
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Le nouveau système breveté VLS est une op tion pour 
la série de capteur à câble PT8000 qui limite la vitesse 
de rétraction du câble de mesure entre 1 et 1.4 m/sec. 
Il empêche le câble d’atteindre une vitesse critique 
due à un lâcher de câble accidentel. Le VLS est idéal 
pour les applications mobiles requérant de fréquents 
accrochages et décrochages du câble de mesure. Il 
réduit les coûts imprévisibles d’arrêts ma chines dus 

Guide de commande

Le système VLS est sélectionné à partir du code de commande des capteurs à câble standard de la série 
PT8000. Le préfi xe VLS prend alors la place de PT.

** sauf : 0002, 0005 et 0015

▼  Le système VLS empêche le câble 
d’atteindre des vitesses qui risquent 
d’endommager le capteur

▼  Le VLS est idéal pour les ap pli ca tions 
requérant de fréquentes déconnexions 
du câble de mesure

▼  Le VLS limite les risques de rup ture 
du câble

VLS   8000

à un lâcher de câble accidentel ou un mauvais 
accrochage. Le système VLS est disponible pour 
tous les PT8000 et toutes les options excepté 
“ten sion de câble améliorée” et “acier inox”. Pour 
com mand er un capteur avec l’option VLS, utiliser 
le guide de commande ci-dessous. 

Caractèristiques :
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VLS
Système de Limitation de Vitesse 

Le nouveau système breveté VLS est une op tion pour 
la série de capteur à câble PT9000 qui limite la vitesse 
de rétraction du câble de mesure à 1.2 ±20% m/sec. 
Il empêche le câble d’atteindre une vitesse critique 
due à un lâcher de câble accidentel. Le VLS est idéal 
pour les applications mobiles requérant de fréquents 
accrochages et décrochages du câble de mesure. Il 
réduit les coûts imprévisibles d’arrêts ma chines dus 

Guide de commande

Le code de commande du système VLS est sélectionné à partir du code de commande des capteurs à 
câble standard de la série PT9000. Le préfi xe VLS prend alors la place de PT.

Exemple de code de commande avec VLS :  VLS9101-0600-111-1110

Code de commande de la série PT9000 :

* VLS est disponible uniquement avec le corps en aluminium et le câble gainé nylon.

VLS -- - 01* 1*
R A B C D E F G

▼  Le système VLS empêche le câble 
d’atteindre des vitesses qui ris-
quent d’endommager le capteur

▼  Le VLS est idéal pour les ap pli -
ca tions requérant de fréquentes 
déconnexions du câble de mesure

▼  Le VLS limite les risques de 
rup ture du câble

VLS9000

à un lâcher de câble accidentel ou un mauvais 
accrochage. Le système VLS est disponible pour 
tous les PT9000 et toutes les options excepté 
“ten sion de câble améliorée” et “acier inox”. Pour 
com mand er un capteur avec l’option VLS, utiliser 
le guide de commande ci-dessous. 

Caractèristiques :
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Petites et Moyennes Étendues de Mesure
Compact - Applications OEM
Sortie potentiométrique de précision

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques:

Z115

Le capteur à câble Z115 est un modèle
compact, simple d’utilisation, qui fournit un
signal de position très précis, et pouvant
satisfaire aux exigences OEM.

Le modèle de base peut être modifié de
façon simple pour répondre à des besoins
spécifiques. Des circuits électriques peuvent
être ajoutés pour modifier le signal de sortie.

Ce modèle est disponible avec ou sans
capot, et peut être étudié pour aller en lieu
et place de montages existants.

Le Z115 est un capteur que l’on peut
adapter “sur mesure” : montage, connexion
électrique et même durée de vie requise.

Attention : pas de commande inférieure à
100 pièces.

GÉNÉRALES
Etendue de Mesure (E.M.) ............................................. 0-100 à 0-1000 mm
Circonférence du tambour ................................................................. 115 mm
Signal de sortie ....................................... diviseur de tension (potentiomètre)
Précision ...............................................................+0.25 à ±0.15% de l’E.M.*
Répétabilité ......................................................... +0.15 à ±0.075% de l’E.M.*
Résolution...................................................................................quasi-infinie
Câble de mesure .................................. Ø 0.9 mm, acier inox gainé de nylon
Option câble de mesure ......................................... Ø 1 mm, thermoplastique
Capteur ................................................... potentiomètre hybride de précision
Matériel de structure .................................................................. acier zingué
Revêtement .................................................................................... plastique
Poids nominal ...................................................................................... 200 g

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre. ............................................................ 500 ou 10 KΩ (±10%)
Puissance ......................................... 2.0 W à 25°C, réduit à 0 W pour 105°C

ENVIRONNEMENT
Température opérationnelle ................................................ -25°C à  +105°C
Dérive thermique du potentiomètre ....................... +100ppm/°C, -150ppm/°C

*Les caractéristiques peuvent varier selon la configuration, nous consulter.

48.5

4.6

63.5

54.1

43.9

45.7
28.4

38.1

38.1
47.8

6.4

Ø 4.3 
(x 2)

Ø 4.3 (x2) 

14.2

16

50.8

50.8

53.1

Toutes les dimensions sont en mm.
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Z115 - Petites et moyennes Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

▼ Informations de commande, à remplir et à nous faxer

Etendue de Mesure nominale:

Décrivez brièvement votre application. Spécifiez l’étendue de mesure exacte, la vitesse de déplacement, une
estimation du nombre de cycles par an, ainsi que la quantité annuelle et le nombre de pièces par livraison.

sélectionnez l’étendue de mesure, ou précisez:

❐ 100 mm

❐ 300 mm

Sortie de câble:

❐ dessus❐ dessous❐ face ❐ arrière

Potentiomètre:

❐ 500 Ω
❐ 10 KΩ
❐ Autre :

Application:

Corps:

❐ Avec capot

Connexion électrique

choisissez avec ou sans capot, ou autre:

❐ Contacts
à souder

❐ Câble :

- Longueur de câble : ................................

- Connecteur  ❐

        Fabricant : .........................................

        Référence fabricant : .........................

❐ 500 mm

❐ 1000 mm

❐ Autre

câble complètement rentré câble complètement sorti

étendue de mesure (E.M.)

+alim. [cw]

commun
[ccw]

+sortie
[s]

Sélectionnez une valeur ou
spécifiez les exigences sui-
vantes : tension, linéarité, et
nombre de cycles estimé par
an.

❐ Sans capot ❐ Autre choix :
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