
Co ntrôleur  de pesage  continu  

         Continuous w eighing controller  
 

eNod4 -F DIN 
 Doseur à perte de poids  ð Loss-in-weight  feeder  

Å Boîtier vertical pour installation sur rail DIN  

Å Jusquõ¨ 8 capteurs ¨ jauges de contrainte (4/6 fils) 

Å Totalisation en continu et régulation de débit  

Å Gestion automatique du rechargement doseur  

Å 2 entrées (4 en version IO+ ) et 4 sorties logiques  

Å Sortie analogique 0 -10 V ou 4 -20 mA  (version IO+)  

Å Liaison PLC CANopen, Profibus -DP, Modbus -RTU ou 

Ethernet Modbus -TCP, EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT 

Å Liaison USB pour PC et RS485 pour IHM eNodTouch  

 

Å Vertical housing for installation on DIN rail  

Å Up to 8 strain gage load cells (4/6 wires)  

Å Continuous totalizing and flow rate control  

Å Automatic control of feeder refilling  

Å 2 digital inputs (4 with IO+ version ) and 4 outputs  

Å Analog output 0 -10 V or 4-20 mA  (IO+ version)  

Å PLC link CANopen, Profibus -DP, Modbus -RTU or Ethernet 

Modbus -TCP, EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT 

Å USB link for PC and RS485 link for HMI eNodTouch  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toutes dimensions en mm ð All dimensions in mm  

 

SCAIME ð FT-eNod4 -F-DIN-FE-0318P ð 1/ 7 

CAN/RS485 version  Profibus version  

Ethernet version  



eNod4 -F DIN 
Doseur à perte de poids  ð Loss-in-weight  feeder  

 Présentation  ð Présentation               

¶ Mesure rapide , précise  et fiable  

- Max. 200 mes./s., ± 500 000 points  

- Détection de rupture de câble capteur  

- Diagnostic de la cha´ne de mesure pilotable par lõAPI 

¶ Connectivité API version CAN / RS485  

- 1 sortie automate MODBUS -RTU ou CANopen  

Å Connectivit® API version Profibus  

- 1 sortie PROFIBUS-DPV1 

¶ Connectivité API version Ethernet  

- Connexion automate sur double port Ethernet en 

Modbus -TCP, EtherNet/IP, PROFINET ou EtherCAT 

- Serveur web intégré  

¶ Entrées /sorties intégrées pour le contrôle du processus  

- Jusquõ¨ 4 entr®es et 4 sorties logiques param®trables 

pour contrôler intégralement le doseur  

- Sortie analogique (version IO+) paramétrable  

¶ Connectivité PC ou IHM eNodTouch optionnelle  

- 1 port USB pour la connexion à un PC avec  eNodView  

- 1 sortie RS485 pour IHM eNodTouch. Permet lõutilisation 

autonome dõeNod4, avec ou sans API.  

¶ High speed , Accurate  and reliable measurement  

- Max.  200 meas./s., ± 500 000 points  

- Detection of cable break  

- Diagnosis of the measuring chair triggerable by PLC  

¶ PLC connectivity -  version CAN / RS485  

- 1 PLC MODBUS-RTU or CANopen  

¶ PLC connectivity -  version Profibus  

- 1 PROFIBUS-DPV1 output  

¶ PLC connectivity -  version Ethernet  

- PLC connection on dual -port Ethernet with Modbus -

TCP, EtherNet/IP, PROFINET or EtherCAT protocols 

- Integrated web server  

¶ In-built Inputs/Outputs for process control  

- Up to 4 digital inputs and 4 outputs fully configurable 

allowing complete feeder management  

- Analog output (IO+ version) configurable  

¶ Connectivity for PC of optional HMI eNodTouch  

- 1 USB port for PC connection with eNodView  

- 1 auxiliary RS485 output for HMI eNodTouch allowing 

eNod4 stand -alone use with or without PLC  

Schéma  des interfaces ð Interfaces diagram                    

Version s CAN/RS485/Profibus  ð CAN/RS485/Profibus versions  
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eNod4 -F DIN 
Doseur à perte de poids ð Loss-in-weight feeder  

Schéma  des interfaces ð Interfaces diagram                    

Versions Ethernet ð Ethernet versions  

 

Fonctionnalités générales ð General functionalities                   

 

Cas dõapplications ð Application cases           
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q Dosage continu  ð Continuous dosing  q Mélange continu  ð Continuous mixing  



eNod4 -F DIN 
Doseur à perte de poids ð Loss-in-weight  feeder  

Fonctions de dosage à perte de poids  ð Loss-in-weight feeding functions      

 

 
Cycle  de dosage à perte de poids  ð Loss-in-weight dosing cycle      
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