
Caratteristiche

Comando pneumatico di apertura e chiusura della valvola di ingresso del prodotto 
Misurazione continua e calcolo della quantità totale 
Dosaggio gravimetrico con preselezione della quantità desiderata 
Dimensioni ed ingombro in altezza estremamente contenuti 

 

BATCH CONTROLLER BC3 
Misurazione della Quantità e Dosaggio di prodotti solidi in granuli 

Applicazioni Funzioni 

Il dispositivo Batch Controller BC3 è utilizzato
nelle applicazioni: 

Dosaggio di prodotti con preselezione della
quantità desiderata, per esempio nelle
operazioni di carico degli automezzi
Dosaggio automatico nella ricettazione di
prodotti in sistemi multicomponente, per
esempio nella produzione di mangimi 
Misurazione della portata e della quantità
totale in carico e scarico, per prelevare o 
trasferire precise quantità di prodotti dai  
silos di stoccaggio 

Il dosatore di portata consente di calcolare la
portata istantanea e la quantità totale attraverso
un sensore di peso/flusso posizionato nel suo
interno, al di sotto della valvola di ingresso del
prodotto. 
L'unità elettronica è in grado di effettuare
dosaggi di quantità desiderate di prodotto
controllando, tramite comandi pneumatici,
l'apertura e la chiusura della valvola. 

Settori di impiego 
Il dispositivo Batch Controller BC3 è utilizzato in 
tutti i processi in cui sia richiesto il dosaggio di
materiali sfusi: riso, cereali, orzo, soia, pellet, 
prodotti plastici etc 
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ll batch controller BC3 è composto da una struttura metallica di contenimento, una valvola di 
apertura/chiusura di flusso del prodotto azionata su cuscinetti a sfera, un sensore di peso con relativa cella di 
carico ed un indicatore digitale multifunzione. 

Costruzione 

Tipo 
Diametro  
tubazione 

Capacità e 
Portate 

Altezza senza 
flangia 

Altezza con 
flangia 

BC3.120 
BC3.150 
BC3.200 
BC3.250 
BC3.300 

120 mm 
150 mm 
200 mm 
250 mm 
300 mm 

20 m³/h 
40 m³/h 
80 m³/h 
133 m³/h 
200 m³/h 

220 mm 
220 mm 
305 mm 
320 mm 
450 mm 

135 mm 
135 mm 
170 mm 
170 mm 
240 mm 

Modelli e portate 
Sono disponibili i seguenti modelli : 

Tutti i modelli sono disponibili in versione standard o in acciaio INOX 

Installazione 

Il batch Controller può essere fornito con o senza flange di attacco. Su richiesta possono essere realizzate 
connessioni su misura. Si richiede la disponibilità di aria compressa - min. 4 bar 

Precisione 
Il dispositivo Batch Controller BC3 ha una tolleranza nelle misurazioni variabile da 0.2 ‐ 1% in funzione 
della omogeneità del prodotto e delle modalità di ingresso del prodotto. 

Indicatori ‐ Strumenti collegabili 

Indicatore separato ‐ Mod. FE710 
Disponibile in versione da pannello per montaggio su quadro elettrico o in versione da tavolo 
Alimentazione 24Vdc oppure 230 Vac 
Display a LED con tastiera multifunzione 
Interfacce di comunicazione RS232/485, uscita analogica, Profibus etc. 
Gestione di Nr. 2 unità 
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