Cella di carico digitale a Compressione

CB50X-DL
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* Realizzata in acciaio inox saldato IP68

* Omologazione 5.000 d OIML R60

* Segnale di uscita digitale RS485

* Base sferica ed autocentrante

* [deale per I'uso su pese a ponte

* Protezione dai roditori di serie (AR)

* Protezione ESD integrata

* Protezione contro i fulmini integrata nella scatola DLCJB

Kit piastre venduto separatamente
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Digitare >> 5,10t 20t 30t 40t 60t Dmassimo : Spostamento laterale massimo consentito per g
- Prima dell'uso consultare la nostra nota : : : : l'introduzione del carico 3
tecnica riguardante le istruzioni di R(mm_) 310 : 160 : 180 : 200 : 220 A°massimo : Inclinazione a D max. E
morttaggio (NT WEIGHBRIDGE) A°massimo. 6,4° © 44° 1 37° ¢ 31° © 24° F : Forza di ripristino a D max (% del carico applicato) o
Dmassimo. (mm) | 145 @ 11 : 10 = 7 : 55 £
F (%) 11.2 11.2 1116 1.2 10.1 h
Cablaggio
+alim. -alim. RS485 uscita RS485 ingresso
+ - A+ B- A+ B-

bianco marrone verde giallo grigio rosa



https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

CB50X-DL

20t..60t
Specifiche
CARATTERISTICHE METROLOGICHE C410e
Capacitd nominale (Cn) 20,30,40,60 T
Errore combinato +0,014 %Cn
Effetto della temperatura sullo zero +0,0016 %Cn/°C
Effetto della temperatura sulla sensibilita +0,0012 %Cn/°C
Creep error (30 min.) +0,021 %Cn
METROLOGIA LEGALE OIML R60
Classe di precisione c4
Capacita massima (Emassimo) 20, 30, 40, 60 T
Massimo. numero diintervalli LC (nmassimo) 4000 dOIML
Intervallo minimo di verifica (vmin) Emax/10 000 T
Z=Emassimo/(2xDR) 4000
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
Campo nominale della tensione di eccitazione 7,5..16 \Y
Sensibilita nominale a Cn 200 000  punti
Assorbimento corrente Tipico35  mMA
Tipo di conversione Delta-sigma
Risoluzione interna 24 bit
Frequenza di conversione massimo 100 conv./sec.
Interfaccia RS485 2 fili/half-duplex
- Velocita di comunicazione 4800 ...19 200 bit/sec.
- Numero di dispositivi slave massimo 32
GENERALE
Intervallo di temperatura compensato -10...+40 °C
Intervallo di temperatura di servizio -20...+60 °C
Limite di carico ammissibile 150 %Emax
Carico dirottura 300 %Emax
Classe di protezione IP68 EN60529
Materiale
Corpo della cella Acciaio inossidabile
Pressacavo Acciaio nichelato
Guaina per cavo PVC
Armatura antiroditore Acciaio inossidabile
Lunghezza del cavo 15m
Peso netto 3 kg
OPZIONI
Versione C5 - su richiesta 5000 dOIML

Accessori
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Kit LPC
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Distribuita in Esclusiva in Italia da Nonis Bilance

TechnositeAltéa-294,Rue Georges
Charpak,74100JUVIGNY, France

NONIS &_jlf_é

Impianti di pesatura industriali @y

P.za Elvo Tempia, 12,
13836 Cossato (Bl), Italia

DK info@nonisbilance.com

L +39 0159842291

@ www.nonisbilance.com



